
Langholt Handelsselskab ApS I Gungevej 9, 2650 Hvidovre I Bugattivej 15, 7100 Vejle I Kundeservice: 86 24 20 00 I metalinas@metalinas.dk I metalinas.dk

Kemisk indhold Blanding af aromatiske 
kulbrinte og opløsningsmidler

Udseende Væske, klar som vand

Lugt Mild aromatisk

Flammepunkt 46 °C

Massefylde 0,855

Opløselighed i vand 0,05 g/l (20 oC)

Opbevaring Beholderen holdes tæt lukket. 
Væk fra antændelseskilder. 
Beskyttet mod frost

Holdbarhed Minimum 4 år i lukket 
beholder ved rumtemperatur

MAL kode 3 - 3 
 
 

Varenummer 4511605
Indhold 5 l plastdunk
Kolli 4 stk 

Varenummer 4511625
Indhold 25 l plastdunk

Varenummer 45116200
Indhold 200 l tromle

Tjære- og voksfjerner må 
IKKE anvendes på nylakere-
de overflader eller følsomme 
lygte- eller plastdele! 

Tjære- og voksfjerner 
påføres med klud, svamp, 
pensel eller sprøjteflaske. 
Lad væsken virke i nogle 
minutter. Aftør derefter med 
en klud. 

Kan også skylles af med 
vand eller højtryksrenser. 

Bemærk
Benyt altid velegnede 
værnemidler ved brug af 
produktet.

Advarsel
Tjære- og voksfjerner må 
kun bruges på plast efter 
afprøvning, da opløsnings-
midlet kan give skader på 
visse plasttyper. Brug evt. 
Clear-Off til disse emner.

Tjære- og voksfjerner
Varenr. 45116

Fjerner tjærepletter, 
undervognsbeskyttelse  
og voksrester

Tjære- og voksfjerner
(Tar & Glue Remover)

Tjære- og voksfjerner (Tar & glue remover) er et stærkt 
opløsningsmiddel der effektivt fjerner tjærepletter, under-
vognsbeskyttelse og voksrester. Fjerner let klæbestofrester, 
olier og fedt uden at ødelægge lakeringen. Produktets 
sammensætning er en unik blanding af stoffer som gør at 
det ikke tørrer ud for hurtigt og er således nemt at arbejde 
med.

Tjære- og voksfjerner kan også anvendes til rensning af fx 
fliser og lign. Da produktet er meget kraftigt anbefales det 
at afprøve på et ikke synligt sted, før det bruges på plast, 
da det kan give skader på visse plasttyper.

STÆRKT OPLØSNINGSMIDDEL
Effektivt på mange overflader, men vær forsigtig  
på plastmaterialer.

•	 Skånsom overfor lakeringen

•	 Effektiv – også til fliser

•	 Tørrer ikke ud for hurtigt
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