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Dette dokument er blevet udarbejdet af miljeafdelingen i1 3M Danmark.
E-mail: dkmiljo@mmm.com - TLT. 8-16: 43480100 / Nedtelefan til
Miljeafdelingen {(efter kl. 18): 21269729

1 Produkt Identifikation / Materiale identifikation

Handelsnavn
PITY Finishing Glaze (9377)

Produktregistrerings nummer: (100 KG - under anmeldelse)

Anvendelsesomrade:
Til at fremhaeve lakkens glans efter polering samt beskyttelse af
selve lakken.

Begransninger ved brug:
Ingen indenfor produktets tekniske anvendelsesomrdde.

2 Tdentifikation af sundhedsfarlige egenskaber
2.1 Fareidentifikation

Produktet udger Telgende sundhedsfare ved normal brug:
Kan ved gentagen hudkontakt medfore ter og revnet hud.

Produktet udger falgende Tarer for miljget:
Er skadeligt for organismer der lever i vand og kan forarsage
langtidspavirkninger i miljeet. Se endvidere afsnittet:
Miljecplysninger.

Anvendte Symboler, Risiko- og Sikkerhedssatninger:
RG6, R52/53,
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PIYY Finishing Glaze (9377)

3 Kemisk sammens&tning / oplysninger om indholdsstoffer

Stofnavn CAS Nummer Procent
vand 7732-18-5 65 - 75
Destillater (raolie), syrebehandlede, 64742-14-9 5 - 15
lette.

Aluminiumsilikat 1327-36-2 5 - 10
Carnauba voks dispersion Trade Secret 5 - 10
Naphtha (raoclie), hydrogenbehandlet 64742-48-9 1 -5
tung

Mineralolie 8042-47-5 1 - 3
Decamethylcyclopentasiloxane 541-02-6 1 -3

3.1 Information om de enkelte stoffer

Destillater (rdolie), syrebehandlede, lette. (64742-14-9)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.t) pr. august 2007: 25
ppm
EU Stofklassificering
EU - 21, tilpasning (7,N; R:Carc.Cat.2;45-51/53-66-67)
Aluminiumsilikat (1327-36-2)
Arhejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.1) pr. august 2007: 10
mg/m3 {Aluminium)
Naphtha (raolie}, hydrogenbehandlet tung (64742-48-9)
EU Stofklassificering
EU - 3M Klassificeret{R:66-67) EU - 30. Tilpasning (T;
R:Carc.Cat.2;45-65) FU - Klassificeret af révareleverandsr (
R:51/53)
Mineralolie (8042-47-5)
EU Stofklassificering
EU - 3M klassificeret (Xn; R:53-65)

EY Notat

Vand (7732-18-5)
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, CDSL, CICS, EINECS 231-781-2, KECI KE-35400, PICCS, TS
MITIT.
Destillater (rdolie), syrebehandlede, lette. (64742-14-9)
index.nr.
646-217-00-8
Inventarfortegneiser / stoflister
AICS. CDSL. CICS. EINECS 2651147, KECT KE-12453. PICCS. TSCA
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PIIT Finishing Glaze (9377)

Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 823 af 28.9.2005
Symbol; T;R45.
Aluminiumsilikat (1327-36-2)
Inventarfortegnelser / stoflister
PICCS. EINECS 2154751, KECI KE-010586. AICS. TSCA. CDSL. CICS
Naphtha (rdolie), hydrogenbehandlet tung (64742-48-9)
Index.nr.
649-327-00-6
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS CDSL CICS KECI KE-25622 PICCS TSCA EINECS 285-150-3
Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 923 af 28.9.2005
Symbol: Carc2;R45, Xn;R65 Anm. H/P/4/Ae ©
Mineralolie {8042-47-5)
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS CDSL CICS KECT KE-35412 MITI PICCS TSCA EINECS 232-455-
Decamethylcyclopentasiloxane (541-02-6)
Inventarfortegnelser / stoflister
TSCA. CDSL. EINECS 2087649. AICS.

Ferstehjalpsforanstaltninger

Ved gjenkontakt:
Skyl ginene med store mangder vand. S&fremt symptomerne er
vedvarende - segg lage.

Ved hudkontakt:
Vask huden med vand og sabe. Hvis sympiomer opstir - seg lage.

Ved indanding:
Flyt personen il frisk luft. Safremt symptomer opstar - sag
lage.

Ved indtagelse:
Fremkald ikke opkastning. Seg straks lage. Giv personen to glas
vand at drikke. Bevidstlsse personer md aldrig tvinges til at
irdtage noget.
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PILI Finishing Glaze (9377)

5 Brandbekampelse

Egnede slukningsmidler:

Brug klasse B brandslukningsmidler {f.eks. tarstof og kuldioxid).

Farer ved brand:

Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som
derved kan spranges. Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet
nd til antandelseskilder og antaende produktet (flash-back
effekt).

Undgd inddnding af reggas.

Brandsluknings procedure:

Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand
kan anvendes til at afTkele beholdere og overflader, som er udsat
for varmen og derved forhindre spraengning. Brug fuld
beskyttelsesudstyr incl. hjelm og frisk-luft forsynende
andedratsvarn.

6 Forholdsregier over for udslip ved uheld

Personiige Torholdsregler:

Ved

Felg forholdsreglerne navnt 1 denne leverandsrbrugsanvisning,

spild:

Yed sterre spild, afdak afleb og lav "grefter/diger" for at
forebygge at stoffel ender i kloaksystemet eller i vandmiljset.
Dk med uvorganisk absorberende materiale. Ubeskyttel og utranet
personale fjernes fra fareomrade. Spildet ber fjernes af
kvalificeret personale. Ventiler omradet. Ved stort spild eller
spild T lukkede rum, sgrg Tor mekanisk ventilation til at sprede
eller udhlasse dampe, 1 henhold til god industriel praksis.
Advarsel - En motor kan vare antsndelseskilde og kan foradrsage at
hrandfarlige gasser og dampe i omradet med spild gdr i brand
eller eksploderer. Fjern rester af spild med sazbe og vand. Rester
at spild indeholdende oplesningen opsamnles. Opbevares i lukket
beholder. Fjern det opsamlede materiale sa hurtigt som muligt.
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PIII Finishing Glaze (9377)

7 Handtering eg opbevaring

Undga materialer/produkter som:
Holdes vak Tra syrer. Holdes vak fra varmekilder. Holdes vak fra
direkte sollys. Holdes vak fra oxidationsmidler {iltningsmidler).

Forebyggelse af hrand:
Opbevares pd et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regiler. Brandfareklasse: III-1

Eksplosion kan undgfs ved:
Holdes vak fra varme, gleder, aben ild og andre former for
antandelseskilder. Brandbar vaske (og dampe).

Instruktioner ved brug:
Undgd kontakt med oxidationsmidler {(iltningsmidler).

Specielle instrukticner, handtering/opbevaring:
Opbevares forsvarligt, utilgengeligt for bern og ikke sammen med
eller i narheden afT levnedsmidler, foderstoffer, legemidler og

lign.

8 Eksponeringskentrol/ personlige vernemidler

Grensevardier for stoffer : se under punkt 2.1 - information om de
enkelte stoffer.

Destiliater (rdolie), syrebehandlede, lette. (64742-14-9)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste {C.0.1) pr. august 2007: 25
ppi
Aluminiumsilikat (1327-36-2)
Arbejdstilsynets Granseverdiliste (G.0.1) pr. august 2007: 10

mg/m3 (Aluminium)

#ienbeskyttelse
Undgd ejenkontakt med dampe eller spraytiger. Anvend
hbeskyttelsesbriller med sideglas.

Handheskyitelse
Det anbefales at anvende beskyltelseshandsker og/eller
beskyttelsesudstyr for at undgd hudkontakt. Konsulter leverander
at handsker og/elier beskyltelsesudstyr Tor egnede alternativer.
Det anbefales at anvende et par handsker fremstilliet af Telgende
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PILE Finishing Glaze (9377)

materialer: Nitrilgummi

Hudbeskyttelse

Undga hudkontakt.

Andedr@tsvarn

Undgé inddnding af dampe eller spraytéager.

Anvend en af de felgende godkendte &ndedratsvarn baseret pa
luftbarne koncentrationer af urenheder og i henhold til
lovgivning samt eventuel malkode: Halv- eller helmaske med filter

mod organiske dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3.
Europmiske standarder (CEN}: EN405:2002 eller EN140/EN141/143
eller EN136/EN141/143.

S&fremt malkoden medfarer mere restriktiv type andedratsvarn
{vernemidler) - skal vurderingen af varnemidler vare i henhold
il retningslinierne navnt i malkodehekendtgerelsen.

Indtagelse

Der md ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
produktet. Vask udsatte omrader grundigt med sabe og vand.

Anbefalet ventilation

Anvend generel "fortyndings"' ventilation og/eller lokal
udsugningsventilation for at kontrollere lufthbirne udsmitelser og
holde dem under galdende gransevardier og/eller fTor at
kontrollere spraytager, dampe eller spray.

Hvis det pd faste arbejdssteder ikke kan forhindres, at der ved

en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, stev eller lignende,
der er sundhedsskadelige eller udvikler rag, mikroorganismer,
aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal
der etableres en mekanisk udsugning, der sa vidt muligt fierner
forureningen pd det sted hvor den udvikles. Samtidig skal der
tilferes Trisk erstatningsluft af passende temperatur.

Folg regler i henhold til Malkode og bekendigereise nr. 302 af
13. maj 1883.

Ventilation skal som minimum anvendes safremt der er fare for, at
Arbejdstilsynets galdende gransevardl overskrides.

Specielle instruktioner
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PIIL Finishing Glaze (9377)

9 Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form, farve, lugt: Tyktflydende, cremet, hvid.
Vaske,

PH: 7 -8

Flammepunkt: 70 - 80 C

10 Stabilitet og reaktivitet

Undgd materialer som:
Varme Hoje temperaturforhold. Gleder og &ben ild.

Farlige nedbrydningsprodukter:
Kulilte, Kuldioxid.

Stabilitet og reaktivitet:
Farlig polymerisaticn vil ikke forekomme. Stabil.

11 Sundhedsfarlige egensikaber / Toksikologiske oplysninger

Zijenkontakt kan medfare:

mild irritation med symptomer som rgdme, hevelse, smerte og
tarer.

Hudkontakt kan medfere:
Mild hudirritation med symptomer som iokal radme, havelse og
klge.

Indanding kan medfare:
Kan ved indanding optages i kroppen og derved medfere alvorlig
sundhedsfare, Irritation (evre del af andedratsorganerne) med
symptomer som ondt i nese og hals, hosten og nysen.

Indtagelse kan medfere:
Kan wved indtagelse optages 1 kroppen og derved medfare alvorlig
sundhedsfare. Irritation af fordejelsessystemet med symptomer som
smerte, opkastning, mavesmhed, kvalme, blod i opkast og 1
affaringen.

Andre effekter /[ informaltioner:
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P11 Finishing Glaze (9377)

Pavirkning af Centralnervesystemel: Symptomer kan vare hovedpine,
svimmelhed, slevhed, ukoordinerede bevagelser, kvalme, nedsat
reaktionstid, sleret tale, ugidelighed og bevidstleshed.

12 Miljeoplysninger

Persistent / bionedbrydelighed:
Kampanenterne market med "let bicnedbrydelige” forventes at ville
nedbrydes Tuldstandig i behandlingssystemer for spildevand og i
de fleste aerobe vand eller jordmiljser. Komponenterne market
"ubetydelig bionedbrydelighed” blev ikke navneveerdigt nedbrudt i
bionedbrydeligheds teasts.

Bioakkunulerende Potentiale:
Tests viser al stoffer market med "Bickoncentreret" vil
biockoncentreres eller akkumuieres i levende organismer.

Gkotoksikologiske data:
Manglende information til at udregne ekotoksicitet. Der er
utilstrakkelig ravare information til at beregne effekter pi
produktet i1 forbindelse med behandlingssystem for spildevand.
Kompenenter market med "uorganisk /ikke organisk" nedbrydes ikke
biologisk og ma fjernes pa anden midde. Komponenterne market med
"Biokoncentrationsfaktoer {BCF) ikke fTastsat" har lidt eller ingen
informtaion om deres potentiale til at biokoncentreres eller
akkumuleres 1 det akvatiske milje. @kotoksisitet ikke bestemt.

Andre skotoksikoloeogiske inTormationer:
Tag forholdsregler for at undgd direkte udslip af dette produkt
il naturen.

Det forventes at der ved produktets brug eller andre liveyklus
stadier frigives VOC (volatile organic compounds) til atmosTaren.
Reguiativer kan begrense frigivelsen aT VOC fordi de bidrager til
dannelsen af ozon og smog. Regulative definitioner For VOC
varierer fra land til land. Pga. bidraget til bla. smeg, ber
frigivelser af vOC gennem fordampning eller pd andre mader
hegraznses til det mindst mulige sterrelse.

ko data
Ikke bestemt

Specielle bemarikninger Tor 2001/58/EC:
For at minimere evt. udslip til vandmiljset er det vigtigt at
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PIIT Finishing Glaze (9377)

handtere dette produkt i henheold til specifikationerne. Ingen
information: Mineralolie (8042-75-5), Carnuba voks dispersion
{trade secret).

Yorganisk:

Aluminiumsilikat (1327-36-2)

Insignifikant bionedbrydelse:
Decamethylcyclopentasiloxane {541-02-6}.

Hurtigt bionedbrydeligt:
Napthta (rédolie), hydrogenbehandlet tung 64742-48-3).

Biokoncentreret:
Decamethylcyclopentasiloxane (541-02-6). Napthta (rdolie),
hydrogenbehandlet tung 64742-48-9).

Manglende BCF information:
Aluminiumsilikat (1327-36-2).

13 Bortskaffelse

Produkt som solgt:
Spild bortskatfes som kemikalieaffald hos et professionel
forbraendingsanleg .

Metoder Tor bortskaffelse:
Kemikalieaffaldsgruppe: H
EAK kode:08 01 11

Ved spild serg for tilstrakkelig ventilation og Telg
Torholdsregier navnt i denne leverandarbrugsanvisning. Spild
opsuges med sand eller lignende og opsamles i metalbeholder med
tetsluttende 1&g.

Bortskatfes som kemikalieaffald. Kontakt evlt. Teknisk
forvaitning.
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PIIY Finishing Glaze (9377)

14 Transportoplysninger

Special information vedrerende lovglvning:
For oplysninger om transportregler - se hagerste side.

15 Oplysninger om regulering
15.1 Markning

Anvendte Symboler, Risiko- og Sikkerhedssatninger:
R66, R52/53.

Etiket nr. : Talpes

Handelsnavn:
3M PERFECT-IT IIIl Finishing Glaze PNOS377

indholdsstoffer:
Destillater (raolie), syrebehandlede, lette. Naphtha (Rdolie),
hydrogenbehandlet tung.

Risikosatninger:
R66 - Gentagen udsatielse kan give ter eller revnet hud. R52/53 -
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forarsage usnskede
langtidsvirkninger i vandmiliset.

Sikkerhedssatninger:
851 - Ma kun bruges pd steder med god ventilation. S23A - Undga
indanding af dampe. 824/25 - Undgd kontakt med huden og gjnene,
526 - Kommer stoffet 1 ejnene, skylles straks grundigt med vand
og lege kontaktes. (S28A) Kommer stoffet péd huden vaskes straks
med store mengder vand og smbe. Ved indtagelse undga at
fremprovokere opkastning: Kontakt omgdende lmge og vis denne
beholder eller etiket. S$61 - Undgd udledning til miljiset. Se
serlig vejledning / (Leverandarbrugsanvisning). S82 - Opbevares
utilgengeligt for barn.

Bemerkninger:
Note N gmlder for CAS nr.64742-14-9 og note P galdt for CAS nr.
64742-48-9,

Etiket komponent
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PII1 finishing Glaze (9377)

Etiket bemmrkninger

Begransninger ved brug
Der kraves ingen sarlig uddannelse, men alle der omgls
produkterne, skal vare fortrolig med denne brugsanvisning samt
have let adgang til den pd arbejdsstedet.

Unge under 18 ar md ikke arbejde med produktet, se dog
Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under seérlige omstendigheder.

For oplysninger om regulering i forbindelse med Arbejdstilsynets
Greensevaerdiliste - se under indhold.

Mal-kode: Malkode {(1993) : 1-1

Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 302 af 13.
maj 1993 for oplysninger om krav til andedratsvarn,
beskyttelseste] osv. ved arbejde med kodenummererede produkter.

16 Andre oplysninger

Baggrund for opdatering:
Smajusteringer.

For oplysninger om de individuelle stoffers klassificering; se under
punkt 2.

Special information vedrerende lovgivning:
For oplysninger om transportregler - se bagerste side.

Etiket versions nummer:
04.00

Etiket publiceringsdato:
28-7-2005

Etikel erstatningsdato:
4-2-2005 24-2-2005

Informationer pevnt 1 dette dokument er bhaseret pd vores nuvarende
data og efter vores mening bedste made at handtere produktet pd under
normale omstendigheder.
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Handtering af produktet pd andre mader eller i kombination med andre
produkter end heri navnt er pd brugerens egel ansvar.
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PILL Finishing Glaze (9377)

Dette er en fortsettelse af sektion 14 i LBA (MSDS)

Produktets transportklassificering : Ikke transportfarligt gods,




