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Copyright, 2014, 34 Selskab Alle reitighedsr forbeholdes. Kopiering
og/eller downloading af denne information med det passende formal at
udnytte 3M produkter er tilladt under forudsatning at:
(1)YInformationen er fuldi ud kopieret uden sndringer med mindre der
pd forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi
eller original bliver videresolgt eller pd anden vis distribueret med
det formdl at tjene profit derpa.

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH
Forordningen (1807/2006) og dens modificeringer

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet /
virksomhedan

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
B3M(TM) Perfect-It(TM) III Cleaner Clay, PN38070

Produkt identifikations numre

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt
identificeret anvendelser

Auto
Fierne stovspidser osv. fra bilens overfTlade.

1.3 Identifikaltion af selskab/virksomhed

Adresse: 3 A/S, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup
TeleTon: (+45) 43480106

@-mail: diknei L jo@mmm. com

Hiemmeside: www . 3k, com/dk

1.4 Nedtelefon
(+45) 21260729
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3M(TM) Perfect-It(TM) III Cleaner Clay, PN38070

2.1 Klassificering af stoffet ellier blandingen

Farlige stoffer (87/548/E0F)/Praparat direktivet{1998/45/EF)

Dette produkt er, i henhold til EU Direktiv 1999/45/£F, ikke
klassifTiceret som farligt.

2.2 Etiketelementer
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3M(TH) Perfect-It(TM) EIY Cleaner Clay, PN3B0O7VO

Farlige stoffer (67/548/E0F) /Praparat direktivet(19889/45/LF)
Symholer: Ingen.

Indeholder:

Ingen indholdsstoffer er tilknyttet etiketten.

Risikosatninger: Ingen.
Sikkerhedssstninger: Ingen.

2.3 Andre farer

Ingen kendte

Junk 3: Sammensatning af [ oplysning om indholdsstoffer

Indholdsstoffer | C.A.S. | EU | % af | Klassifikation
i | Iﬂventory | Veegt |
Calciumcarbonat ; 471n34-§ l LiNFC i 50 55 |
; | 207-439-9 | |
1 BuLenpolym@P | 9003 ?8 5 | i 35 40 |
ljlgmeni | TS - | | & 10|
| Handelshe | | |
| mmelighed | | |
| | | l

Se punkt 16 Tor den fulde ordlyd af enhver R- og H- S&LHTHQ, der
refereres til i denne sektion.
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aM(TM) Perfect-It(TM) III Cleamer Clay, PN38070

Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter
ovenstadende indholdsstoffer.

For information om erhvervsmaessige eksponerings begransninger eller
PRT eller vPBT, se punki 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad

Punkt 4: Ferstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse aft forstehjslpsforanstaltninger

@ijenkontakt:

Skyl med store mmengder vand, Tag kKentaktlinser ud, hvis det er nemt
at komme til. Fortsat med skylle. Hvis symptomer fortsaitter - seg
lasgehijalp.

Hudkontakt:
Vask med vand og smbe. Hvis symptomer forekommer - segg lagehijalp.

Indanding:
Flyt personen til frisk Lufi. Hvis personen felger sig utilpas - sag
lzgehijelp.

Ved Indtagelse:
Skyl og rens munden. Hvis du feler dig utilpas - sag lagehjaip.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bade akutte og forsinkede
se punkt T1.1 For inTormation owm toksikologiske effekter

4.3 Indikation af enhver form Tor esieblikkeligt pikravet lagehjslp
eller special behandling
Ikke anvendeligt

5: Brandbekampelse

5.1 Siukningsmidler
Materialet vil ikke brande.

5.2 Specielle Tarer, som Tremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i1 dette produkt.
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SM(TM) PerTect-IT(TM) III Cleaner Clay, PH3B070

5.3 Rad til brandslukningspersanale
Cer forventes ingen usadvanlig brand- eller ekspiosionsTare.

6.1 Personlige forhcoldsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer
Se forholdsregler nevat andetsteds i dokumentet.

6.2 Miljemsssige forholdsregler
Undga udledning til miljeet.

6.3 Metoder og materialer til indesluining og oprensning
Det spildte materiale opsamles. Brug vad blanding eller vand for at
undgéd danneise af stev. Opbevares i lukket beholder. Spild fijernes.

6.4 Referencer til andre sektioner (puniter)
Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Kun il industriel eller professionel brug. Undgd indénding af
pulver/reg/gas/tage/damp/spray. Der md ikke spises, drikkes eller
ryges under brugen af dette predukt. Vask grundigt efter brug.

7.2 Forhold for sikker ophevaring samt enhver uforenelighed
Ingen specielle krav Uil opbevaring.

7.3 SpecifTik sluthrug

Se information under punkt 7.1 og 7.2 for handtering og ophevarings
anbefalinger. Se under punklt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede
personlige varnemidler.

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmassige grensevardier
Der eksisterer ingen bedrifismassige Graensevardier for nogle af de
indholdsstoffer, som er listet i sektion 3 i dette SDS.
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AM(TM) Perfect-It(TM) IILI Clsaner Clay, BH3B070

8.2 Lksponeringskontrol

8.3 maskinmassig kontrol

Anvend general fTortyndingsventilation og/eller lokal
udsugningsventilation til at kontrollere luftbdrne udsattelser er
under relevante evante grensevardier og/eller kontroller stev/reg/
fgas/tAge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrakkeligl, sa anvend
andedratsvarn. .

8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)
@ijenfansigtsheskyttelse

Under pafering, skrabning eller slibning:
Bar gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Felgende typer @jenvern anbefales:Sikkerhedshriller med beskyttelse i
siderne.

Hud/hénd beskyttelse

Handsker lavet aT feglgende materialer anbefales: Nitrilgummi

Beskyttelse af andedrstsorganer

Under pafering, skrabning eller slibning:
Brug egnet andedratsveern, hvis ventilation ikke er tilstrskkelig til
at undgad overeksponering.

Anvend dndedratsvern udfra luftbirne koncentrationer af urenheder og
i henhold il gmldende lovgivning.

Halv- eller helmaske med filter mod partikler i klasse FFP3/P3.
Furopziske standarder (CEN): EN149:2001 eller EN140/ENT43 eller
ENT36/ENTA3.




MSDS Body id 08.5407-5 Frigivet den: 03/10/11 Versions nr.: 008.00
Erstatter den 16/10/09 Udskrevet : 11/10/1% side 7 af 22

M{TM) Perfect-It(TM) III Cleaner Clay, PN38070

Fysisk tilstand | Fast stof.

Specifik Fysisk Form: | Fast blok eller plade
Udseende/Lugt | Bla/ ingen lugt
oH | ingen data til rédighed
iéééﬁ&a&i}&égégdééééih%é}LA'i'iﬁgéé’éééé’%ii'}ééighéé """""""""""""""""
smeltepunkt | Ingen data til rédighed
prandbarhed (fast stof, | Ikke klassificeret.
gas) |

Eksplosive egenskaber | Tkke klassificeret.

Oxiderende egenskaber: | Tkke klassificeret

Flammepunkt | Tkke Anvendelig
Selcantendelig temperatur | Ingen data til radighed
Brandfarlige | Ingen data til radighed

Brandfarlige | ingen data til radighed
Begraensninger (UEL) |

Damptryk | Ingen data til radighed
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BM(TM) Perfect-It{TM) III Cleaner Clay, PN3BO7O

Relativ Densitet | 2,05 [Ref Std:Vand=1]

Vandoplm%ellghed | Tngen data til ?adlghed
FordelingskoefTicient: | Ingen data til radighed

n-oktanol/vand |

Fo;dampnangshasflghed | Tngen data tlJ Padlghed

Dampmassefylde | }ngen data Ll] radiqhed

Viskositet ! Ingeﬂ data til radighed

Densitet [ 2,05 g/cm3

8.2 Anden information

Farlige Luft Forurenende | O veegt % [Testmetode:Beregnet]

Stoffer

Flygtige Organiske | O vaegt % [Testmetode:beregnet per CARB
Bestanddeie (VOC) | titel 2]

Flygtige Organiske | 0 g/l [Testwmaetode:beregnet SCAQMD regel
Bestanddele {V0OC) | 443,11

Procent Tlygtig | 0 %

VOO Less H20 & Undtagne | 0 g/l {Testmetede:beregnet SCAGMD regel .
Oplasningsmidler | 443.1]

1O SLabxllLet og Pe&ktLVltet

10, 1 Reak[LVLtQt
Dette materiale betragtes som varende ikke-reaktiv under normale
brugsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.
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BM{TM) PertTect-It(TM) III Cleaner Clay, PH38070

10.3 Sandsynlighed Tor Tarlige realktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgés
Ingen kendte

10.5 Uforenelige materialer
Tngen kendte

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Stof { Forheld
Irriterende Dawpe eller Gasser ! Ikke specificeret

11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor ey muligvis ikke i overensstemmelse med
stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke
stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed,
Derudover ber Toksikologisk data pd stoffer ikke vare reflekteret i
materialet og/eller tegn eller symptomer pa eksponering, fordi et
indholdsstof kan vere tilstede under gr@nsevardien Tor etikettering,
der er maske ikke mulighed for at blive eksponerel for stoffet eller
data er miske ikke relevant Tor materialet som en helhed.

11.1 Information om Toksikologiske egenskaber
Tegn og Symptomer pa Eksponering

Baseret pd testdata og/eller komponent information, kan dette
materiale producere fglgende sundhedsTarer:

Bienkontakt:

Under pafaring, skrabning eller slibning:

Ved mekanisk irritation af gjnene kan der vare symptomer som
irritation, redme, kradsen pa hornhinden og tarer.
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3M{TM) Perfect-It(TM) IiIl Cleaner Clay, PN3BO0O70

Hudkorntakt:

Under pafering, skrabning eller slibning:

Ved mekanisk irritation af huden kan det medfare symptomer som klgen
ag redme.

Indanding:

Under pafering, skrabning eller slibning:

Irritation af luftvejene: Symptomer kan vare hoste, nysen, lsbende
naese, hovedpine, hashed, ondt i nasen og ondt 1 halsen.

Indtagelse:
Irritation aT fordgjelsessystemet med symptomer som smerte,
opkastning, maveamhed, kvalme, blod i opkast og 1 afferingen.

Toksikologisk Data

Akut Toksicitet

Navn | Rute | Arter / | vVardi [ UN GHS
| Typer Klassifikati

|
| | on
|

| Indtagelse | fngen lkk
produkt | | test data klassificere
| | til (0%
| | radighed; | Ukendt)
[ | beregnet |
| | ATE |
| | >5.000
| |

mg/ky
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3M(TH) Perfect-It(TM) IILI Cleaner Clay, PN3BO70

Calciumcarbo Dermal LD5G Tkke
nat estimeret klassifTicere
til at T
vare >
5.000 wg/kg
Calciumcarbo | Indtagelse | Rotte LDBO Tkke
nat ] | 6.450 mg/kyg klassificere
T
1-Butenpolym Indtagelse LD5O Kategorib
ar estimeret
] til at
| ! vare
2,000 -
5.000 mg/kg
Pigment Indtagelse Rotte D50 Tkke
5.000 mg/kg klassiTicere
L
| |

ATE = Akut Toksicitets Estimat

Ftsningsfare pa huden/irritation

Navn Arter / Typer Vardi UN GHS
Klassifikation
Overordnede | | Ingen Tkke
produkt | | testdata til klassifTiceret
rédighed;

beregnet til
ikke at kunne
medfere nogen
seerlig
irritation.

Calciumcarbonat | | Ingen data
! [ til radighed

1-Butenpolymer i | Ingen data |
| til réadighed |

Pigment | Ingen data |
| til radighed |
Alvorlig skade pa ejne/irritation
Nawvn | Arter [/ Typer Veerdi | UN GHS
| | Klassifikation




M5DS Body id 08-5407-5 Frigivet den: 03/10/11 Versions nr.: 008.00
Erstatter den 16/10/09 Udskrevet : 11/10/11 side 12 af 22

AM(TM) Perfect-It({TH) IIXI Cleaner Clay, PN38070

Overordnede Ingen | Tkke
nrodulkt testdata til klassificeret
radighed;

beregnet til
ikke at kunne
nmedfere nogen
sarlig
irritation.
Calciumcarbhonat Ingen data
til radighed

1-Butenpolyner Ingen data
il rédighed

Figment | Ingen data
| til réadighed

Navn | Arter [ Typer Vardi | UN GHS
| | Klassifikation
Overordnede | Ingen | Ikke
produkt | testdata til | klassificeret
! radighed | baseret pa
! | komponent data
Calciumcarbonat ingen data |
til rédighed |
1-Butenpolymer Ingen data |
til radighed |
Pigment ingen data |
til rédighed ]

% |
Overordnede i | Ingen I Ikke
produkt ! | testdata til I klassificeret
| | radighed | baseret pa
| | | komponent data
Calciumcarhenat | | Ingen data [

| | til radighed |

1-Butenpolymer | | Ingen data |
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| | til radighed |
Pigment | | Ingen data |
| | til rédighed |
Kimcelle Mutagenicitet
Navn Rute | Verdi UN GHS
| Klassifikation
Overordnede | Ingen data overordnede
produkt til radighed Kimcelle
Mutagenicitet
klassifTiceringlk
ke
| klassificeret
Overordnede Ingen |
produkt testdata til
| radighed
Calciumcarponat | Ingen data
| til rédighed
1-Butenpolymer | Ingen data |
| til rédighed |
Pigment i | Ingen data |
I | 1il réadighed |
kraftTremkaldende
Navrn | Rute Arter | Vardi [ UN GHS
| Typer | KlassifTikati
| on
P | [E— e e ey s
Overordnede | Ingen Like
produkt | testdata klassifTicere
| til t
i radighed Baseret
| péa
| komponent
| ! | data
Calciumcarbo | i Ingen
nat | | data til
| | | réadighed l
1-Butenpolym | | | Ingen
er [ | data til
[ | réddighed
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3M(TM) Perfect-t(TM) LII Cleaner Clay, PN38070

Pigment | | | Ingen !
| | | data til [
| | | radighed |
Reproduktionstoksicitet
Reproduktions- og/eller Udviklingsmassige efflekter
Navn ! Rute b VYerdi Arte | Test Eksp UN
" Resu oner GHS
! Itat | ings | Klass
Type vari ifika
" ghed tion
Overordnede | Ingen Tklke
produkct testdata klass
til ifice
rddighed | [ | ret
| I |
| [ | | baser
et
pa
kompo
| l nent
| [ data
Calciumcarbo | Indtagelse Tkke | NOAE | ]
nat | reproduktio | L
| ns- | N/A
| ogfeller { | ]
| fosterskade |
| ligt. |
| | | |
1-Butenpolym | Ingen |
er | data til |
| | radighed | | |
Pigment | Ingen | | |
| data til i | |
| radighed I | | |

MaL-Organ(er)

Specifik M&L-0rgan Toksicitel - engangseksponering (Specific Target
Organ Toxidcity - single exposure / STOT SE)

Navn | Rute | MAL- | Vard | Arte | Test | Eksponering | UN GHS
| I Orga | i ir | Resu | svarighed | Klassifikati
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3M(TM} Perfect-Tt(TM) II1 Cleaner Clay, PN3BO70

n{er | ! ltat | on
) % Type |
f r
|
Calci | Inda | Irri | Der Trri Ikke
umeanr ndin tati eksi tati kiassificere
honat g on ster on. | €
af er
ande Posi
drat noge tiv |
501y T
aner
ne posi
tivt
|
| data |
s |
|
men |
data |
l er |
| util |
| stra l
kkel |
igt |
til
en
lklas |
sifi |
ceri
ng
i
Calci | Indd | Ande | Alle NOAE Tkke
umear ndin draet | data L klassificere
bonat | g svaer | er | | k
n | nega | 0,08 |
| tive | 12 |
| | | mg/1l | |
1-But | | | Inge | | ]
enpol i | n i |
ymer | { |
| data | |
| til | |
| rddi | |
| ghed | |
| | |
Pigme | | Inge | |
nt l | n { | |
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3M{TM) Perfect-It({TM) III Cleaner Clay, PHN38070

Specifik MAl-Organ Teksicitet - Gentagende eksponering (Specific
Target Organ Toxicity - repeated exposure [/ STOT RE)

Navn | Rute | M&l- | Verd | Arte | Test | Eksponering | UN GHS
| Orga i r Resu svarighed Klassifikati
! nier / ltat on
i ) Type
§ r
i | | l | | l
Overo | Inge Tkke
rdned | n klassificere
e | t
| test baseret pa
produ | [ | data | komponent
Kkt | [ | | | data
| | | til | |
radi
ghed
Calcil Inge
umcar n
bonat
| | data
til
radi
ghed
1-But inge
enpol ]
ymer
| | data
| | til
] | radi
ghed | i |
| i I
Pigme Inge | | |
nt n | | |
| | |
data | | !
| til | | |
| radi | | !
i ghed | | %
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3M(TM) Perfect-It(TM) III Cleaner Clay, PN38070

Udsugningsfare
Nawvn | Veerdi | UN GHS
| | Klassifikation
Overordnede produkt Ingen testdata Tkke klassificeret
til rédighed baseret pé
komponent og/eller
viskositetsdata
Calciumcarbonat Tkke en Ikke klassificeret
udsugningsfare
1-Butenpolymer Tkke en Tkke klassificeret
udsugningstare
Pigment Tkke en Tkke Kklassificeret
udsugningsfare

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet
pa ferste side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk
information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

Informationen nedentor er muligvis ikke i overensstemmelse med
stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke
stofklassiTicering er overdraget til den kompetente myndighed.
Supplerende information, som Terer til materiale klassificering under
punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover ber data pa
effekter og miljmel pd stoffer ikke vemre reflekteret i dette afsnit,
da et indholdsstof er tilstede under gransen Tor krav om
etikettering, der forventes ikke at vare mulighed eksponering af
stoffet eller data betragtes ikke som varende relevant for materialet
som en helhed.

12.1 Bkotoksicitet

Akut fare for vandmiljeet:
Tkke akut giTtig for vandige organismer per GHS kriterie.

Kronisk fare for vandmiljeet:
Tkke kronisk giftig for vandmiljeet i henhold til GHS kriterier.
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BM(TH) Perfect-It(TM) II¥ Cleaner Clay, PN3B0O70

Ingen produkt testdata 'til rédighed
Ingen komponent testdata er til radighed

12.2 Persistens og nedbrydelighed
ingen testdata til radighed

12.3 Bioakkumulationspotentiale
Ingen testdata til radighed

12.4 Mobilitet i jord
Kontakt producent for yderligere informatiocn.

12.5 Resultater af PBT-vurdering

Ingen tilgengelig information pad nuvarende tidspunkt, Kontakt
producent Tor yderligere information.

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information til rddighed

13: Forhold vedragrende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldshehandling
Indholdet/beholderen boriskaffes i overensstemelse med
Llokal/regional /national/international lovgivning

Forbraending. Kan som alternativ boriskaffes et sted der modtager
kemikalieaffald.

Koden for affaldsstremmen er haseret pd forbrugens
produktapplikation. Da dette ikke haorer under 3M's koentrol, kan der
ikke tildeles affaldskode(r} Tor produkter efter brug. Der refercres
til de Europaiske affaldskoder {EWC - 2000/532/EC og tilpasninger)
for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstremmen.
Samtidigt skal det tilsikres at evrige nationale lovgivninger feiges.




MSDS Body id 08-5407-5 Frigivet den: 03/10/11 Versions nr.: 008.00
Erstatter den 16/10/709 Udskrevet 1110011 side 19 af 22

AN(TM) Perfeet-TT(TM) LIl Cleaner Clay, PN38070

160304 | Uorganisk affald, bortset fra affald henherende under
[ 16 03 03

Se slutningen aft dette dokument for transportinformation.

15.1. Sikkerhed, sundhed og milie Torordninger/lovgivning - specifik
for stoffet eller blandingen

Global inventory status

Kentakt 3M Tor yderligere oplysninger. Bestanddelene i detie
materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Korean Toxic
Chemical Control Law. Sariige restriktioner kan vare gzldende.
Kontakt den s&lgende division Tor supplerende information,
Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med
bestemmelser 1 Australia Naticnal Industrial Chemical Notification
and Assessment Scheme (NICNAS). S®rlige restriktioner kan vare
geldende. Kontakt den salgende division for supplerende information,
Bestanddelene 1 dette materiale er i overensstemmelse med
bestemmelser i Japan Chemical Substance Control Law. Smrlige
restriktioner kan vare geldende. Kontakt den salgende division for
supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i
overensstemmelse med bestemmelser i Philippines RA 89609 requirements.
Sariige restriktioner kan vere galdende. Kontakt den salgende
division for supplerende information. Bestanddelene i dette
materiale er 1 overensstemmelse med new substance notifTication
requirements of CEPA. Bestanddelene i dette materiale er i
overensstemmelse med chemical notification requirements of TSCA.
Serlige restriktioner kan vare galdende. Kontakt den smlgende
division for supplerende information.
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15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Tkke anvendelig

Revisions information:
Ingen revisionsinformation til radighed

DISCLATMER: Informaticnen i detle Sikkerhedsdatablad er baseret pa
vores erfaring og reprasenterer vores nuvarende viden og
overbevisning pa publikaticnstidspunktet. 3M kan under ingen
omstendigheder geres ansvarlig Tor direkte, indirekte, generelle
elier specifikke, hsndelige elier tilfaldige tab eller skader eller
feglgeskader { herunder men ikke begrenset til tab eller pavirkning af
indtaegter, avance eller omsatning ) relateret til eller som felge af
oplysninger 1 dette dokument herunder som felge af brug, forkert brug
eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen galder ikke for typer brug, som der ikke
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er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv
udfegrer test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets
egnethed til egne tilsigtede applikationer.

3M Danmark MSDS'er er tilgengelige pa www.3M.com/dk
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Dette er en forisattelse af sektion 14 1 LBA (MSDS)

Produktets transportklassificering : ikke transportfariigt gods.




