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Dette dokument er blevet udarbejdet af miljeafdelingen i 3M Danmark.
E-mail: dkmiljo@mmm.com - T1f. 8-16: 43480100 / Nedtelefon til
Miljeafdelingen (efter kl. 16): 21268729

1 Produkt Identifikation / Materiale identifikation

Handelsnavn
3M{TM} Perfect-It III Rubbing Compound pn09375

Produktregistrerings nummer: (100 kg )

Anvendelsesomréade:
Pelermiddel. Industriel brug.

Begransninger ved brug:
Ingen indenfor produktets tekniske anvendalsesomrade.

2 Identifikation af sundhedsfarlige egenskaber
2.1 Fareidentifikation

Produktet udger felgende sundhedsfare ved normal brug:
Gentagen hudkontakt kan medfore ter eller revnet hud.

Produktet udgsr fslgende farer fTor miljgetl:
Skadelig for organismer, som iever 1 vand.

Anvendte Symboler, Risiko- og Sikkerhedssatninger:
R66, RB2/53.
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3 Kemisk sammensatning [ oplysninger om indholdsstoffer

Stofnavn CAS Nummer Procent
Destillater (rdclie), syrehehandlede, 64742-14-9 10 - 25
lette.

Destillater {R&olie), 64742-47-8 1 - 10
Hydrogenbehandlede lette

Mineralolie 8042-47-5 1 -5
Aluminiumoxid 1344-28-1 30 - 60
Ufarlige indholdsstoffer 30 - 80
Glycerin 56-81-5 1 -5

Bemerkninger til indhold
Alle kemiske indholdsstoffer i dette produkt er enten optaget pa
Einecs eller er undtaget polymere, hvis monomere er optaget pa
Einecs.

3.1 InTormation om de enkelte stoffer

Destillater (rdolie), syrebehandlede, lette. (64742-14-9)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.1) pr. august 2007: 25
ppm
EU Stofklassificering
EU - 3M Klassificeret (R:85-66-67-) EU - 21, Tilpasning (T;
R:Carc.Cat.2;45-) EU - Klassificeret af ravareleverandar (N;
R:51/53)
Destillater {R&clie), Hydrogenbehandlede lette (64742-47-8)
EU Stofklassificering
EU - 3M klassificeret {(R:66-67) EU - 22. Tilpasning (Xn;R:65
EU-Concawe report no. 01/54 (N;R:51/53)
Mineralolie (8042-47-5)
EU StofklassifTicering
EU - 3M klassificeret (Xn; R:53-65)
Aluminiumoxid (1344-28-1)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste {C.0.1) pr. august 2007: 5
mg/m3 (total)

EU Notat

Destillater (raolie), syrebehandlede, lette. (64742-14-9)
Index.nr.
649-217-00-8
Inventarfortegnelser / stoflister
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AICS CDSI. CICS KECI KE-12453 PICCS TSCA EINECS 265-114-7
Destillater (Réolie), Hydrogenbehandlede lette (64742-47-8)
Index.nr.
649-422-00-2
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS CDSL CICS KECI KE-12550 PICCS TSCA EINECS 265-140-8
Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 923 af 28.9.2005
Symhol: Xn;R65, amm. H,4 =&,
Mineralolie (8042-47-5)
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS CDSL CICS KECI KE-35412 MITI PICCS TSCA EINECS 232-455-
Aluminiumoxid (1344.28-1)
Inventarfortegnelser [/ stoflister
AICS, CDSL, CICS, KECI KE-01012, MITI 1-23, PICCS, TSCA, EIN
215-681-6.
Glycerin (56-81-5)
Inventarfortegnelser / stoflister
TSCA, PICCS, KECI KE-29297, EINECS 2002895, CICS, CDSL, AICS
MITI 2-242;7-338.

Farstehijzlpsforanstaltninger

Ved gjenkontakt:
Skyl @jnene med store mxzngder vand. Safremt symptomerne er
vedvarende - spg lage.

Ved hudkontakt:
Vask huden med vand og szbe. Hvis symptomer opstar - ssy lage.

Ved indanding:
Flyt personen til frisk luft. S&fremt symptomer opstdr - sey
lage.

Ved indtagelse:
Fremkald ikke opkastning, medmindre en lage anbefaler det. Giv
personen to glas vand at drikke. Bevidstlese personer ma aldrig
tvinges til at indtage noget. Ssy lege.
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5 Brandbekampelse

Egnede slukningsmidler:
Brug klasse B brandslukningsmidler (f.eks. terstof og kuldioxid).

Brandsluknings procedure:
Brug fuld beskyttelsesudstyr incl. hjelm og frisk-luft forsynende

andedratsvaern.

Specielle instruktioner ved brandslukning:
Ingen information.

&6 Ferholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler:
Felg forholdsreglerne navnt 1 denne leverandsrbrugsanvisning.

Ved spild:
Ved sterre spild, afdmk afleb og lav afskarmning for at Torebygge
at stoffet ender 1 kloaksystemet eller i vandmiljeet. Dak med
vorganisk absorberende materiale. Ubeskyitet og utranet personale
fiernes fra fareomrade, Spildet bgr fjernes af kvalificeret
personale. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sgrg for
mekanisk ventilaticon til at sprede eller udblase dampe, 1 henhold
til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan vare
antendelseskilde og kan forérsage at brandfarlige gasser og dampe
i omrédet med spild gar i brand eller eksploderer. Det spildte
materiale opsamles. Fjern rester af spild med s#:be og vand.
Rester af spild indeholdende oplesningen opsamles. Opbevares i
lukket beholder. Fijern det opsamlede materiale s& hurtigt som
muligt.
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7 Handtering og opbevaring

Undgé materialer/produkter som:
Holdes vak fra oxidationsmidler (iltningsmidler}.

Instruktioner ved brug:
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
produktet. Vask udsatte omrdder grundigt med sabe og vand. Undga
indanding af dampe eller spraytdger.

Specielle instruktioner, handtering/opbevaring:
Opbevares forsvarligt, utilgaengeligt for bgrn og ikke sammen med
eller i narheden af levnedsmidier, foderstoffer, legemidler og
lign.

8 Ekspeneringskontrol/ personlige varnemidler

Graensevaerdier for stoffer : se under punkt 2.1 - information om de
enkelte stoffer.

Destillater (rdolie), syrebehandlede, lette. (64742-14-9)
Arbejdstilsynets Gransevaerdiliste (C.0.1) pr. august 2007: 25
ppm
Aluminiumoxid (1344-28-1)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.1) pr. august 2007: 5
mg/m3 {total)

@ienbeskyttelse
Undga kontakt med ejnene. Ved risiko for gjenkontakt, brug egnede
beskyttelsesbriller.

Handbeskyttelse
Det anhefales at anvende heskyttelseshandsker og/eller
beskyttelsesudstyr for at undgd hudkontakt. Konsulter leverandsr
af handsker og/eller beskyttelsesudstyr for egnede alternativer.

Hudbeskyttelse
Undga hudkontakt.

Andedratsvarn
Undgd indanding af dampe eller spraytager. Anvend en af de
felgende godkendte Andedratsvarn baseret pd luftbarne
koncentrationer af urenheder og 1 henhold til lovgivning samt
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eventuel malkode: Halv- eller helmaske med filter mod organiske
dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3. Europziske
standarder {(CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/143 eller
ENT36/EN141/143,

Safremt en evt. malkode medfare mere restriktiv type
dndedratsvaern {(varnemidler) - skal vurderingen af varnemidler
vere i henhold til retningslinierne naevnt i
malkodebekendtgerelsen.

Indtagelse
Der md ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
produktet. Vask udsatte omrader grundigt med szbe og vand.

Anbefalet ventilation
Anvend generel "fortyndings" ventilation og/eller lokal
udsugningsventilation for at kontrollere luftbarne udsmttelser og
holde dem under gmldende granseverdier og/eller for at
kontrollere spraytdger, dampe eller spray.

Anvend generel Tortyndings ventilation og/eller lokal udsugnings
ventilation for at kontrollere at de luftbarne
dampkoncentrationer ikke overstiger galdende grensevaerdi. Hvis
ventilationen er utilstrakkelig, anvend egnet personligt
dndedratsvarn.

Hvis det pd faste arbejdssteder ikke kan forhindres, at der ved
en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, stev eller lignende,
der er sundhedsskadelige eller udvikler reg, mikroorganismer,
aerosocler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal
der etableres en mekanisk udsugning, der s& vidt muligt fjerner
forureningen pa det sted hvor den udvikles. Samtidig skal der
tilferes frisk erstatningsluft af passende temperatur,

Specielle instruktioner




&,
%§

e @

.

o

ot
B
2

MSDS Body id 09-3536-1 Frigivet den: 15/10/09 Versions nr.: 009.00
Erstatter den 05/11/08 Udskrevet : 18/11/09 side 7 af 12

3M(TM) Perfect-It III Rubbing Compound pnd9375

9 Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk fTorm, farve, lugt: Detaljer: Thixotropisk vaske
Parafin lugt; Hvid

PH: 7.6 - 8

Kogepunkt: 100 C

Damptryk: 1 mmHg

Massefylde: 1.04 - 1.06

Dampdensitet: 1

Flygtig organisk indhold (VOC): Detaljer: pr. EU Definition.
157.8 g/1

Viskositet: 2800C - 33000 centipoise

10 Stabilitet cog reaktivitet

Undga materialer som:
Alkali og Alkaliske jordmetaller. Heje temperaturforhold. Glader
og aben ild.

Farlige nedbrydningsprodukter:
Kulbrinter. irriterende dampe eller gasser. Kulilte, Kuldioxid.

Stabilitet og reaktivitet:
Stabil. Farlig polymerisation vil ikke forekonmme.
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11 SundhedsfTarlige egenskaber [/ Toksikolegiske oplysninger

@ijenkontakt kan medfere:
mild irritation med symptomer som redme, hevelse, smerte og
tarer.

Hudkontakt kan medfare:
Mild hudirritation med symptomer som lokal rgdme, havelse og
klae.

Indanding kan medfgre:
Irritation af luftvejene: Symptomer kan vere hoste, nysen,
lobende nase, hovedpine, hmshed, ondt i nasen og ondt i halsen.

Vedvarende og gentagen udsattelse: Steviunge: symptomer kan vare
vedvarende hoste, &ndensd, smerter i brystet, sgede mangder slim
og #ndringer i1 Iungefunktions tests.

Indtagelse kan medfare:
Irritation af fordejelsessystemet med symptomer som smerte,
opkastning, mavesmhed, kvalme, blod 1 opkast og i afferingen,

12 Miljeoplysninger

@kotoksikologiske data:
gkotoksisitet ikke bestemt.

Andre ekotoksikaologiske informationer:
Det forventes at der ved produktets brug eller andre liveyklus
stadier frigives VOC (volatile organic compounds) til atmosfaren.
Regulativer kan begranse frigivelsen af VOC fordi de bidrager til
dannelsen af ozon og smog. Regulative definitioner for VOC
varierer fra land til land. Pga. bidraget til bla. smog, bar
frigivelser af VOC gennem fordampning eller pa andre mader
begranses til det mindst mulige sterrelse.

Zko data
Ikke bestemt

Specielle bemarkninger for 2001/58/EC:
En eller flere af bestanddelene i dette produkt har vasentlige
kendte eller forudsagte miljemessige farer, men en forsigtig
vurdering antyder en lav miljemessig risiko. Rigtig brug og
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hortskaffelse forventes ikke at kunne medfere, at de miljefarlige
bestanddele traznger ud i miljeet i mengder eller pa mader, som
kan medfere alvorlige miljemessige pavirkninger.

13 BortskaTfelse

Produkt som solgt:
Kontakt lokal teknisk forvaltning. Kan som alternativ bortskaffes
sammen med brandbart materiale.

Metoder for bortskaffelse:
Kemikalieaffaldsgruppe: H
EAK-Kode: 08 01 00.

Ved spild serg for tilstrekkelig ventilation og felg
forholdsregler navnt i denne leveranderbrugsanvisning. Spild
opsuges med sand eller lignende og opsamles i egnet beholder med
taetsluttende lag.

Bortskaffes som kemikalieaffald. Kontakt evt. Teknisk
forvaltning.

14 Transportoplysninger

Special information vedrerende lovgivning:
For oplysninger om transportregler - se bagerste side.

Produkt Certifikater:
EINECS - Ja: komponenter checket.

15 Oplysninger om regulering
15.1 Merkning

Anvendte Symboler, Risiko- og Sikkerhedssatninger:
R66, RH2/53.

Etiket npe.
Artwork (TALPES)

Handelsnavn:
3M{TM) PERFECT-IT III FINE COMPOUND 08375
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Risikosatninger:
Re6 - Gentagen udsattelse kan give tor eller revnet hud. RB52/53 -
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forarsage usnskede
langtidsvirkninger 1 vandmiljeet.

Sikkerhedssa&tninger:
861 - Undgd udledning til miljeet. Se sarlig vejledning /
(Leverandgrbrugsanvisning).

Bemerkninger:
30. Tilpasning. Forbruger etiket. Nota N galder for Cas.nr.

64742-14-9,

Klassificeringer iht. 30 & 31. Tilpasning til stofdirektivet har
forventet ikraftiradelse i medlemsstaterne i december 2010.

Etiket komponent
Etiket bemmrkninger

Begransninger ved brug
Der kraeves ingen sarlig uddannelse, men alle der omgés
produkterne, skal vare fortrolig med denne brugsanvisning samt
have let adgang til den pa arbejdsstedet.

Unge under 18 &r m& ikke arbejde med produktet, se dog
Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under s@rlige omstandigheder.

For oplysninger om regulering i forbindelse med Arbejdstilsynets
Gransevardiliste - se under indhold.

Mal-kode: Malkode (1993) : 2-1.
Der henvises til Arbejdstilsynets hekendtgsrelse nr. 302 af 13.

maj 1893 for oplysninger om krav til andedratsvearn,
beskyitelsestaj osv. ved arbejde med kodenummererede produkter.
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16 Andre oplysninger

Baggrund for opdatering:
Andringer til stortset alle sektioner.

For oplysninger om de individuelle stoffers klassificering; se under
punkt 2.

Special information vedrerende lovgivning:
For oplysninger om transporitregler - se bagerste side.

Etiket versions nummer:
007.00

Etiket publiceringsdato:
26-1-2009

Etiket erstatningsdato:
18-4-2005 2-6-2005

Informationer navnt i dette dokument er baseret pd vores nuverende
data og efter vores mening bhedste made at handtere produktet pa under

normale omst@ndigheder,
Handtering af produktet pA andre mader eller i kombination med andre
produkter end heri navnt er pa brugerens eget ansvar.
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Dette er en fortsattelse af sektion 14 i LBA {MSDS)

Produktets transportklassificering : Ikke transportfarligt gods.




