[3M 80349 Perfect-It Il Extra Fine PLUS

Sikkerhedsdatablad

Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formal at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der p4 forhind er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller p4 anden vis distribueret med det formdl at tjene profit derpd.

Dokument Gruppe: 27-8119-3 Versionsnummer: 2.00
Revisionsdato: 01/08/2012 Erstatter Dato: 31/08/2011
Transport versions nummer: 1.00 (31/08/2011)

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

[1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden |

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M 80349 Perfect-It III Extra Fine PLUS

Produkt identifikations numre
GC-8010-4167-1

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Auto
Til fjernelse af ridser/merker fra slibe og poleringsavelser pa klar lak med brug af egnet polerklude og rondeller.

1.3 Identifikation af selskab/virksomhed
Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 Kabenhavn S.
Telefon: (+45) 43480100
e-mail: dkmiljo@mmm.com
Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nadtelefon
(+45) 21269729

Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.):
Produkt registreringsnummer: (100 kg)

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Farlige stoffer (67/548/EQF)/Praparat direktivet(1999/45/EF)
Fareidentifikation:

R66

R67

For fuld tekst af R-s@tninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer

Side: 1 af 13



[3M 80349 Perfect-It III Extra Fine PLUS

Farlige stoffer (67/548/EQF)/Praparat direktivet(1999/45/EF)
Symboler: Ingen.
Indeholder:

Ingen indholdsstoffer er tilknyttet etiketten.

Risikoszetninger:
R66 Gentagen udseticlse kan give ter eller revnet hud.
R67 Dampe kan medfere slovhed og svimmelhed.

Sikkerhedssztninger: Ingen.

Noter vedrprende etikettering:
R65 er ikke pakrevet pa etiketten pa grund af produktets viskositet.

2.3 Andre farer

Ingen kendte

Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsstoffer C.A.S.Nr. |EU Inventory|% af Vaegt |Klassifikation

Vand Blanding 40- 70

Destillater (Raolie), Hydrogenbehandlede |64742-47-8 |EINECS 265- | 20 - 40 Xn:R65 - Nota 4 (EU)

lette 149-8 R10; R66; R67 (Selv-
klassificeret)

Asp. Tox. 1, H304 (CL.P)
Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3,

H336, EUHO066 (Selv-
klassificeret)
Aluminumoxid (REACH Reg. Nr.:01- 1344-28-1 |EINECS 215- | 5- 15
2119529248-35) 691-6
Mineralolie 8042-47-5 |EINECS232-| 1-5 Xn:R65 (Selv-klassificeret)
455-8
Asp. Tox. 1, H304 (Selv-
klassificeret)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 |EINECS 220- | <0,05 Xn:R22; Xi:R38-41; N:R50; R43
120-9 (EU)

Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit.
2, H315; Eye Dam. 1, H318;
Hud Sens. 1, H317, Aquatic
Acute 1, H400,M=10 (CLP)
Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-swtning, der refereres til i denne scktion.

Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstaende indholdsstoffer.

For information om erhvervsmessige cksponerings begransninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette
Sikkerhedsdatablad

| Punkt 4: Ferstehjzlpsforanstaltninger
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4.1 Beskrivelse af forstehj=lpsforanstaltninger

Bjenkontakt:
Skyl med store mangder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsat med skylle. Hvis symptomer
fortsetter - sog leegehjelp.

Hudkontakt:
Vask med vand og sabe. Hvis symptomer forekommer - seg legehjelp.

Indanding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen folger sig utilpas - sog lzgehjelp.

Ved Indtagelse:
Sky! og rens munden. Hvis du foler dig utilpas - seg legehjzlp.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bade akutte og forsinkede
se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter

4.3 Indikation af enhver form for sjeblikkeligt pakraevet lzegehjeelp eller special behandling
Ikke anvendeligt

5: Brandbekzmpelse

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend kuldioxid eller terstof til brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i dette produkt.

Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter

Stof Forhold

Kulilte Ved Forbrending
Kuldioxid Ved Forbrending
Irriterende Dampe eller Gasser Ved Forbraending

5.3 Rad til brandslukningspersonale
Der forventes ingen uszdvanlig brand- eller eksplosionsfare.

6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer
Evakuer omradet. Ventiler omradet. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og
sundhedsfarer, andedratsvam, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr.

6.2 Miljemsessige forholdsregler
Undgé udledning til miljeet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Spild opsamles. Dak med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilseetning af et absorberende materiale ikke fjerner
risikoen for at det er giftigt, etsende eller brendbart. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Fjern
rester af spild med sebe og vand. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale s& hurtigt som muligt.

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information
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| 7: Handtering og opbevaring |

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Kun til industriel eller professionel brug. M4 ikke anvendes i lukkede rum med svag eller ingen ventilation. Opbevar
arbejdstejet adskilt fra andet tej, fedevarer og tobaksprodukter. Indand ikke pulver/rog/gas/tage/damp/spray. M4 ikke
komme i kontakt med sine, hud eller tej. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask
grundigt efter brug. Undga udledning til miljeet. Undgé kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.)

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed
Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket. Holdes veek fra varmekilder. Holdes vek fra syrer. Holdes
vak fra oxidationsmidler (iltningsmidler).

7.3 Specifik slutbrug
Se information under punkt 7.1 og 7.2 for handtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol
og anbefalede personlige veernemidler.

|§: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmassige graenseveardier

Indholdsstoffer C.A.S.Nr. Bemyndiget Begransningstype Supplerende
organ/ kommentarer
myndighed

Aluminumoxid 1344-28-1 Danmark TWA(som Al, respirabelt)(8
OEL'er: timer):2 mg/m3;TWA(som Al,

total)(8 timer):5 mg/m3

Olietage, Mineral 8042-47-5 Danmark TWA(som tage)(8 timer): 1

OEL'er: mg/m3

Danmark OEL'er: : Danmark. Greenseveerdier
TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

ppm: parts per million

mg/m3: milligram per m3

CEIL: Lofisveerdi

8.2 Eksponeringskontrol

8.3 maskinmzssig kontrol

Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbéme udsattelser er under
relevante evante greensevzrdier og/eller kontroller stov/reg/ /gas/tage/dampe/spray . Hvis ventilation er utilstraekkeligt, sa
anvend andedratsvaermn..

8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Ojen/ansigtsbeskyttelse

Folgende typer gjenvern anbefales: Sikkerhedsbriller med beskyttelse 1 siderne.

Hud/hind beskyttelse

Handsker lavet af folgende materialer anbefales: Nitrilgummi

Beskyttelse af andedrztsorganer
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Brug egnet dndedratsvem, hvis ventilation ikke er tilstrekkelig til at undg overeksponering.

En vurdering af eksponering kan vaere nedvendig for at afgere om &ndedraetsvam er pakreevet. Hvis dndedretsveen er
nedvendig brug da &ndedreetsviern som en del af et fuldt &ndedratsveernsprogram. Baseret pa resultaterne af
eksponeringsvurderingen velg da folgende dndedratsveernstyper for at reducere inhalationseksponering,

Halv- eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3. Europaiske standarder
(CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143

Vedrerende spergsmal om egnethed til en specifik anvendelse, radfer Dem da med Deres &ndedraetsvarnsfabrikant.
Safremt malkoden medferer mere restriktiv type dndedraetsvam (veernemidler) - skal vurderingen af veernemidler vare i
henhold til retningslinierne nevnt i malkodebekendtgerelsen.

9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand Vaske

Udseende/Lugt Lugt af oplesningsmiddel, hvid, viskes vaske.
pH 8-8,5

Kogepunkt/kogepunktsinterval Ingen data til radighed

Smeltepunkt Ikke Anvendelig

Brandbarhed (fast stof, gas) Ikke klassificeret.

Eksplosive egenskaber Tkke klassificeret.

Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret.

Flammepunkt > 125°C [Testmetode: SETAFLASH]

Selcantandelig temperatur Ingen data til radighed
Brandfarlige Begraensninger (LEL) Ingen data til radighed
Brandfarlige Begrznsninger (UEL) Ingen data til radighed
Damptryk Ingen data til radighed

Relativ Densitet Ingen data til radighed

Ingen data til radighed
Ingen data til radighed
Ingen data til radighed

Vandoplseselighed
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Fordampningshastighed

Dampmassefylde Ingen data til radighed
Viskositet 30-40Pa-s (@ 20°C ] [Testmetode:Brookfield]
Densitet 0,917 - 0,993 g/ecm3

9.2 Anden information

Procent flygtig Ingen data til radighed

[10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Dette materiale kan vére reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette

punk

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.
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10.4 Forhold, der skal undgas
Heije "shear” og heje temperatur forhold.

10.5 Uforeneclige materialer
Alkali og alkaliske jord metaller.
Starke syrer

Starke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Stof Forhold
Ingen kendte.

[11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke
stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover ber Toksikologisk data pa stoffer ikke veere
reflekteret i materialet og/eller tegn eller symptomer pa eksponering, fordi et indholdsstof kan vaere tilstede under
grensevardien for etikettering, der er maske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller data er maske ikke
relevant for materialet som en helhed.

11.1 Information om Toksikologiske egenskaber
Tegn og Symptomer pi Eksponering

Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

@jenkontakt:
Stgv dannet ved skering, slibning og lignende kan medfere irritation af gjnene.

Hudkontalkt:
Mild hudirritation: Tegn/symptomer kan va&re lokal redme, hevelse, klee og ter hud.

Indanding:

Trritation af luftvejene: Symptomer kan veere hoste, nysen, lobende n&se, hovedpine, haeshed, ondt i n&sen og ondt i halsen.
Stov fra skeering, slibning og lignende kan medfere irritation af 4ndedrtsorganerne. Kan ved indinding medfere effekter pé-
malorganer. :

Indtagelse: P
Irritation af fordejelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, mavepmhed, kvalme, blod i opkast og 1 afferingen.

Effekter pa Mal-Organ(er):
Pavirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan va&re hovedpine, svimmelhed, slevhed, ukoordinerede bevagelser,
kvalme, nedsat reaktionstid, sleret tale, ugidelighed og bevidstleshed.

Vedvarende og gentagen udsettelse:
Stevlunge: symptomer kan vere vedvarende hoste, andenad, smerter i brystet, sgede mangder slim og @ndringer 1

lungefunktions tests.
Toksikologisk Data
Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Typer Veerdi
Overordnede produkt Indtagelse Ingen test data til ridighed; beregnet ATE
>5.000 mg/kg

Side: 6 af 13



[3M 80349 Perfect-It III Extra Fine PLUS

Destillater (Réolie), Dermal Kanin LD50 > 3.160 mg/kg

Hydrogenbehandlede lette

Destillater (Réolie), Indénding-Stev/Tage | Rotte LCS50 > 3,0 mg/l

Hydrogenbehandlede lette (4 timer)

Destillater (Raolie), Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg

Hydrogenbehandlede lette

Aluminumoxid Indanding-Stev/Tage | Kanin LC50> 1,9 mg/l

(4 timer)

Aluminumoxid Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg

Mineralolie Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Ingen data til ridighed
ATE = Akut Toksicitets Estimat
Atsningsfare pi huden/irritation

Navn Arter / Typer Veerdi

Destillater (Riolie), Hydrogenbehandlede lette Mildt irriterende

Alyminumoxid Ingen data til radighed

Mineralolie Minimal irritation,

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Ingen data til radighed
Alvorlig skade pa gjne/irritation

Navn Arter / Typer Veerdi

Destillater (Raolie), Hydrogenbehandlede lette Mildt irriterende

Aluminumoxid Ingen data til raddighed

Mineralolie Mildt irriterende

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Ingen data til ridighed
Hud sensibiliserende

Navn Arter / Typer Veerdi

Destillater (Raolic), Hydrogenbehandlede letie Ikke sensibiliserende

Aluminumoxid Ingen data til ridighed

Mineralolie Ikke sensibiliserende

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Ingen data til radighed
Sensibilisering af Andedrzetsorganerne

Navn Arter / Typer Veerdi

Destillater (Réaolie), Hydrogenbehandlede lette Ingen data til radighed

Aluminumoxid _Ingen data til ridighed

Mineralolie Ingen data til rddighed

1,2-benzisothiazol-3(ZH)-on Ingen data til ridighed
Kimcelle Mutagenicitet

Navn Rute Veerdi

Destillater (Riolie), Hydrogenbehandlede lette In Vitro Tkke mutagent

Aluminumoxid In Vitro Ikke mutagent

Mineralolic In Vitro Tkke mutagent

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Ingen data til rddighed
krzeftfremkaldende

Navn Rute Arter / Typer Veerdi

Destillater (Réolie), Dermal Der eksisterer noget positivt data, men

Hydrogenbehandlede lette data er utilstraekkeligt til en

klassificering

Aluminumoxid Indénding Tkke carcinogent

Mineralolie Dermal Ikke carcinogent

Mineralolie Indénding Ikke carcinogent

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Ingen data til radighed
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Reproduktionstoksicitet

Reproduktions- og/eller Udviklingsmzessige effekter

Navn Rute Veerdi Arter / Typer Test Eksponeringsvarigh
Resultat ed

Destillater (Réolie), Indanding Tkke reproduktions- NOAEL 364

Hydrogenbehandlede og/eller ppm

lette fosterskadeligt.

Aluminumoxid Ingen data til rddighed

Mineralolie Indtagelse Ikke reproduktions- NOAEL
og/eller 4.350
fosterskadeligt. mg/kg/day

Mineralolie Indtagelse Ikke Rotte NOAEL 13 uger
reproduktionsskadelig 4.350
for kvinder. mg/kg/day

Mineralolie Indtagelse Tkke Rotte NOAEL 13 uger
reproduktionsskadelig 4.350
for meend. mp/kg/day

Mineralolie Indtagelse Tkke Rotte NOAEL under
udviklingsskadelig. 4.350 dreegtighedsperioden

mg/kg/day /
svangerskabsperioden
1,2-benzisothiazol- Ingen data til rddighed
3(2H)-on

Mal-Organ(er)

Specifik Mil-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

d

indedrastsorgan
erne

noget positivt

data, men data et
utilstreekkeligt til
en klassificering

Navn Rute Ma3il-Organ(er) | Veerdi Arter / Typer | Test Resultat Eksponeringsva
righed
Destillater Indénding Pavirkning af Kan medfore NOAEL N/A
Raiolie), centranervesyst | slovhed eller
Hydrogenbeh emet svimmelhed.
andlede lette
Destillater Indanding Irritation af Der eksisterer Irritation. Positiv
(Raolie), andedrztsorgan | noget positivt
Hydrogenbeh ernc data, men data er
andlede lette utilstraekkeligt til
en klassificering
Aluminumoxi | Indinding Irritation af Der eksisterer Irritation. Positiv

Mineralolie Ingen data til
radighed
1,2- Ingen data til
benzisothiazol ridighed
-3(2H)-on
Specifik Mal-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT
RE)
Navn Rute Ma3l-Organ(er) | Veerdi Arter / Typer | Test Resultat Eksponeringsva
righed
Destillater Dermal knogler, teender, | Der eksisterer NOEL N/A
(Réolie), negle og/eller noget positivt
Hydrogenbeh héar data, men data er
andlede lette utilstreekkeligt til
en klassificering
Destillater Dermal Lever Der eksisterer NOEL 1.000
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(Raolie), noget positivt mg/kg/day
Hydrogenbeh data, men data er
andlede lette utilstrackkeligt til
en klassificering
Destillater Indanding hematopoietisk | Alle data er NOAEL 0,1
Raolie), system negative mg/l
Hydrogenbeh
andlede lette
Destillater Indtagelse Lever Der eksisterer NOEL 100
(Réolie), noget positivt mg/kg/day
Hydrogenbeh data, men data er
andlede lette utilstreekkeligt til
en klassificering
Destillater Indtagelse Nyre og/eller Der eksisterer LOAEL 100
(Raolie), Bleere noget positivt mg/kg
Hydrogenbeh data, men data er
andlede lette utilstraekkeligt til
en klassificering
Aluminumoxi | Indénding pneumoconiosis | Kan fordrsage NOAEL N/A
d organskader ved
gentagende cller
vedvarende
eksponering
Aluminumoxi | Inddnding Lungefibrose Der eksisterer NOAEL N/A
d noget positivt
data, men data er
utilstrackkeligt til
en klassificering
Mineralolie Indtagelse Lever | Immum Der eksisterer NOEL 6.4
system noget positivt mg/kg/day
data, men data er
utilstraekkeligt til
en klassificering
Mineralolie Indtagelse hamatopoietisk | Der eksisterer LOEL 340
system noget positivt mg/kg/day
data, men data er
utilstrakkeligt til
en klassificering
1,2- Ingen data til
benzisothiazol radighed
-3(2H)-on
Udsugningsfare
Navn Veerdi
Destillater (Réolie), Hydrogenbehandlede lette Indandingsfare
Aluminumoxid Ikke en udsugningsfare
Mineralolie Indandingsfare
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Tkke en udsugningsfare

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet pa forste side i Sikkerhedsdatabladet, for

yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

|12 Miljsoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke
stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Supplerende information, som ferer til materiale klassificering
under punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover ber data pa effekter og miljeet pé stoffer ikke vare reflekteret i
dette afsnit, da et indholdsstof er tilstede under graensen for krav om etikettering, der forventes ikke at vaere mulighed
cksponering af stoffet eller data betragtes ikke som vérende relevant for materialet som en helhed.
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12.1 O kotoksicitet

Akut fare for vandmiljeet:
GHS Akut fare, Farekategori 3; Farlig for vandmiljeet.

Kronisk fare for vandmiljeet:
GHS kronisk fare, farekategori 3: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ingen produkt testdata til radighed
Ingen komponent testdata er til raidighed

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen testdata til radighed

12.3 Bioakkumulationspotentiale
Ingen testdata til radighed

12.4 Mobilitet i jord
Kontakt producent for yderligere information.

12.5 Resultater af PBT-vurdering
Ingen tilgeengelig information p4 nuvarende tidspunkt. Kontakt producent for yderligere information.

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information til radighed

13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemelse med lokal/regional/national/international lovgivning

Bortskaf i en godkendt affaldshandteringsanlaeg. Ordentlig destruering kan krave brug af supplerende breendstof under
forbraendingsprocessen. Tomme tromler/tender/beholdere anvendt til transport og handtering af farlige kemikalier (Kemiske
stoffer/blandinger/praperater klassificeret som farlige ifelge geeldende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares,
behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i gldende lovgivning pa affaldsomradet.
Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastseette muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses
faciliteteter.

Koden for affaldsstremmen er baseret p forbrugens produktapplikation. Da dette ikke herer under 3M's kontrol, kan der ikke
tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europziske affaldskoder EWC - 2000/532/EC og
tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstremmen. Samtidigt skal det tilsikres at gvrige nationale
lovgivninger folges.

EU affaldskode (produkt som solgt)
120109%* Halogenfrie skereolieemulsioner og -oplesninger

Kemikalieaffaldsgruppe / kode:
Affaldsgruppe; H 3.21

[14: Transportoplysninger

GC-8010-4167-1
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Ikke-transportfarlig.

15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

Global inventory status

Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Korean
Toxic Chemical Control Law. Szrlige restriktioner kan veere geeldende. Kontakt den s&lgende division for supplerende
information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Australia National Industrial
Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Serlige restriktioner kan vere galdende. Kontakt den sxlgende
division for supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Philippines
RA 6969 requirements. Serlige restriktioner kan vare geeldende. Kontakt den s&lgende division for supplerende information.
Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med new substance notification requirements of CEPA. Bestanddelene
i dette materiale er i overensstemmelse med chemical notification requirements of TSCA. Serlige restriktioner kan vare
gzldende. Kontakt den s&lgende division for supplerende information.

Mal-kode (1993): 00-1

Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgerelse nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til andedratsvem og andre
personlige veernemidler m.m. néar der arbejdes med kodenummererede produkter.

Unge under 18 &r mé ikke arbejde med produktet, s dog Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under s&rlige omstendigheder.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ikke anvendelig

[16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Sztninger

EUHO066 Gentagen udsettelse kan give ter eller revnet hud.
H226 Brandfarlig vaske og dampe.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan vare livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage en allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig ejenskade.

H336 Kan forarsage slevhed eller svimmelhed.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

Liste over relevante R-satninger

R10 Brandfarlig

R22 Farlig ved indtagelse.

R38 Irriterer huden.

R41 Risiko for alvorlig ejenskade.

R43 Kan give overfolsomhed ved kontakt med huden.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udszttelse kan give ter eller revnet hud.
R67 Dampe kan medfore slovhed og svimmelhed.

Revisions information:
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Revisions Andringer:

Punkt 8: Personlig beskyttelse - Information om anbefalede typer af andedreetsveern blev ajourfert.
Risiko s&tning blev ajourfert.

Punkt 8: Respiratorisk beskyttelse - anbefalet beskyttelse blev ajourfort.

Punkt 16: Web adresse blev ajourfort.

Punkt 16: Liste over relevante informationer om R-sa&tninger blev ajourfort.
Punkt 3: Sammensetning af / oplysning om indholdsstoffer blev ajourfert.

Punkt 2: Information omkring fare indikation blev ajourfert.

Punkt 12: Information om akuite farer i vandmiljeet. blev ajourfert.

Punkt 12: Information for kroniske farer i vandmiljeet. blev ajourfert.

Sektion 16: Regulationer - varebeholdninger - GELDER KUN EU blev ajourfert.
Punkt 1: Addresse blev ajourfort.

Copyright blev ajourfert.

Punkt 1: besked om ferste udgave blev ajourfert.

Beskrivelse af OEL Lovgivningsmessige Instans blev ajourfort.

Punkt 15: Malkode data blev ajourfert.

Punkt 15; Danmark Lovgivning AB nr. 302 Information blev ajourfert.

Tabel Indandingsfare blev ajourfort.

Punkt 11: Akut Toxicity tabel blev ajourfort.

Tabel Carcinogen fare blev ajourfert.

Tabel Alvorlig ejenskade/Irritation blev ajourfort.

Tabel Kimcelle Mutagen fare blev ajourfert.

Tabel: Sensibilisering af &ndedretsorganemne blev ajourfert.

Tabel: Hud sensibiliserende blev ajourfert.

Tabel Reproduktionsfare blev ajourfort.

Tabel Etsende/Irritation blev ajourfert.

Malorganer - Tabel Gentagende blev ajourfert.

Malorganer - enkel tabel blev ajourfart.

Punkt 11: Sundhedsmessige egenskaber - information om indénding. blev ajourfert.
Punkt 11: Sundhedsmessige egenskaber - information om indtagelse. blev ajourfert.
Punkt 5: Brand - Information om slukningsmidler. blev ajourfert.

Punkt 6: Personlig information ved eksponering ved uheld/ulykke blev ajourfert.
Punkt 6: Information om oprensning af utilsigtet frigivelse (udslip). blev ajourfert.
Punkt 7: Information om forholdsregler for sikker handtering. blev ajourfert.
Punkt 7: Forhold for sikker opbevaring. blev ajourfart.

Punkt 10.1; Reaktivitetsinformation. blev ajourfert.

Punkt 13: Standards@tning affaldskategori GHS blev ajourfort.

To-kolonne tabel, som viser den unikke liste af H koder og seetninger (std sztninger for alle komponenter i det givne
materiale. blev ajourfert.

Punkt 8: Andedratsvern - guide til anbefaling af vernemiddel blev tilfijet.
Punkt 15: Information om symboler. blev tilfajet.

Punkt 15: Information om symboler. blev tilfgjet.

Punkt 2; Heading om etiketterings noter blev tilfgjet.

Punkt 9: Beskrivelse af egenskab for mulige egenskaber blev tilfojet.

Punkt 13: Dansk affaldskode data blev tilfgjet.

Punkt 9: Information om selvantendelsestemperatur blev tilfgjet.

Sektion 2: R-s@tningsreferencer blev tilfgjet.

Sikkerhedss&tning var slettet.

Punkt 2: Symbol var slettet.

Punkt 7: krav til oplagring ved brandfare var sletiet.

Punkt 7: krav til oplagring ved brandfare var slettet.

Punkt 11: Heading med tabel om UN GHS klassificering. var slettet.

Punkt 8: Personlig beskyttelse - information om gjne var slettet.

Punkt 8: Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) - Hud/hand information var slettet.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa vores erfaring og reprasenterer vores nuverende
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viden og overbevisning p4 publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstandigheder gores ansvarlig for direkte,
indirekte, generelle eller specifikke, hendelige eller tilfldige tab eller skader eller folgeskader ( herunder men ikke
begranset til tab eller pavirkning af indtagter, avance eller omsetning ) relateret til eller som folge af oply sninger i dette
dokument herunder som folge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen gelder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udforer test, som tilfredstiller deres behov for viden om

produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer.

3M Danmark SDS'er er tilgzengelige pa www.3M.com/dk
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