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vendelsesomrade,

sundhedsfarlige eg

Produktet udgzr folgende sundhedsfare ved normal bru
Dampe kan glve slovhed og sv1mmelhed Irrltere

Produktet udgar fﬂlgende farer for mllgﬂet
Giftig for organismer, der lever: 1”vand
langtidsvirkninger i vandmiljeet

Andre farer ipvrigt: e
Produktet er meget brandfarllgt

Anvendte Symboler RlSlk0— 0g Sikl
Xi;R38, R67, F; 811 N;5145
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3 Kemisk sammensaztning / oplysninger'om_indholdsstpffer o

Stofnavn . o S CAS Nummer : - -Procent
Calciumcarbonat (Kalksten) _:f"~'f 1317 65 3::3”::5*.-115.5 40
Naphtha (Raolle) Hydrogenbehandlet ;64242“4920ﬁ,; *iﬁ‘f;'15_;-40.;' '
Oxideret Petroleumsasfalt 3-;“fﬁ§:£64242-93543f_=f¢ *_;L15j<g40 >
Solventnaphtha.(raolle), 1et L 6474219581 3 L 7

aromatisk - .
-Bls(Hydrogeneret talg alkyl) B :
g.Dlmethylammonlumsalte med Bentonltf
©“Methanol - R
. $tyren: Isopren Copolymer
.'_Toluen A

”'558953458f2}

:hg«qSolventnaphth rédolie), let aromatisk™
) SEY: Stofkla331flcer1ng i
-g'-:EU - 3M - Klassificeret (R66-67) EU > 22.:
SleoosaniiiRiCarc.Cat.2;45-65) EU - leverander kla331
“Methanol (67-66-1)
“Arbejdstilsynets Gransevwrdlllste (0,0,1)

ppm 260 mg/m3  (H) LS

EU Stofklassificering K
EU - 28. tilpasning (F,T;;R;ﬁ

Toluen (108-88-3) : B
Arbejdstilsynets Gransevwrdlllste
ppm 94 mg/m3 {H)
EU Stofklassificering .. ) R R
CEU - 29, tllpasnlng(F 20-Repr.Cat.3;63-65-

EU Notat
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Calciumcarbonat (Kalksten) {1317-65-3)
Inventarfortegnelser / stoflister
CDSL, Einecs 2152796, CICS, KECI KE-21996, PICCS, AICS TSCA
Naphtha (Raclie), Hydrogenbehandlet Let (64742 49 0)_
Index.nr. e A : :
649-328-00-1,- T
Inventarfortegnelser e stofllster e i R e .
~AICS, ‘CDSL, ~CICS, 'KECI KE-25623, QPICCS TSCA EINECS 265 151‘[]
K1a331f1cer1ng iflg. Mll]ﬂmlnlsterlets bek: nr 923 af 28 9. 2005 S A
~Symbol:: Carc2;R45, Xn;R65; anm_ﬁAe H; P 4 o SRR o
0x1deret Petroleumsasfalt (64742 93-4) i
Inventarfortegnelser /o stoflister -
CUAICS, CDSL,EINECS: 2651964, MIT 9
.fSolventnaphtha (raolle),'- -
“Index.nr.
: Index nre. 649-356-00
Inventarfortegnelse
“AICS,: CDSL,:
26565 199 0
Kla331flcer1ng

1719, TSCA

e g
31662, PICCS, TSCA, MITI

nisteriets bek. nr. 9823 af 28_
5. ANM. AE/H/P/4 = :

Inventarfortegnelser / stoflister
.__aAICS

~.CDSL.

= CICS,

“EINECS 2006596,
KECI KE-23193,
MITI 2-201,
PICCS,

TSCA,

Kla331flcer1ng 1flg Mlljzmlnlste
Symbol: F;R11, T;R23/24/25
Styren- Isoprén Copolymer (25038 -3
Inventarfortegnelser: /.sto
‘AICS, CDSL MITI 6-14

Toluen (108-88-3) :
Index.nr.




MSDS Body id 18-7883-4 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 01.00
Erstatter den Udskrevet : 08/04/08 side 4 af 14

PNO8861 BODY SCHUTZ COATING

601-021-00-3.

Inventarfortegnelser / stoflister o
AICS, CDSL, CICS, KECI KE 33936 MITI 3-2, PICCS, TSCA, EINE
203-625-9.

Klassificering -1iflg.: Mlljzmlnlsterlets bek N 923 af 28. 9 2005
F;R11, X1 R38 Xn R48/20 65 RepS R63 R67 REERERE

4 Farsteh]alpsforanstaltnlnger Ly

Ved z]enkontakt REER : R e -
- Skyl gjnene med store mmngder vand Safremt symptomerne er
'[vedvarende ~jsag l&@e“-- G RS ——

Ved ‘hudkontakt:
*5..F]ern tllsmudse

S tz] og sko.uSkyl straks huden med store: mwngder“fﬁ*"”Vﬁ
iflj“vand Sag lage*'

6j ] sko fer det bruges~1gen i

Afremt symptomer opstdr - sag

s 1age Giv personen: to gi“
méd aldrig tv1nges tl :

'=1ndtage n

' ¢Brandbek&mpe1se

' ”Egnede sluknlngsmidler

Brug klasse B brandslukningsmidler (f.eks;fibpst

::Farer ‘ved brand: e
Ved ophedning og brand kan der dannes overt
derved kan spranges. s

Flygtige dampe kan langs 3orden ell
ant&ndelseskllder 09 antmnde produkte

Undga 1ndand1ng af rﬁggas
Brandsluknlngs procedure .

Vand forventes ikke: at
kan anvendes tll at} fk

ffektlvt nok men'vand
verflader,_som er. udsat
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for varmen og derved forhlndre sprwngnlng

Specielle forholdsregler ved brandslukning: Brug fuld
beskyttelsesudstyr 1ncl h]elm og frlsk luft forsynende
andedrwtsvwrn B R e . EER TR

6 Forholdsregler over for udsllp ved uheld

Personllge forholdsregler s A SRR
Vi henviser til andre. sektloner af_leverandzrbrugsanv1sn1ngen for*__
: oplysnlnger oM ; sundhedsfarer,*andedr&tsvmrn ventllatlon og - '

':personllgt 31kkéhhedsud8tyr-o o RN

-.'yedfsplld

~ospild: e11e_r_ spiid
f']tll at sprede elle

.  ;mu11gt
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7 Handtering og opbevaring

Undga materlaler/produkter son: - o
Holdes vak fra syrer..Holdes: vak- fra varmekllder ‘Holdes vak fra
direkte sollys Holdes vak fra ox1dat10nsm1dler (1ltningsmidler).

Ventilation : - R _
Beholderen skal opbevares 1 et vel ventlleret omrade

Forebyggelse af brand SRR PR s L
' Sgrg for, at’ der. er 30rdforb1ndelse ved transport af vmsker T
Anvend! sko med lay. statlsk elektr1c1tet eller ]ordforblndelse SRR
;Undga at spray‘e. i n&rhed' ;aben ild. eller glad 'de :

: g v&ske og ‘dampe.

cog efter dustltsmlnlstérlets*“'

.:  :]reg1eP Brandfa  k

ldes vek fra varme, gleder,

aben |
seskilder. X

brug Undga kontakt med oxldatlonsmld

b Spe01elle 1nstrukt10ner handterlng/opbevarlng
- Opbevares forsvarligt, utilgangeligt for_harn_og
eller i narheden af 1evnedsm1d1er fodepstqffe
“lign. e
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8 Eksponeringskontrol/ personlige varnemidler

Granseverdier for stoffer : se under-punkt 2.1 - information om de
enkelte stoffer. S e e e T

Oxideret Petroleumsasfalt (64742 93 4) : AR T
ArbEsttllsynets ernsevwrdlliste (C 0 1) pr augﬂstTQOQY:f(gv-'

for reg) 5. mg/m3 i : S S T R A

Methanol (67-56-1})" . s i
Arbejdstllsynets Gransevardlllste (C'

ppm - 260 mg/ms_ (H) e :

Toluen (108 -88-3) W S
' Arbejdstllsynets Gr&n"

ppm 94 mg/m3 (H)

*faqgQSt;QQOT;_QOOj.

f' ﬂ]enbeskytte1se & e
= 1ler spraytager. Ved risik
kyttelseshriller.

ar ﬁandsker fremstillet af-fqlgehde

i w;ﬂndedr&tsvwrn 3
R -aiUndga 1ndand1ng af dampe eller sprayt

jAnvend en af de Telgende godkendte andedratsvmrn'

' luftbarne koncentrationer af urenheder.og. i henhold
~“lovgivning samt eventuel malkode; Helmaske med
‘“organiske dampe af type FFA/A og: partlkle :
Europaziske standarder (CEN): EN405:2002 ¢ :
eller EN136/EN141/EN143 Friskluftfohéyne ahde

Halvmaske med fllter mod organlske dampe af: type
partikler 1 klasse FFP3/P3. Europwlsk ndarder S(CEN):z -
EN405 2002 eller EN140/EN141/EN1 /EN141/EN143

Indtagelse B S
Der ma ikke splses dri_
produktet. Vask udgatte

brugen af
d smbe og vand
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Anbefalet ventilation
Anvend produktet med velegnet lokal udsugningsventilation.

Serg for egnet lokal udsugnlng ved abne beholdere

Anvend generel "fortyndlngs" ventllatlon og/eller lokal _
udsugningsventilation for at: kontrollere Tuftbarne udswttelser og
holde dem under galdende. gr&nsevardler og/eller for at L
_kontrollere spraytager dampe eller spray - TR R

. Hvis det pa faste arbejdssteder 1kke kan forhlndres at der ved -

- en. arbe]dsproces skerudvikling- af- 1uftarter stav eller llgnende .
Conaderer: sundhedsskadellg93ellerLudv1kler rﬂg,_mlkroorganlsmer,,;_ ;;
'ifLaerosoler, 11delugt elle_ an ' ende luftforurenlng, ska1~

vendes sifremt der er fare for, :
everdi overskrides. :

yde og bekendtgerelse nr. 302.éff

©* Specielle instruktioner

.;1ﬁ9iFyslske_0g_kemlske egenskaber

7;Fy§;skpfprm,'farve, lugt:
|  lko§épﬁﬁk{E:,f | | - 80C
'5Fiémhééunkt: | 1
Selvantendelighed
Damptryk:
% flygtigﬁed AR
Viskositet: 'étaijéfé;giﬁsézif:”f: i

Brandfarlige begransninger
= 0.6 % Sl
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Brandfarlige begransninger - UEL
=8 % (vagt) = R

10 Stabilitet og reakt1v1tet

Undga materlaler som Ll : I A ; :
Varme GlﬂdEP og aben 11d Temperaturer over kogepunktet

Farlige nedbrydnxngsprodukter _
~*‘Aldehyder; Ketoner Kulbrlnter;
1  eller partlkler ' i i

Methan Glftige dampe, gasser

Stabllltet og reakt1v1te
- Farlig: polymer;satlon-v

orekomme. Stabil.

'511 Sundhedsfarllge ksikologiske oplysninger

ﬁjenkontaktjkan~med

Moderat 1pr1tat10 ymptomer som redme, havelser

Indandlng-kan ‘medfore: : R

‘Kan ved :indanding optages i kroppen og derved med

- 'sundhedsfare. Irritation (evre del af andedratso ga
“*symptomer som ondt i nase og hals hosten ogl

“‘gentagen udsattelse: Lungeskader:: _ '

dndedratsbesvar, hiven efter ve;ret trykke

lungerne og hosten blod op.

Indtagelse kan medfere:: RRatp
Kan ved indtagelse optages i kroppen 09 dery
sundhedsfare Irritation af: ford
smerte, ‘opkastning, maveamhed'
afferingen. L

BT alvorllg
med symptomer som

Reproduktive egenskébéﬁf

Indeholder et eller fle .fkan:médfﬁre7 :
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fosterskader eller andre skader ved reproduktion

Andre effekter / informationer: :
Pavirkning af leveren: symptomer kan vare manglende appetit,
vagttab, trathed, mathed, emhed i maven.og-gulsot. Central
Neuropati (betmndelse i nerverne) symptomer ‘kan: vare 1rr1tat10n,
pavirkning af hukommelsen, a@ndringer i personllghed
sevnforstyrrelser og nedsat:’ koncentratlonsevne Pav1rkn1ng af
Centralnervesystemet;- Symptomer kan vere hovedplne svimmelhed,
“slavhed, ukoordlnerede bevmgelser, kvalme nedsat reaktlonstld

~slaret tale ugldellghed og bev1dstlashed : - o

_ 12 Mll]aoplyvnlnger

Bkotok31kologlske data
: Qkotok3131tet'1kke_

Andre akotok31ko_fg_“ke inf
Tag forholdsregler 0

 direkte udslip af dette produkt:

cid er, men. en for.
._gfvurderlng antyder en lav miljemassig risiko. ngtlg ‘brug
“"bortskaffelse forventes ikke at kunne medfare, at-de‘m

 -bestandde1e tr&nger ud 1 mll}aet i mmngder ell

til dannelsen af reg og, i en; mlnd'
gasser, som gger globale opvarmning
hvor :det er muligt. De enkelte landes
varierer. R R
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13 Bortskaffelse

Produkt som solgt:
Bortskaffes ‘Som kemlkalleaffald

Metoder for bortskaffelse
Kemlkalleaffaldsgruppe
'EAK kode 08

;_Ved Splld sarg for tllstrwkkellg ventllatlon og falg "_' :
-._5f0rholdsregler n&vnt 1 denne leverandarbrugsanv1sn1ng Splld

Anvendte Symboler Risiko- og Slkkerhedsswtﬁlnger i
CX13 R38 “R67, F;R11, N;51/53 : s

Etlket . 3{ __ Talpesff

?Handelsnavn:
' (08861 Body Schutz Coating

Symboler: ; N
F = Meget brandfarllg Xi _-gokalir

Indholdsstoffer
Hydrogenbehandleet let naphth

Rlslkosatnlnger S
Meget brandfarllg (
Irriterer huden. _(R51[53

vhed_og sv1mmelhed
anlsmer der lever A
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":_;,Begransnlnger_ved_"_ *

vand; kan fordrsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljeet.

Sikkerhedssatninger:

Holdes vak fra antandelseskilder. - rygnlng forbudt. (8230) Undga
indanding af dampe eller. spray. -(8581) Ma kun bruges- pa. steder med
god ventilation. (824/25) Undga ‘kontakt med: ‘huden og a3nene o
(S26) Kommer stoffet i:gjnene; Skylles straks grundlgt ‘med vand -
09 lage . kontaktes (8285) Kommer stoffet pa huden vaskes. straks L
med store: m&ngder vand Ved 1ndtagelse undga ‘at. fremprovokere
'opkastnlng “Kontakt: omgaende 1&ge ogvis: denne beholder eller
etiket, (861) Undga udledning: til: mll]aet Se: s&rllg vejlednlng /

u'(Leverandarbrugsanv1sn1ng) (82) Opbevares'utllgmngellgt for '

--barn B R a1 ; RO AT

.?1Bemarkn1nger e
0 0y 64742-95-6.

ed produktet, se dog S
unges farlige arbejd
omstandighed@r,jgh

'?ﬁUnge under

alle der omgas
ne brugsanv1

i 2ﬁﬁb§dkieﬁne' skal vare fortrolig me
- j;:have 1et adgang til den pa arbe]dssted,ﬁ

"f}For oplysnlnger om regulering i forblndelse medw
'ernsev&rdlllste - se under indhold. -

. Mal kode: Malkode {1993) : X_iﬁﬁ__-_

Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtas
maj 1893 for oplysnlnger om krav. tllgan_edr&
beskyttelsests] osv. ved arbe;de med 'enummerered

rodukter.
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"7fHandter1ng”af;pro _ktet p& andre mag

16 Andre oplysninger

Baggrund for opdatering:
Oprettelse .af ny LBA

For oplysnlnger on de 1nd1V1duelle stoffers kla351flcerlng, se under" o
punkt 2, RIS SRR RN : _ BRI

Spe01al 1nf0rmat1on vedrzrende lovglvnlng. s s :
For oplysnlnger om transportregler - 88 bagerste 31de

_ Et1ket ver310ns numme :
B 02 OO P

3;Et1ket publlcerlngsd
11 2 2005 o5

'E:Etlket erstatn;
31 10 2003

baseret p& vores nuv&rende _

navnt er pa brugere

*produkter end heri




MSDS Body id 18-7883-4 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 01.00
Erstatter den Udskrevet  : 08/04/08 side 14 af 14

PNOB861 BODY SCHUTZ COATING

Dette er en fortsattelse af sektion 14 i .LBA kMSDS) o

Ny version af LBA, som medfarer ny/endret informati@n{.'

XS$-0034-9153-6

ADR/RID L I T R R B R
UN1139 Overfladebehandllngsmldler ‘(coating). begransedemaengder, 3., 11,
F1 O I R e

TMDG- CODE g
UN1139 GOATING SOLUTION 3,1

f 1cA0/1ATA
UNT139. COATING SOLUTION




