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Dette dokument er hlevet udarbejdet af miljsafdelingen 1 3M Danmark.
E-mail: dkmiljo@mmm.com - T1f. 8-16: 43480100 / Nedtelefon til
Miljeafdelingen (efter kl. 18): 212690729

Produkt Identifikation / Materiale identifikation

Handelsnavn
3M 08080 Auto Adhesive, Aerosol

Anvendelsesomrade:
Spraylim (aerosol).

Begransninger ved brug:
Ingen indenfor produktets tekniske anvendelsesomride.

Identifikation af sundhedsfarlige egenskaber
.1 Fareidentifikation

Produktet udger felgende sundhedsfare ved normal brug:
Dampe kan give slgvhed og svimmelhed. Gentagen udsmttelse kan
give ter eller revnet hud.

Produktet udger felgende Farer for miljeset:
Giftig for organismer, der lever i vand; kan fordrsage uenskede
langtidsvirkninger i vandmiljeet.

Andre farer igvrigtl:
Produktet er yderst brandfarlig med et flammepunkt pad -42 grader
C.

Anvendte Symboler, Risiko- og Sikkerhedssaininger:
Fx;R12, R67, R66, N;R51/53.
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3 Kemisk sammensatning / oplysninger om indholdsstoffer
Stofnavn CAS Nummer Procent
Dimethylether 115-10-6 40 - 70
Cyclohexan 110-82-7 10 - 30
Pentan 108-66-0 10 - 30
Lkke-flygtige indholdsstoffer - TS Trade Secret 5 - 15
Isopentan 78-78-4 3 -7
Isoparaffiner, tunge 90622-58-5 i -5
3.1 Information om de enkelte stoffer
Dimethylether (115-10-6)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.1) pr. august 2007: 1000
ppm, 1885 mg/m3, anm. H
Et) Stofklassificering
EU - 21. Tilpasning (F+; R:12)
Cyclohexan {(110-82-7)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.1) pr. august 2007: 50
ppm, 172 mg/m3, anm. E
EU Stofklassificering
EU - 30. Tilpasning {F,N,Xi,Xn; R:11-38-50G/53-65-67)
Pentan (109-66-0)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste {(C.0.1) pr. august 2007: 500
ppm 1500 mng/m3
EU StofTklassificering
EU - 30, Tilpasning {F+,N,Xn; R:12-51/63-65-66-67)
Isopentan (78-78-4)
Arbejdstilsynets Gransevaerdiliste (C.0.1) pr. august 2007: 500

ppm 1500 mg/m3
EU Stofklassificering
EU - 30. Tilpasning {
Isoparaffiner, tunge {90622-58-
EU Stofklassificering
EU Klassificeret af Tremmedleverander (Xn; R:65-66).

F+,N,Xn; R:12-51/563-65-66-67)
5)

EU Notat

Dimethylether (115-10-6)
Index.nr.
603-019-00-8.
Inventarfortegnelser / stoflister

AICS, GDSL, CICS, EINECS 2040658, KECI KE-27704, WITL 2-360,
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PICCS, TSCA.

Cyclohexan {110-82-7)

Index.nr.
601-017-00-1.

Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, CDSL, CICS, KECI KE-18562, MITI 3-2233, PICCS, TSCA, E
203-806-2.

Pentan (108-66-0)

Index.nr,
601-006-00-1

Inventarfortegnelser [/ stoflister
AICS. CDSL. CICS. KECI KE-27988. MITE 2-5. PICCS. TSCA. EINE
203-692-4,

Isopentan (78-78-4)

Index.nr.
601-006-00-1

Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, CDSL, CICS, KECI KE-23537, MITI 2-5, PICCS, TSCA, EINE
201-142-8.

IsoparaffTiner, tunge (90622-58-5)

Inventarfortegnelser [/ stoflister
AICS. CICS. EINECS 2824606, KECI KE-00533. PICCS.

4 Farstehjalpsforanstaltninger

Ved

Ved

Ved

Ved

gijenkontakt:
Skyl sjnene med store mangder vand. SaTremt symptomerne er
vedvarende - sgg lage.

hudkontakt:
Fjern tilsmudset te] og sko. Vask huden med vand og sabe. Hvis
symptomer opstar - seg la:ge. Vask tilsmudset tej / sko Ter det
bruges igen,

indanding:
Hvis der opstar symptomer eller tegn pd utilpashed - seg frisk
luft. Ved fertsat utilpashed - sgg lage.

indtagelse:

Fremkald ikke opkastning, medmindre en lzge anbefaler det. Giv
personen to glas vand at drikke. Bevidstlese personer md aldrig
tvinges til at indtage nogel. Seg loge,
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5 Brandbekazmpelse

Egnede slukningsmidler:
Brug klasse B brandslukningsmidler (f.eks. tsrstof og kuldioxid).

Farer ved brand:
Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk 1 beholderen, som
derved kan spranges. Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet
nd til antendelseskilder og antande produktet (flash-back
effekt).

Brandsluknings procedure:
Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand
kan anvendes 111 at aTkele beholdere og overflader, som er udsat
for varmen og derved forhindre sprangning. Brug fuld
beskyttelsesudstyr incl. hjelm og frisk-luft Torsynende
andedratsvarn.

Specielle instruktioner ved brandslukning:
Aerosolbeholder indeholder brandfarligt materiale under tryk.

8 Forholdsregler over fTor udslip ved uheld

Miljsnmmssige procedurer
Ved starre spild, afdaek aflegb og lav afskarmning Tor at forebygge
at stoffet ender i kleocaksystemet eller i vandmiljeet. Opbevares i
metalbeholder. Fjern det opsamlede materiale sa hurtigt som
muligt.

Metoder for afrensning
Vi henviser til andre sektioner af leveranderbrugsanvisningen for
oplysninger om sundhedsfarer, andedratsvarn, ventilation og
personligt sikkerhedsudstyr osv. Spild opsamies. Dak med
uorganisk absorberende materiale. Skal opsamles med vaerkts] som
ikke danner gnister. Ventilér omradet med frisk luft. Las og feolg
sikkerhedsforanstaltningerne pd Leverandarbrugsanvisningen.
Beholder forsegles.

Personlige Torholdsregler:
Placer lakkende heholdere 1 godt ventilerede rum, helst i et
specialventileret aflukke, hvis dette er muligt, eller udendars.
Ubeskyttet og utrenet personale fjernes fra fareomrade. Spildet
bar fiernes af kvalificeret personale. Sluk alle
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antandelseskilder Ved stort spild eller spild I lukkede rum, serg
for mekanisk ventilation til at sprede eller udblase dampe, i
henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan vare
antandelseskilde og kan fordrsage at brandfarlige gasser og danmpe
i omradet med spild gdr i brand eller eksploderer. Husk at
tilsatning aft et absorberende materiale ikke fjerner risikoen for
at det er giftigt, @tsende eller brandbart.

7 Handtering og opbevaring

Krav til opbevaring:
Beholdere md ikke opbevares pd siden.

Undga materialer/produkter som:
Holdes vek fra syrer. Holdes vak fra varmekilder. Holdes vak fra
direkte sollys. Holdes vak fra oxidationsmidler (iltningsmidler).

Forebyggelse af brand:
Sarg Tor, at der er jordforbindelse ved transport af vasker.
Anvend sko med lav statisk elektricitet eller jordforbindelse.
Der ma ikke ryges under brug. Undgd at spray'e i nzrheden af aben
ild eller gledende materialer. Aerosoldadser indeholder
brandfarlig gas under tryk. Yderst brandfarlig vaeske og dampe.

Opbevares pa et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse: I-1

FEksplosion kan undgas ved:
Holdes vk fra varme, gleder, aben ild og andre former for
antandelseskilder,

Statisk elektricitet kan undgés ved:
Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Instruktioner ved brug:
Der md ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
produktet. Vask udsatte omrader grundigt med szbe og vand. Hold
beholderen tat lukket. Beholder md ikke punkteres eller brandes -
heller ikke nar den er temt. Undgd inddnding af dampe eller
spraytager. Undgd sjenkontakt med dampe eller spraytdger. Kun til
industriel eller professionel brug. Undgad kontakt med
oxidationsmidler (iltningsmidler).

Specielle instruktioner, handtering/opbevaring:
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Opbevares forsvarligt, utilgengeligt for bern og ikke sammen med
eller i nzrheden af levnedsmidler, Toderstoffer, lagemidler og
lign.

8 Eksponeringskontrol/ personlige varnemidler

Gransevardier for stoffer : se under punkt 2.1 - information om de
enkelte stoffer,

Dimethylether (115-10-8}
Arbejdstilsynets Gransevaerdiliste {C.0.1) pr. august 2007; 1000
ppm, 1885 mg/m3, anm. H
Cyclohexan (110-82-7)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste {(C.0.1) pr. august 2007: 50
ppm, 172 mg/m3, anm. E
Pentan (109-66-0)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.1) pr. august 2007: 500
ppm 1500 mg/m3
Isopentan (78-78-4)
Arbeijdstilsynets Gransevardiliste (£.0.1) pr. august 2007: 500
ppm 1500 mg/m3

Bienbeskyttelse
Undgd ejenkontakt med dampe eller spraytager. Ved risiko for
gienkontakt, brug egnede beskyttelseshriller.

Handbeskyttelse
Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker og/eller
beskyttelsesudstyr for at undgd hudkontakt. Konsulter leverander
af handsker og/eller beskyttelsesudstyr for egnede alternativer,.

Hudbeskyttelse
Undga hudkontakt.

Andedratsvern
Undgéd indanding af dampe eller spraytéger.

Anvend en af de felgende godkendte andedratsvarn baseret pé
lufthérne koncentrationer af urenheder og i henhold til
lovgivaing samt eventuel malkode: Halv- eller helmaske med filter
mod organiske dampe af type FFA/A. Europaiske standarder (CEN):
EN405:2002 eller EN140/EN141 eller EN136/ENT41. TrykluftfTorsynet
halv- eller helmaske.
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Indtagelse

Der md ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
produktet. Vask udsatte omrdder grundigt med sabe og vand.

Anbefalet ventilation

Anvend produktet med velegnet lokal udsugningsventilation.

Hvis det p& faste arbejdssteder ikke kan forhindres, at der ved
en arbejdsproces sker udvikling afT luftarter, stav eller lignende,
der er sundhedsskadelige eller udvikler rgg, mikroorganismer,
aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal
der etableres en mekanisk udsugning, der sd vidt muligt fjerner
forureningen pa det sted hvor den udvikles. Samtidig skal der
tilfares Trisk erstatningsluft af passende temperatur.

Specielle instruktioner

9 Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form, farve, lugt:

Fiammepunkt:
% Tlygtighed

Massefylde:

Flygtig organisk indhold (vGC}:

Vasske, Aerosol Sed krydret
lugt; klar

-42 ¢ CC
90 % (veagt)
0.7 Vand=1

629 g/l
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10 Stabilitet og reaktivitet

Undgé forhold som:
Gleder og aben ild. Varme

Undgd materialer som:
Stmrke oxidationsmidler

Farlige nedbrydningsprodukter:
Kulbrinter - under forbrending. Formaldehyd - under forbranding.
Kulilte - ved forbranding. Kuldioxid - ved forbranding.

Stabilitet og reaktivitet:
Farlig polymerisation vil ikke forekomme. Stabil.

11 Sundhedsfarlige egenskaber / Toksikologiske oplysninger

Pijenkontakt kan medfare:
mild irritation med symptomer som rsdme, havelse, smerte og
tarer.

Hudkontakt kan medfere:
Kan medfere moderat hudirritation med symptomer som radme,
hevelser, klge og udtsrret hud.

Indanding kan medfeore:
Tilsigtet/bevidst inhalering af produktet kan vere skadeligt
eller fatalt. Irritation af luftvejene: Symptomer kan vare hoste,
nysen, lgbende nese, hovedpine, hashed, ondt 1 n®sen og ondt i
halsen. Kan ved indanding optages i kroppen og medfegre effekier
pd organer.

Indtagelse kan medfere:
Irritation af fordgjelsessystemet med sympltomer som smerte,
opkastning, mavegmhed, kvalme, blod i opkast og i afferingen. Kan
ved indtagelse optages i kroppen og medfere effekter pa effekter
pd organer.

Andre effekter / informationer:
Pavirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan vare hovedpine,
svimmelhed, slavhed, ukoordinerede bevagelser, kvalme, nedsat
reaktionstid, sleret tale, ugidelighed cg bevidstleshed.
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12 Miljeoplysninger

Pkotoksikologiske data:
@kotoksisitel ikke bestemt.

ko data
Ikke bestemt

13 Bortskaffelse

Produkt som sclgt:
Spild bortskaffes som kemikalieaffald hos modtagestation Tor

olie- og kemikalieaffald. Forbrandingsanlagget skal vere i stand

til at h&ndtere aerosoldaser. Kontakt lokal teknisk forvaltning

for rid og vejledning om bortskaffelse af tomme heholdere.

Metoder for bortskaffelse:
Kemikalieaffaldsgruppe: Z
EAK-kode: 16 05..

Ved spild serg for tilstrakkelig ventilation og Telg
forheldsregler navnt 1 denne leverandgrbrugsanvisning. Spild

opsuges med sand eller lignende og opsamles i egnet beholder med

tetsluttende 1ag.
Bortskaffes som kemikalieaffald. Kontakt evt. Teknisk
forvaltning.

14 Transportoplysninger

Special information vedrarende lovgivning:
For oplysninger om transporiregler - se bagerste side.

Frodukt Certifikater:
EINECS - Ja: pd listen.
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15 Oplysninger om regulering
15.1 Merkning

Anvendte Symboler, Risiko- og Sikkerhedssatninger:
Fx;R12, R67, R66, N;R51/53.

Etiket nr.
Talpes eller multiling.

Handelsnavn:
3M 08080 Auto Adhesive, Aerosol

Symboler:
Fx = Yderst Brandfarlig N = Miljefarlig

Risikosaininger:
R12 - Yderst brandfarlig. R67 - Dampe kan give slevhed og
svimmelhed. RB6 - Gentagen udsamttelse kan give ter eller revnet
hud, R51/53 - Giftig Tor organismer, der lever i vand; kan
fordrsage uenskede langtidsvirkninger 1 vandmiljeet.

Sikkerhedssatninger:
3M §2017 - Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma
ikke udszttes for temperaturer over 50 C. Ma ikke punkteres eller
brandes, heller ikke nar den er temt. Udtemning ma ikke finde
sted mod aben ild eller gledende legemer. $16 - Holdes vaek fra
antazndelseskilder - rygning forbudt. S2 - CGpbevares utilgangeligt
for bern. $51 - Ma kun bruges pa steder med god ventilation. S23C
- Undgéd indénding af dampe eller spray. S61 - Undgd udledning til
miljeet. Se sarlig vejledning / (Leveranderbrugsanvisning).

Bemarkninger:
Industrilabel. R65 ikke pakravet ved aerosol.

Etiket komponent
Etiket bemerkninger
Begransninger ved brug
Der kraves ingen s®rlig uddannelse, men alle der omgas

produkterne, skal vare Tortrolig med denne brugsanvisning samt
have let adgang til den pa arbejdsstedet.
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Unge under 18 ar mé ikke arbejde med produktet, se dog
Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges Tarlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under szrlige omstandigheder.

For oplysninger om regulering i forbindelse med Arbejdstilsynets
Gransevaerdiliste - se under indhold.

16 Andre coplysninger

Baggrund for opdatering:
Oprettelse i Euroms.

For oplysninger om de individuelle stoffers klassificering; se under
punkt 2.

Special information vedrsrende lovgivning:
For oplysninger om transportregler - se bagerste side.

Etiket versions nummer:
001.01

Etiket publiceringsdato:
13-1-2010

Etiket erstatningsdato:
22-10-2009

Informationer navnt 1 dette dokument er haseret pad vores nuvaerende
dalta og efter vores mening bedste médde at handtere produktet pa under
normale omstendigheder,

Handtering af produktet péd andre mader eller i kombination med andre
produkter end heri navnt er pd brugerens eget ansvar.
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ANNEX: Transport information as per paragraph 14 of the MSDS

Ny version af LBA, som medferer ny/endret information.

YP-2080-6017-5

ADR/RID
UN1950 AEROSOLS, LIMITED QUANTITY, 2.1, (D), 5F

IMDG - CODE
UN1950 AEROSOLS (NOT APPLICABLE), 2.1 ,limited quantity

LCAQ/IATA
UN1650 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1




