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Copyright, 2010, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering
og/eller downloading af denne information med det passende formil at
udnytte 3M produkter er tilladt under forudsatning at:
{(1)Informationen er fuldt ud kopieret uden @ndringer med mindre der
pa forhdnd er modtaget skriftiig aftale fra 3M og {2) hverken kopi
eller original bliver videresolgt eller pd anden vis distribueret med
det formdl at tjene profit derpa.

Dette Sikkerhedsdatablad er udarhejdet i overensstemmelse med REACH
Forordningen (1807/2006) og dens modificeringer

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT QG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M Brand Auto-Sealer PNO8531 (EC-2153)

3M Produkt identifikationsnumre

1.2, Anvendelse afT stoffet/det kemiske produkt
Tetningsmasse/iim/lejesikring - til professionelt brug.

1.3. Identifikation af selskab/virksomhed

Adresse: 3M A/S, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup (+45)
43480100

e-mail: dkmiljo@umm. com

Hiemmeside: www . 3. com/dk

1.4, Nadtelefon
(+45) 21260729

Produkt Registreringsnummer {(Pr.nr.):
Produkt registreringsnummer: 856678

2. FAREIDENTIFIKATION
Fareidentifikation:

F Meget Brandfarlig
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3M Brand Auto-Sealer PNOB531 (EC-2153)

N Miljefarlig
Xn Sundhedsskadelig
Reproduktionstoksisk (kategori 3)

R11 Z Meget brandrarllg

R38 i Irrlierer huden.
R48/20 | Fariig: alvorlig sundhedsfare ved langere tids pavirkning
| ved indanding.

63 | Mulighed fTor skade p& barnet under graviditeten.
R51/53 | Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage
| upnskede langtidsvirkninger vandmll]ee{

Andre farer:

|

| I aventory | Vegt

| EINECS 40 - 50 Repr.Cat.3:R63;

| 203-625-9 F:R11;

] Xn:R48/20;

| Xn:RGS;

| | Xi:R38; R67 -

| | | Nota 4 {FU)
ACRYLONITRIL-BUT §003-18-3 |
ADTEN |
POLYMER ] |

PhonolpoLyner E ?308 50- | 110 - 20 |
[ ! | i

2-METHYLBUTYLACE | 624-41-9 | EINECS | 1 - 10 | RI10; R66 (EU)
TAT | | 210-843-8 | ]

SYNTETISK P 112045-52 | 1 - 10 |
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TKKE -KRYSTALLISE | -5 | ! |
RET | | § |
AMORF SILIKA | ] | ;
AMYLACETAY | 628-63-7 | EINECS | 5 - 10 |} R10; RG66 -
l | 211-047-3 | [ Nota C (EU)
Carbon Black 1333-86-4 | EINECS | 0.01 - |
215-609-9 | 5 |
TITANDIOXID 13463-67- EINECS | 1 - & |
7 236-675-5 | |
SALICYLSYRE 69-72-7 EINECS 1 - 5 | Repr.Cat.3:R63;
200-712-3 [ Xn:R22;
| Xi:R36; R52
| {3M
| KlassifTiceret)
MAGNESTUMOXLD | 1309-48-4 | EINECS 1 - 8
| 216-171-9
ZINKOXID | 1314-13-2 | EINECS - 5 N:RBO/53 (EU)
| | 215-222-5

Der henvises til punkt 16, hvor den fulde tekst fremgdr for hver af
de relevante R-satninger, som der refereres til under punkt 3 i dette
Sikkerhedsdatablad.

Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter
ovenstaende indholdsstoffer.

Carbon Black (1333-86-4) Er optaget pé Arbejdstilsynets liste over
kreftfremkaldende stoffer (Granseverdilisten, Bilag 3.6)

For begransinger ved brug se: Bekendigerelse om foranstalininger til
forebyggelse at kreftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
{(bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget pa kraftlisten og
nevnt i dette afsnit.

Carbon Black (1333-86-4) eksisterer og skal i henhold til
lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljsstyrelse

4. FERSTEHJALPSFORANSTALTNINGER
Felgende anbefalinger for farstehj®lp er baseret pd en formodning om
at egnet personale og praksis omkring indusiriel hygiejne falges
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Indanding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis der udvikles symptomer - sgg
legehjzlp.

Hudkontakt:
Fiern tilsmudsel te] / sko.Skyl straks huden med storer mzngder vand.
Seg lwge. Vask tilsmudset tej / sko for det bruges igen.

@ijenkontakt:
Skyl gjnene med store mmngder vand. Hvis symptomerne er vedvarende -
seg legehjalp.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning, medmindre en lage anbefaler det. Giv
personen to glas vand at drikke. Bevidstlegse personer md aldrig
tvinges til at indtage noget. Ssg lage.

Passende slukningsmidler
Brug klasse B brandslukningsmidler (f.eks. terstof og kuldioxid).

Uegnede slukningsmidler

Sarlige Eksponeringstarer

Brandfarlig veske og dampe. Ved ophedning og brand kan der dannes
overtryk i beholderen, som derved kan sprenges. Flygtige dampe kan
langs jorden eller gulvet nd til antendelseskilder og antande
produktet {flash-back effekt).

Sarlige personlige varnemidler, der skal bares af brandmandskabet.
Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivi nok; men vand kan
anvendes til at afkele beholdere cog ecvertflader, som er udsat for
varmen og derved forhindre sprengning. Brug fuld beskytitelsesudstyr
incl. hijelm og frisk-luft forsynende andedratsvarn.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personiige Torholdsregler
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Ubeskytltet og utranet personale fiernes fra fareomrdde. Spildet ber
fiernes af kvalificeret personale. Sluk alle antandelseskilder
Ventiler omrddet. Ved stort spild eller spild T lukkede rum, serg
For mekanisk ventilation til at sprede eller udblase dampe, 1 henhold
til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan vare
antzndelseskilde og kan Tordrsage at brandfarlige gasser og dampe i
omrddet med spild gér i brand eller eksploderer.

Miljemessige procedurer

Ved sterre spild, afdaek afisb og lav afskarmning Tor at forebygge at
stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljeet. Rester afT spild
indeholdende oplesningen opsamles. Opbevares i metalbeholder. Fjern
det opsamlede materiale sd hurtigt som muligt.

Metoder til oprydning

Vi henviser til andre sektioner af leverandegrbrugsanvisningen for
oplysninger om sundhedsfarer, andedratsvern, ventilation og
personligt sikkerhedsudstyr osv. Skal opsamles med varktsi som ikke
danner gnister. Ventilér omrédet med frisk luft. L®s og felg
sikkerhedsforanstaltningerne pa Leverandgrbrugsanvisningen. Beholder
forsegles.

7. HANDTERING OG OPBEVARING

7.1. Handtering

Der mé& ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af proeduktet.
Vask udsatte omrader grundigt med sabe og vand. Holdes vak fra
varme, glsder, aben ild og andre former for antandelseskilder. Sgryg
for, at der er jordforbindelse ved transport af vasker. Anvend sko
med lav statisk elektricitet eller jordforbindelse. Der md ikke
ryges under brug. Undgd indanding af dampe eller spraytdger. Tref
foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgd ejenkontakt med
dampe elier spraytéger. Kun til industriel eller professionel brug.
Undga kontakt med oxidationsmidler {iltningsmidler).

7.2. Ophevaring

Holdes vak fra syrer. Holdes vak Tra varmekilder. Holdes vak fra
direkie sollys. Hold beholderen tat lukket. Holdes vek fra
oxidationsmidler (iltningsmidler).

Opbevares pd et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse: I - 1
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Nr. T stype kommentarer
organ/
| | myndighed |
TOLUEN 108-88-3 Danmark TWA(S Hud Notat
OEL 'er: timer):94
mg/m3{25
ppm)
MAGNESTUMOXID [ 1309-48-4 Danmark TWA(som
| OEL'er: Mg) (8
| timer):6
| mg/m3
ZEINKOXID | 1314-13-2 | Danmark i TWA(som i
| OEL'er: Zn) (8
| timer):4
! g /m3
Carbon Black | 1333-86-4 Danmark TWA{8 Kreftfremkal
| OEL'er: timer):3.5 dende
| | | mg/m3 |
TITANDIOXID 13463-67 - Danmark TWA (som
7 CEL "er: Ti}(8
timer):6
mg/m3
2-METHYLBUTYLACE | 624-41-9 | Danmark TWA(8 |
TAT ! | OEL'er: timer):266 |
| | mg/m3(50 |
l | ppm) |
AMYLACETAT | 828-63-7 | Danmark | TWA(8 |
| OEL er: | timer):266 |
| | mg/m3{50 {
| | ppm) 1
Danmark OEL'er Danmark. Grenseverdier

TWA: Time-Weighted-Average
STEL: Short Term Exposure Limit
ppw: parts per million

mg/m3: miliigram per m3

CEIL: Loftsveardi

8.2.1. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmassig eksponering
WM& ikke anvendes i lukkede rum med svag eller ingen ventilation.
Anvend generel "fTortyndings" ventilation og/eller lokal
udsugningsventilation for at kontrollere lufthédrne udsamttelser og
holde dem under galdende grensevardior og/eller for at kontroliere
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spraytdger, dampe eller spray.

Beskyttelse af andedratsorganer

Undgéd indanding af dampe eller spraytager.

Anvend &ndedratsvarn udfra luftbarne koncentrationer af urenheder og
i henhold til ga:ldende lovgivning.

Halv- eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A og
partikler i klasse FFP3/P3. Europaiske standarder (CEN): EN405:2002
eller ENT40/EN141/EN143 eller ENT36/EN141/EN143

Konsulter den geldende 3M vejledning til valg Andedratsvarn for
yderligere information eller kontakt 3M pd 43 48 01 00 for teknisk
assistance,

Sdfremt malkoden medferer mere restriktiv type andedratsvarn
(varnemidler) - skal vurderingen afT varnemidler vare i henhold til
retningslinierne navnt i malkodebekendtgerelsen.

Handbeskyttelse

Handsker iavet af fTelgende materialer anbefales:
Fluoroelastomer (Viton)
Polyethylen/Ethylenvinylalkohol

@ienfansigtsbeskytielse

Undgd sjenkontakt med dampe eller spraytager.

Felgende typer mjenvaern anbefales: Inddirekte ventilerede
sikikerhedshriller.

Hudheskyitelse
Undgéd hudkontakt.

Baseret pa resultatet af en vurdering af udsaltielse for relevante
produkter/stoffer, vaiges og anvendes der handsker og/eller
beskyttelsestoj, Tor at undgd hudkontakt

Indtagelse
Der mad ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af produktet.
Vask udsatte omrdder grundigt med sabe og vand.

8.2.2. Foranstaltninger til begransning af eksponering af miljeet
Ingen data til rédighed

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKARER

g.1. Generel information
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3M Bransd Auto-Sealer PNOBSE31 (EC-2153)

Fysisk tilstand | Veske
Specifik Fysisk Form: | Paste
oagégaa;;g;g; """""""""""""""" i"g;gz“;;"ggig;a;;g;¢;3agi“"&g;&gg;g";g;gg'
9.2, Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og milje
P | Ingen data til ridighed
§5§égunkt}&égep&é&iéiéiep a { =109 ¢
smeltepunkt | | Ingen data til rédighed
srandbarhed (fast stof, | Ikke tilgengelig
gas) |
Eksplosive egenskaber | Tkke bestemt
Oxiderende egenskaber: | Tkke bestemt
Flammepunkt | >4 9C [Testmetode:Tagliabue lukket kop
(CC)]
Brandfarlige | Tngen data til rddighed
begrensninger - LEL
Brandfarlige | Ingen data il réddighed
begransninger - UEL
pamptryk | Ingen data til ridigned
Relativ Densitet | 0.945 - 0.985 [Ref Std:vand=1]
Vandoploselighed | Tngen data til rddighed
Fordelingskoefficient: | Ingen data til radighed
n-gktanol/vand |
Fordampningshastighed ““““"“1“iagg;"aggg“%ii radighed
Dampmassefylde | ingen data til rédighed

9.3. Andre oplysninger
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Flygtige Organiske

Bestanddele (VOC) ;
Procent flygtig | 56 - 60 vagt %
Procent flygtig | Ingen data til radighed
VOC Less H20 & Undtagne | Ingen data til rédighed
Oplesningsmidler |
Undg forhold son | | varme

Stabil. Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.1. Forhold, der skal undgés
Varme
Gleder og/eller ild

10.2. Materialer, der skal undgls
Ingen kendte

10.3. iarllge nedhr

StofT | Forhold

Kulilte | Tkke specificeret
Kuldioxid | Ikke specificeret
Giftige Dampe, Gasser, i Tkke specificeret
Partikler i

11. 1OKS1KOL0616KF OPIY?NTNQER

Indanding:
Irritation af lufivejene: Symplomer kan vare hoste, nysen, lesbende
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nese, hovedpine, hashed, ondt i nesen og ondt i halsen,

Vedvarende og gentagen udsettelse:

Symptomer ved indanding: symptomer kan vare hoste, andensd, trykken
for brystet, hiven efter vejret, hiertebanken, blafarvet hud
{Cyanosis), gget spytmengde, @ndringer i lungefunktion og svigtende
andedrat.

Kan ved indanding optages i kroppen og medfere effekter p& organer.

Indtagelse:

Irritation af fordejelsessystemet wed symptomer som smerte,
opkastning, maveesmhed, kvalme, blod 1 opkast og i afferingen. Kan
ved indtagelse oplages i kroppen og medfere effekter pd effekter pa
organer.

@jenkontakt:
Moderat irritation af @jnene med symptomer som radme, havelser,
smerter, tarer og sleret syn.

Hudkontakt:
Hudkontakt: medfsrer alverlig hudirritation med symptomer som rgdme,
havelser, klge, udterret hud, hudbrist, blister og smerter.

Andre sundhedsmassige effekter:

Pavirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan vare hovedpine,
svimmelhed, slevhed, ukoordinerede bevegelser, kvalme, nedsat
reaktionstid, sleret tale, ugidelighed og hevidstlsshed.

Vedvarende og gentagen udsattelse:

Synseffelkter: Symptomer kan inkludere slegret eller signifikant
svaskket syn. Symptomer kan vare pavirkning af herelsen,
balanceproblemer og ringen for @rene. Effekter pd lugtesansen:
symptomer kan vare nedsat lugtesans og/eller fuldstandig tab af
lugtesansen. Neurologiske effekier: symptomer kan vere @ndringer i
nersonlighed, koordineringsvanskeligheder, fTglelseslashed, snurren
gller Talelseslashed i Tingre eller taer, svaghed, sk&lven og/eller
endringer 1 blodtryk og hjerteryime.

Reproduktions-/udviklingsmaessige egenskaber
indeholder et eller flere kemikalier, som kan medfere fosterskader
eller andre skader ved reproduktion
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12. MILJBOPLYSNINGER

En eller Tlere af bestanddelene i dette produki har vesentlige kendte
eller Torudsagte miljemessige Tarer, men en forsigtig vurdering
antyder en lav miljemessig risikoe. Rigtig brug og bortskaffelse
forventes ikke at kunne medfgre, at de miljefarlige bhestanddele
traenger ud i miljeet i mangder eller pd mider, som kan medfere
alvorlige miljemsssige pavirkainger.

12.1. @kotoksicitet:

Ingen produkt testdata til rédighed
Ingen komponent testdata er til radighed

12.2. Mobilitet
Kontakt 3M for flere detaljer

12.3. Persistens og nedbrydelighed
Ingen testdata til radighed

12.4. Bicakkumulationspotentiale
Ingen testdata til radighed

12.5. Resultater af PBY-vurdering

Ingen data til radighed p& nuverende tidspunkt, kontakt 3WM for
yderligere detaljer

12.6 Andre negative virkninger

[ngen information il radighed

13, FORMOLIZ VEDRERENDE BORTSKAFFELSE

Metode Tor bortskaffelse af affald: Bortskaffes som kemikalieaffald.
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Som bortskaffelsesalternativ,

Da lovgivningen varierer, konsulter gmldende lovgivning eller
myndigheder far boriskaffelse.

Koden for affaldsstremmen er baseret pad forbrugens
produktapplikation. Da dette ikke harer under 3M's kontrol, kan der
ikke tildeles affaldskode(r}) for produkter efter brug. Der refereres
til de Europeiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og tilpasninger)
for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrsmmen.
Samtidigt skal det tilsikres at evrige nationale lovgivninger folges.

EU affaldskode (produkt som sclgt)

080400 | Klzbestof- og Tugemasseaffald indeholdende organiske
| oplesningsmidler eller andre farlige stoffer

200127 | Maling, farver, klabestoffer og resiner, son
| indeholder farlige stoffer

Kemikalieaffaldsgruppe / kode:
Affaldsgruppe; H 3.41

Produktet indeholder kraftfremkaldende stoffer, men da produkiet ikke
allerede er mzrket med hensyn til krafirisikoen, skal
emballagen/affaldsheholdere pd de pagaldende materialer vere forsynet
med en gul etiket med sort tekst: "Indeholder et stof, der er
omfattet af dansk arbejdsmiljsregulering med hensyn til kraftrisiko".
4. TRANSPORTOPILYSNINGER

Se sluiningen afT dette dokument for transportinformation.

15. OPLYSNINGER O REGULERING
Symboler:
- I F Megel Rrandfariig
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N | N Milisfarlig

Indeholder:
TOLUEN

Risikeosatninger:

Rt [ Meget brandfarlig.

R38 | ITrriterer huden.

R48/20 | Farlig: alvorlig sundhedsfare ved langere tids pavirkning
| ved indanding.

RB7 | Dampe kan medf@re slevhed og svimmelhed.

RE3 | Mulighed for skade pa barnet under graviditeten.

R51/53 | Giftig for organismer, der lever i vand; kan fordrsage
| uenskede langtidsvirkninger vandmilijget.

816 i Holdes vk fra antendelseskilder - Rygning forbudt.

S23A | Undgé indanding af dampe.

§36/37 | Brug sarligt arbejdstsj og egnede beskyttelseshandsker

se1 | | Undgé udledning til miljeet. Se serlig
| vejledning/leveranderbrugsanvisning

Swerlige fallesskabsbestemmelser vedrerende etikettering af bestenmte
stoffer:

Noter vedrgrende etikeltering:
RG5 er ikke pakrevet pd etiketten pd grund af produkiets viskositet.
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Mal-kode {1893): 4-3

Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 302 af 13.
maj 1993 for oplysninger om krav til andedratsvearn,
beskyttelsestej osv. ved arbejde med kodenummererede produkter.

Da produktet indeholder lavtkogende veasker skal der anvendes
luftforsynet helmaske. (se ievrigt bek. nr. 302 af 13.5.1993).

Unge under 18 ar ma ikke arbejde med produktet, se dog

Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige rbeijde, der
kan tillade anvendelse under serlige omstandigheder.

R10 | Brandfarlig

Ri1 | Meget brandfarlig.

Re2 | Farlig ved indtagelse.

R36 | Ireiterer sjnene. 7

R38 | Teeiterer huden. T

RA8/20 | Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lzngere tids pavirkning
| ved indanding.

RS0/53 | Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan
| forédrsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmilijeet

RS2 | Skadelig for organismer, der lever i vand

R63 | Mulighed for skade pa barnet under graviditeten.

R6S | Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 | Gentagen udswttelse kan give ter eller revnet hud.

R67 | Dampe kan medfere siovhed og svimmelned.

AnbeTalede begransninger i brugen:
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Kun til dindustriel eller professionel brug.

Global inventory status

Revisions information:
Ingen revisionsinformation til radighed

DISCLAIMER: informationen i dette Sikkerhedsdatablad er haseret péd
vores erfaring og reprasenterer vores nuvarende viden og
overbevisning pé& publikationstidspunktet. 3M kan under ingen
omstendigheder geres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle
eller specifikke, hendelige eller tilfaldige tab eller skader eller
folgeskader ( herunder men ikke begrenset til tab eller pavirkning af
indtagter, avance eller omsatning ) relateret til eller som falge af
oplysninger i dette dokument herunder som Teige af brug, forkeri brug
eller manglende anvendelighed af Produktet {med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen gelder ikke fTor typer brug, som der ikke
er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv
udfarer test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets
egnethed til egne tilsigtede applikationer,
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3M Brand Auto-Sealer PNOB531 (EC-2153)
3 Danmark MSDS'er er tilgaengelige pd www.3M.com/dk
ANNEX: Transport information as per paragraph 14 of the MSDS

Ny version af LBA, som medferer ny/endret information.

F5-8100-31119-1

ADR/RID
UN1133 Adhasiver (klabestoffer), begransede mengder, 3., I1I, {(--), Fi

IMDG-CODE
UN1133 ADHESIVES (ZINC OXIDE}, 3, II , Marine Pollutant (ZINC OXIDE)
Limited quantity

ICAQ/IATA
UN1133 ADHESIVES, 3., II ,limited quantity




