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Dette dokument er blevet udarbejdet af miljeafdelingen i 3M Danmark.

1 Produkt Identifikation / Materiale identifikation

Handelsnavn
3M Brand Seam Sealer P/N 8537 (XB-7294)

Produktregistrerings nummer: 761329.

Anvendelsesomrade:
Flydende tatningsmasse.

Begrensninger ved brug:
Ingen indenfor produktets tekniske anvendelsesomrade.

Nedtelefon til Miljsafdelingen i 3M (efter kl. 16): 21269729

2 Kemisk sammensa&tning / oplysninger om indholdsstoffer

Stofnavn CAS Nummer Procent

Calciumcarbonat (Kalksten) 1317-65-3 15 - 40
Butanon (Methylethylketon) 78-93-3 15 - 40
Toluen 108-88-3 10 - 30
Acrylonitril-butadienpolymer 9003-18-3 10 - 30
Methylisobutylketon (MIBK) 108-10-1 5 - 10
Phenolpolymer 25085-50-1 5 - 10
Polyvinlychlorid (PVC) 9002-86-2 =3

2.1 Information om de enkelte stoffer

Butanon (Methylethylketon) (78-93-3)
Arbejdstilsynets Grensevardiliste (C.0.1) pr. april 2005: 50
ppm 145 mg/m3 (H)
EU Stofklassificering
EU - 25. tilpasning (F,Xi; R:11-36-66-67)

Toluen (108-88-3)
Arbejdstilsynets Granseverdiliste (C.0.1) pr. april 2005: 25
ppm 94 mg/m3 (H)
EU Stofklassificering
EU - 29. Tilpasning (F,Xi,Xn; R:11-38-48/20-Repr.Cat.3;63-65
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Methylisobutylketon (MIBK) (108-10-1)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.1) pr. april 2005: 20
ppm 83 mg/m3 (H)
EU Stofklassificering
EU - 25. Tilpasning (F,Xn,Xi; R:11-20-36-37-66)

EU Notat

Calciumcarbonat (Kalksten) (1317-65-3)
Inventarfortegnelser / stoflister
CDSL, Einecs 2152796, CICS, KECI KE-21996, PICCS, AICS, TSCA
Butanon (Methylethylketon) (78-93-3)
Index.nr.
606-002-00-3
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS
CDSL,
CICS,
EINECS 2011590,
KECI KE-24094,
MITI 2-542,
PICCS,
TSCA.

Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 923 af 28.9.2005
Symbol: F;R11, Xi;R36, R66, R67, anm. 6.
Toluen (108-88-3)
Index.nr.
601-021-00-3.
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, CDSL, CICS, KECI KE-33936, MITI 3-2, PICCS, TSCA, EINE
203-625-9.
Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 923 af 28.9.2005
F;R11, Xi;R38, Xn;R48/20-65, Rep3;R63, R67.
Acrylonitril-butadienpolymer (9003-18-3)
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, CDSL, MITI 6-454;6-1629, TSCA.
Methylisobutylketon (MIBK) (108-10-1)
Index.nr.
606-004-00-4
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, CDSL, CICS, EINECS 2035501, KECI KE-24725, MITI 2-542,
PICCS, TSCA.
Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 923 af 28.9.2005
Symbol: F;R11, Xn;R20, Xi;R36/37, R66.
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Phenolpolymer (25085-50-1)
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, TSCA, CDSL, MITI 7-917.
Polyvinlychlorid (PVC) (9002-86-2)
Inventarfortegnelser / stoflister
CDSL TSCA AICS

3 Fareidentifikation

Produktet udger felgende sundhedsfare ved normal brug:
Alvorlig sundhedsfare ved langere tids indanding. Irriterer
gjnene. Dampe kan medfere slevhed og svimmlhed. Gentagen
hudkontakt kan medtere udterret og revnet hud. Kan medfere
fosterskader.

Produktet udger felgende farer for miljoet:

Andre farer ievrigt:
Produktet er meget brandfarligt med et flammpunkt pd ca. -1 grad
C.

Merkning (DK) : For oplysninger om produktets faremarkning - se under
afsnittet "markning" i punkt 15.

Anvendte Symboler og R-satninger (for fulde ordlyd se LBA's punkt 15):
F;R11, Xn;R48/20, R36, R66, R67, R63.

4 Forstehjalpsforanstaltninger

Ved @jenkontakt:
Skyl sjnene med store mangder vand. Safremt symptomerne er
vedvarende - seg lage.

Ved hudkontakt:
Fjern tilsmudset tej og sko. Skyl straks huden med store mangder
vand. Seg lage. Vask tilsmudset tej / sko for det bruges igen.

Ved indanding:
Flyt personen til frisk luft. Safremt symptomer opstar - seg
lzge.

Ved indtagelse:
Fremkald ikke opkastning. Seg straks lzge. Giv personen to glas




<\

MSDS Body id 05-7424-4 Frigivet den: 11/05/07 Versions nr.: 05.00
Erstatter den 19/06/02 Udskrevet : 18/03/08 side 4 af 12

3M Brand Seam Sealer P/N 8537 (XB-7294)

vand at drikke. Bevidstlese personer ma aldrig tvinges til at
indtage noget.

Specielle instrukser:
Forbranding: skyl straks de forbrandte omrader med rigeligt koldt
vand indtil smerterne er ophert. Hvis behandling pa sygehus er
nedvendig, fortsat skylningen indtil en l®ge har overtaget
behandlingen.

Produktet indeholder oplesningsmidler, som kan medfere kemisk
lungebetzndelse ..BEMERK - det er ved indtagelse og efterfelgende
opkastning at faren for kemisk lungebetzndelse opstar !! >>
opkast kan komme i luftreret og derved danne kemisk
lungebetzndelse! ! !

Hvis det kommer i lungerne, ber lage derfor straks kontaktes.

5 Brandbekampelse

Egnede slukningsmidler:
Brug klasse B brandslukningsmidler (f.eks. torstof og kuldioxid).

Farer ved brand:
Undgd indanding af reggas.

Brandsluknings procedure:
Vand kan bruges til at kvale ilden. Brug fuld beskyttelsesudstyr
incl. hjelm og frisk-luft forsynende andedratsvearn.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler:
Folg forholdsreglerne nevnt i denne leveranderbrugsanvisning.

Ved spild:
Ved storre spild, afdak afleb og lav grefter/diger for at undga
at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljeet. Ventiler
omradet. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sorg for
mekanisk ventilation til at sprede eller udblase dampe, i henhold
til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan vare
antezndelseskilde og kan forarsage at brandfarlige gasser og dampe
i omraddet med spild gar i brand eller eksploderer. Det spildte
materiale opsamles. Spild fjernes. Rester af spild indeholdende
oplesningen opsamles. Opbevares i metalbeholder. Fjern det
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opsamlede materiale sa hurtigt som muligt.

Specielle instruktioner:
Sluk alle antandelseskilder. Undgd indanding af dampe. Spild
opsuges med sand eller lignende og opsamles i metalbeholder med
tatsluttende 1ag. Brug egnede personlige varnemidler for at undga
kontakt.

For yderligere oplysninger om henholdsvis forholdsregler og
handtering af spild - se afsnittene "personlige forholdsregler"
og "bortskaffelse".

7 Handtering og opbevaring

Undgd materialer/produkter som:
Holdes vak fra varmekilder. Holdes vaek fra direkte sollys. Holdes
vak fra oxidationsmidler (iltningsmidler).

Forebyggelse af brand:
Yderst brandfarlig vaeske og dampe.

Opbevares pa et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse : I-1

Eksplosion kan undgas ved:
Holdes vak fra varme, gleder, aben ild og andre former for
antendelseskilder.

Instruktioner ved brug:
Kun til industriel eller professionel brug. Undga kontakt med
oxidationsmidler (iltningsmidler).

Specielle instruktioner, handtering/opbevaring:
Opbevares forsvarligt, utilgengeligt for bern og ikke sammen med
eller i narheden af levnedsmidler, foderstoffer, lagemidler og
lign.
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8 Eksponeringskontrol/ personlige varnemidler

Graznsevaerdier for stoffer : se under punkt 2.1 - information om de
enkelte stoffer.

Butanon (Methylethylketon) (78-93-3)
Arbejdstilsynets Gransevaerdiliste (C.0.1) pr. april 2005: 50
ppm 145 mg/m3 (H)
Toluen (108-88-3)
Arbejdstilsynets Grenseverdiliste (C.0.1) pr. april 2005: 25
ppm 94 mg/m3 (H)
Methylisobutylketon (MIBK) (108-10-1)
Arbejdstilsynets Grenseverdiliste (C.0.1) pr. april 2005: 20
ppm 83 mg/m3 (H)

@jenbeskyttelse
Undgd sjenkontakt med dampe eller spraytager.

Anvend beskyttelsesbriller med sideglas (ved risiko for
pjenkontakt med produktet). Ved risiko for @jenkontakt, brug
egnede beskyttelsesbriller.

Handbeskyttelse
Det anbefales at anvende et par handsker fremstillet af felgende
materialer: Polyethylen/Ethylenvinylalkohol. Polyvinylalkohol.

Hudbeskyttelse
Undga hudkontakt.

Andedratsvarn
Undga indanding af dampe eller spraytager. Undga indanding af
stov dannet ved bearbejdning af hardet produkt, sasom ved skaring,
slibning o.lign. Undgd indénding af dampe eller spraytager.

Under applikering: Undga indanding af dampe.

Anvend en af de felgende godkendte andedratsvarn baseret pa
luftbarne koncentrationer af urenheder og i henhold til
lovgivning samt eventuel malkode: Halv- eller helmaske med filter
mod organiske dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3.
Europaiske standarder (CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143
eller EN136/EN141/EN143

Safremt malkoden medferer mere restriktiv type andedratsvern
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(vernemidler) - skal vurderingen af vernemidler vare i henhold
til retningslinierne navnt i malkodebekendtgerelsen.

Indtagelse
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
produktet. Vask udsatte omrader grundigt med sabe og vand.

Anbefalet ventilation
Anvend produktet med velegnet lokal udsugningsventilation.

Hvis det pd faste arbejdssteder ikke kan forhindres, at der ved
en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, stev eller lignende,
der er sundhedsskadelige eller udvikler reg, mikroorganismer,
aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal
der etableres en mekanisk udsugning, der sa vidt muligt fjerner
forureningen pa det sted hvor den udvikles. Samtidig skal der
tilferes frisk erstatningsluft af passende temperatur.

Ventilation skal som minimum anvendes safremt der er fare for, at
Arbejdstilsynets geldende gransevardi overskrides.

Folg regler i henhold til Malkode og bekendtgerelse nr. 302 af
13. maj 1993.

Specielle instruktioner

9 Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form, farve, lugt: Pasta Gra med ketone lugt.
% flygtighed 37 - 38 %
Massefylde: =1.18

Viskositet: 800 - 2,000 Pa-sek
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10 Stabilitet og reaktivitet

Undga materialer som:
Sterke oxidationsmidler, Varme Gleder og &ben ild.

Farlige nedbrydningsprodukter:
Kulilte Kuldioxid

Stabilitet og reaktivitet:
Stabil. Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

11 Sundhedsfarlige egenskaber / Toksikologiske oplysninger
11.1 Identifikation af sundhedsfarlige egenskaber

@jenkontakt kan medfare:
Moderat irritation af @jnene med symptomer som redme, havelser,
smerter, tarer og sleret syn.

Hudkontakt kan medfare:
Kan optages gennem huden i skadelige mengder. Allergisk
hudreaktion med symptomer som redme, havelser, blister og klgee.
Kan medfere moderat hudirritation med symptomer som redme,
havelser, klee og udterret hud.

Indanding kan medfore:
Kan ved indanding optages i kroppen og derved medfere alvorlig
sundhedsfare. Irritation (evre del af andedratsorganerne) med
symptomer som ondt i nase og hals, hosten og nysen.

Indtagelse kan medfere:
Kan ved indtagelse optages i kroppen og derved medfere alvorlig
sundhedsfare. Irritation af fordejelsessystemet med symptomer som
smerte, opkastning, maveemhed, kvalme, blod i opkast og i
afferingen.

Reproduktive egenskaber:
Indeholder et eller flere kemikalier, som kan medfare
fosterskader eller andre skader ved reproduktion (se under
indholdsstoffer)

Andre effekter / informationer:
Pavirkning af leveren: symptomer kan vare manglende appetit,
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vagttab, trathed, mathed, emhed i maven og gulsot. Central
Neuropati (betandelse i nerverne): symptomer kan vare irritation,
pavirkning af hukommelsen, @ndringer i personlighed,
spvnforstyrrelser og nedsat koncentrationsevne. Pavirkning af
Centralnervesystemet: Symptomer kan vare hovedpine, svimmelhed,
slevhed, ukoordinerede bevaegelser, kvalme, nedsat reaktionstid,
sleoret tale, ugidelighed og bevidstleshed. Nyreeffekter:
symptomer kan vare nedsat eller manglende dannelse af urin,
foreget serum kreatinin, smerter i nederste del af ryggen,
foreget protein i urin, og foreget BUN (Blood urea nitrogen).

12 Miljeoplysninger

@kotoksikologiske data:
@kotoksisitet ikke bestemt.

@ko data
Ikke bestemt

13 Bortskaffelse

Metoder for bortskaffelse:
Kemikalieaffaldsgruppe: H
Kemikalieaffaldskortnr: 3.41
EAK-Kode: 08 04 00

Ved spild serg for tilstrakkelig ventilation og felg
forholdsregler navnt i denne leveranderbrugsanvisning. Spild
opsuges med sand eller lignende og opsamles i metalbeholder med
tetsluttende 1lag.

Bortskaffes som kemikalieaffald. Kontakt evt. Teknisk
forvaltning.
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14 Transportoplysninger

Special information vedrerende lovgivning:
For oplysninger om transportregler - se bagerste side.

15 Oplysninger om regulering
15.1 Merkning
Etiket nr. : TALPES

Handelsnavn:
3M Brand Seam Sealer P/N 8537 (XB-7294)

Symboler:
F = Meget brandfarlig XN = Sundhedsskadelig

Indholdsstoffer:
Methylethylketon. Toluen. Methylisobutylketon.

Risikos&tninger:
Meget brandfarlig. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved l®ngere tids
pavirkning ved indanding. (R67) Dampe kan give slevhed og
svimmelhed. Irriterer @jnene. (R66) Gentagen udszttelse kan give
tor eller revnet hud. Mulighed for skade pa barnet under
graviditeten.

Sikkerhedss@tninger:
Holdes vak fra antendelseskilder - rygning forbudt. Undga
inddnding af dampe. (S51) Ma kun bruges pa steder med god
ventilation. (S24/25) Undga kontakt med huden og @jnene. Brug
serligt arbejdstej og egnede beskyttelseshandsker. (S26) Kommer
stoffet i @jnene, skylles straks grundigt med vand og lage
kontaktes. Kommer stoffet p& huden vaskes straks med store
mengder vand. Opbevares utilgangeligt for barn.

Etiket komponent
Etiket bemerkninger
Begrensninger ved brug

Der kraves ingen s@rlig uddannelse, men alle der omgas
produkterne, skal vere fortrolig med denne brugsanvisning samt
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have let adgang til den pa arbejdsstedet.

Unge under 18 ar ma ikke arbejde med produktet, se dog
Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under szrlige omstandigheder.

For oplysninger om regulering i forbindelse med Arbejdstilsynets
Graznsevaerdiliste - se under indhold.

Mal-kode: Malkode (1993) : 4-1

Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 302 af 13.
maj 1993 for oplysninger om krav til &ndedratsvearn,
beskyttelsestsj osv. ved arbejde med kodenummererede produkter.

16 Andre oplysninger

Anvendelsesomrade:
Flydende tatningsmasse.

Baggrund for opdatering:
Fuldstendig opdatering af dokument.

For oplysninger om de individuelle stoffers klassificering; se under
punkt 2.

Etiket versions nummer:
02.00

Etiket publiceringsdato:
9-2-2005

Etiket erstatningsdato:
23-12-2003

Informationer navnt i dette dokument er baseret pa vores nuvarende
data og efter vores mening bedste made at handtere produktet pa under

normale omstendigheder.
Handtering af produktet pd andre mader eller i kombination med andre

produkter end heri navnt er pa brugerens eget ansvar.
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Produkt liste

3M id. nr. : FS-9100-3117-8
3M Flyd. Tatmasse
PNO8537 1 1tr
ADR-RID-IMDG-IATA:
UN1139 Overfladebehandlingsmidler (coating) begransedemangder,
&Ly L
Inner package: 6 Inner packaging, metal can, tincan or tubes
(no aluminium), each 1.0000 KG
Multiplier: 00000, Tremcard: NO, Flashpoint: -2 C,
Klassificeringskode:F1
UN1139 IMDG Code: P0O788 COATING SOLUTION IMDG Class: 3 ,
Limited qty ,Packing grp: II ,Packing instr: POO1,EMS: FE,SE
UN1139 IATA Code: P0787 COATING SOLUTION IATA Class: 3. ,
Limited qty ,Inner cont. not suitable for air freight ,
Transport as excepted gty not possible ,IATA P.I.(passenger):
302/305/309 ,IATA P.I.(cargo): 303/307/310 ,Packing grp: II




