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Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering
og/eller downloading af denne information med det passende formal at
udnytte 3M produkter er tilladt under forudsatning at:
(1)Informationen er fuldt ud kopieret uden @ndringer med mindre der
pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi
eller original bliver videresolgt eller pad anden vis distribueret med
det formdl at tjene profit derpa.

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH
Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet /
virksomheden

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M(tm)AUTO GLASS SEALER PN 08610-08611-08612

Produkt identifikations numre

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt
Identificeret anvendelser

Autoglas monteringsband, Tatningsmasse/lim/lejesikring - til
professionelt brug.

1.3 Identifikation af selskab/virksomhed

Adresse: 3M A/S, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup
Telefon: (+45) 43480100

e-mail; dkmiljo@mmm.com

Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon
(+45) 21269729
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2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Farlige stoffer (67/548/E@F)/Praparat direktivet(1999/45/EF)

Dette produkt er, i henhold til EU Direktiv 1999/45/EF, ikke
klassificeret som farligt.

2.2 Etiketelementer
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Farlige stoffer (67/548/EQF)/Praparat direktivet(1999/45/EF)
Symboler: 1Ingen.

Indeholder:

Ingen indholdsstoffer er tilknyttet etiketten.

Risikos&tninger: Ingen.
Sikkerhedss®tninger: Ingen.

Serlige fellesskabsbestemmelser vedrgrende etikettering af bestemte
stoffer:

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmassige brugere.

2.3 Andre farer

Ingen kendte

Indholdsstoffer C.A.S. EU % af Klassifikation
Nr Inventory Vaegt
Polybutylen 9003-29-6 NLP 15 - 40
500-004-7
Kaolin 1332-58-7 EINECS 20 - 30 STOT RE 1,
310-194-1 H372
(Selv-klassifice
ret)
|

Carbon Black | 1333-86-4 | EINECS | 20 - 30 |



MSDS Body id
Erstatter den

11-2760-4 Frigivet den: 26/10/11 Versions nr.: 003.00
21/04/06 Udskrevet 1 21/12/11 side 4 af 42

3M(tm)AUTO GLASS SEALER PN 08610-08611-08612

| | 215-609-9 | |
Butylgummi TS - 10 20
Handelshe
mmelighed
Talkum 14807-96- EINECS 3 STOT RE 1,
6 238-877-9 H372
(Selv-klassifice
ret)
Destillater 64741-88- EINECS 1 Nota H,L
(rdolie), 4 265-090-8 (EU)Xn:R65;
solventraffinere R66; R67
de (Selv-klassifice
tunge paraffin- ret)Nota
H,L (CLP)Asp.
Tox. 1, H304;
STOT SE 3,
H336
(Selv-klassifice
ret)
Titandioxid 13463-67 - EINECS 0
7 236-675-5
Glycerolestere 8050-31-5 EINECS 1
af harpikssyrer 232-482-5
Silika, 14808-60- EINECS < Xn:R48/20
Krystallinsk 7 238-878-4 (Ravareleverandso
(Kvarts) r)STOT
RE 1, H372
(Selv-klassifice
ret)

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-satning, der
refereres til i denne sektion.
Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter
ovenstdende indholdsstoffer.

For information om erhvervsmaessige eksponerings begransninger eller
PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad

Carbon Black (1333-86-4) Er optaget pd Arbejdstilsynets liste over
kreftfremkaldende stoffer (Gransevardilisten, Bilag 3.6)
Silika, Krystallinsk (Kvarts) (14808-60-7) Er optaget pa
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Arbejdstilsynets liste over kraftfremkaldende stoffer
(Graensevardilisten, Bilag 3.6)

For begransinger ved brug se: Bekendtgerelse om foranstaltninger til
forebyggelse af kraftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
(bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget pa kreftlisten og
nevnt i dette afsnit.

Carbon Black (1333-86-4) eksisterer og skal i henhold til
lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljestyrelse
Silika, Krystallinsk (Kvarts) (14808-60-7) eksisterer og skal i
henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske
Miljestyrelse

4.1 Beskrivelse af farstehj@®lpsforanstaltninger

@jenkontakt:

Skyl med store mangder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt
at komme til. Fortsat med skylle. Hvis symptomer fortsatter - sag
laegehjalp.

Hudkontakt:
Vask med vand og s&be. Hvis symptomer forekommer - sgg lagehjalp.

Indanding: ‘
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen viser tegn pa ubehag -
seg lag.

Ved Indtagelse:
Skyl og rens munden. Hvis du fegler dig utilpas - sog lagehj&lp.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bade akutte og forsinkede
se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter

4.3 Indikation af enhver form for gjeblikkeligt pakravet lagehjalp
eller special behandling
Ikke anvendeligt

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel egnet til almindeligt
brandbart materiale, sdsom vand eller skum, til brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i dette produkt.
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5.3 Rad til brandslukningspersonale
Der forventes ingen usadvanlig brand- eller eksplosionsfare.

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer
Ventiler omradet. Se forholdsregler navnt andetsteds i dokumentet.

6.2 Miljomassige forholdsregler
Undgéd udledning til miljeet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Det spildte materiale opsamles. Ventilér omradet med frisk luft. Las
og felg sikkerhedsforanstaltningerne pa Leveranderbrugsanvisningen.
Opbevares i lukket beholder. Fjern det opsamlede materiale sa
hurtigt som muligt.

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Kun til industriel eller professionel brug. Anvend ikke produktet,
for alle advarsler er last og forstaet. Ma ikke komme i kontakt med
gjne, hud eller tgj. Anvend de pakravede personlige varnemidler (som
f.eks. handsker, andedratsvarn...). Der ma ikke spises, drikkes
eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug.

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed
Ingen specielle krav til opbevaring.

7.3 Specifik slutbrug

Se information under punkt 7.1 og 7.2 for handtering og opbevarings
anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede
personlige varnemidler.
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8: Eksponeringskontrol / Personlige varnemidler
8.1 Kontrol parametre
Erhvervsmaessige gr&nsevardier
Indholdsstoffer C.A.S Bemyndige Begrensning Supplerende
Nr. t stype kommentarer
organ/
myndighed
Kaolin 1332-58-7 Danmark TWA(respira
OEL'er: belt) (8
timer):2
mg/m3
Carbon Black 1333-86-4 Danmark TWA(8 Kraftfremkal
OEL'er: timer):3.5 dende
mg/m3
Titandioxid 13463-67- Danmark TWA(som
7 OEL'er: Ti)(8
timer):6
| mg/m3
Silika, 14808-60- Danmark TWA(som Kreftfremkal
Krystallinsk 7 QEL'er: total) (8 dende
(Kvarts) timer):0.3
mg/m3; TWA(r
espirabelt)
(8
timer):0.1
mg/m3
Olietage, 64741-88- Danmark | TWA(som
Mineral 4 OEL'er: | tage) (8
| timer):1
| mg/m3

Danmark OEL'er: : Danmark. Gransevardier
TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

ppm: parts per million

mg/m3: milligram per m3

CEIL: Loftsveardi
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8.2 Eksponeringskontrol

8.3 maskinmassig kontrol

Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal
udsugningsventilation til at kontrollere luftbérne udsattelser er
under relevante evante gransevardier og/eller kontroller stov/reg/
/gas/tage/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrakkeligt, sa anvend
andedratsvarn. .

8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Pjen/ansigtsbeskyttelse

Baer @jenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Felgende typer @jenvarn anbefales:Sikkerhedsbriller med beskyttelse i
siderne.

Hud/ha&nd beskyttelse

Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker og/eller
beskyttelsesudstyr for at undgd hudkontakt. Konsulter leverandsr af

handsker og/eller beskyttelsesudstyr for egnede alternativer.
Handsker lavet af felgende materialer anbefales: Nitrilgummi

Beskyttelse af andedratsorganer

Ved normal brug forventes luftbérne udsazttelser ikke at na en
storrelsesorden, som kraver andedratsvarn.
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Fysisk tilstand | Fast stof.

specifik Fysisk Form: | Paste
Udseende/Lugt | sort
i 777 |'Ingen data til radighed

Smeltepunkt | Ingen data til radighed
Brandbarhed (fast stof, | Ikke klassificeret.
gas)

Eksplosive egenskaber | Ikke klassificeret.
Oxiderende egenskaber: | Ikke klassificeret.
Flammepunkt | »=t0 ¢
Selcantandelig temperatur | Ikke Anvendelig
Brandfarlige | Ikke Anvendelig
Begransninger (LEL) |
Brandfarlige | Ikke Anvendelig
Begransninger (UEL) |

pamptryk | Ikke Anvendelig
Relativ Densitet | »=1,25 [Ref Std:Vand=1]
Vandoploselighed | Ingen data til radighed
Fordelingskoefficient: | Ingen data til raddighed
n-oktanol/vand |
Fordampningshastighed | Ikke Anvendelig
Dampmassefylde | Ikke Anvendelig
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Densitet | Ingen data til radighed

Flygtige Organiske | Ingen data til radighed
Bestanddele (VOC) |

Procent flygtig | 0%

VOC Less H20 & Undtagne | Ingen data til radighed
Oplessningsmidler

10.1 Reaktivitet
Dette materiale betragtes som varende ikke-reaktiv under normale

brugsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Ingen kendte

10.5 Uforenelige materialer
Ingen kendte

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
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Kulilte | Ikke specificeret

11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med
stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke
stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed.
Derudover ber Toksikologisk data pa stoffer ikke vare reflekteret i
materialet og/eller tegn eller symptomer pa eksponering, fordi et
indholdsstof kan vazre tilstede under gransevardien for etikettering,
der er maske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller
data er maske ikke relevant for materialet som en helhed.

11.1 Information om Toksikologiske egenskaber
Tegn og Symptomer pa Eksponering

Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette
materiale producere feglgende sundhedsfarer:

Bjenkontakt:
Kontakt med e@jnene under brug af produktet forventes ikke at kunne
medfere vasentlig irritation.

Hudkontakt:
affedtende pa huden: symptomer kan vare lokal redme, klee, udterring,
0og revnet hud.

Indanding:
Der forventes ingen sundhedsfare ved indanding.

Indtagelse:
Irritation af fordojelsessystemet med symptomer som smerte,
opkastning, mavesmhed, kvalme, blod i opkast og i afferingen.
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kraftfremkald

Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfgre kraft.

Toksikologisk

Akut Toksicit

Overordnede
produkt

ende:

Data

et

Indtagelse

Ingen
test data
til
radighed;
beregnet
ATE
>5.000

mg / kg

LD50 >

LD50 >

12 af

UN GHS

on

Ikke
klassificere
t(0%

Ukendt)

Ikke
klassificere

Ikke
klassificere

Ikke
klassificere

Ikke
klassificere

Ikke
klassificere
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Butylgummi Indtagelse LD50 Ikke
estimeret klassificere
til at t
vare >
5.000 mg/kg
Talkum Indtagelse LD50 Ikke
estimeret klassificere
til at t
vaere >
5.000 mg/kg
Destillater Dermal Kanin LD50 > Tkke
(réolie), 2.000 mg/kg | klassificere
solventraffi t
nerede
tunge
paraffin-
Destillater Indanding-S | Rotte LC50 2 Kategori4
(réolie), tev/Tage mg/1
solventraffi (4 timer)
nerede
tunge
paraffin-
Destillater Indtagelse | Rotte LD50 > Tkke
(raolie), 5.000 mg/kg | klassificere
solventraffi t
nerede
tunge
paraffin-
Titandioxid Dermal Kanin LD50 > Tkke
10.000 klassificere
mg/kg t
Titandioxid Indanding-S Rotte LC50 > 7 Kategorib
tgv/Tage mg /1l
(4 timer)
Titandioxid Indtagelse Rotte LD50 > Ikke
10.000 klassificere
mg/ kg t
Glyceroleste Dermal Kanin LD50 > ITkke
re 5.000 mg/kg klassificere
af t
harpikssyrer |
Glyceroleste | Indtagelse | Rotte LD50 > | Ikke
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re 2.000 mg/kg klassificere
af t
harpikssyrer
Silika, Indtagelse LD50 Ikke
Krystallinsk estimeret klassificere
(Kvarts) til at t

vare >

5.000 mg/kg |

ATE = Akut Toksicitets Estimat

Etsningsfare pad huden/irritation

Navn Arter / Typer Verdi UN GHS
Klassifikation
Overordnede Ingen Ikke
produkt testdata til klassificeret
radighed;
beregnet til
ikke at kunne
medfere nogen
s&rlig
irritation.
Polybutylen Minimal Ikke
irritation. klassificeret
Kaolin Ingen s&rlig Ikke
irritation klassificeret
Carbon Black Ingen s&rlig Ikke
irritation klassificeret
Butylgummi Ingen s&rlig Ikke
irritation klassificeret
Talkum Ingen se&rlig Tkke
irritation klassificeret
Destillater Minimal Ikke
(réaolie), irritation. klassificeret
solventraffinere
de
tunge paraffin-
Titandioxid Ingen s&rlig Ikke
irritation klassificeret
Glycerolestere Minimal Ikke
af harpikssyrer irritation. klassificeret
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Silika, | Ingen sa&rlig | Ikke
Krystallinsk | irritation | klassificeret
(Kvarts) | |
Alvorlig skade p& gjne/irritation
Navn Arter / Typer Verdi UN GHS
Klassifikation
Overordnede Ingen Ikke
produkt testdata til klassificeret
radighed;
beregnet til
ikke at kunne
medfgre nogen
s@rlig
irritation.
Polybutylen Mildt Ikke
irriterende klassificeret
Kaolin Ingen sarlig Ikke
irritation klassificeret
Carbon Black Ingen data
til réadighed
Butylgummi Ingen s&rlig Ikke
irpritation klassificeret
Talkum Ingen data
til réadighed
Destillater Mildt Ikke
(réolie), irriterende klassificeret
solventraffinere
de
tunge paraffin-
Titandioxid Mildt Ikke
irriterende klassificeret
Glycerolestere Mildt Ikke
af harpikssyrer irriterende klassificeret
Silika, Ingen data
Krystallinsk til radighed
(Kvarts) |
Hud sensibiliserende
Navn | Arter / Typer | Verdi | UN GHS

| | | Klassifikation
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Ingen Ikke
testdata til klassificeret
radighed baseret pa
komponent data
Ingen data

Ingen data
til radighed

Ingen data
til radighed

Ingen data
til raddighed

Ingen data
til radighed

Destillater
(réolie),
solventraffinere
de

tunge paraffin-

Ikke
sensibiliserend

Ikke
sensibiliserend

Tkke

Ikke
klassificeret

Glycerolestere
af harpikssyrer

Silika,
Krystallinsk
(Kvarts)

Ikke
sensibiliserend

Ingen data
til radighed

Ikke
klassificeret

Navn Arter / Typer Verdi

Overordnede Ingen

produkt testdata til
radighed

UN GHS

Ikke
klassificeret
baseret pa
komponent data
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Polybutylen

Ingen data
til radighed

: 21/12/11 side

17 af 42

Ingen data
til radighed

Ingen data
til radighed

Ingen data
til radighed

ITkke

sensibiliserend

Ikke

Destillater
(raolie),
solventraffinere
de

tunge paraffin-

Glycerolestere
af harpikssyrer
Silika,
Krystallinsk
(Kvarts)

Ingen data
til radighed

Ingen data
til radighed

Ingen data
til radighed

Ingen data
til radighed

Overordnede
produkt

Ingen data
til radighed

UN GHS

overordnede
Kimcelle
Mutagenicitet
klassificeringlk
ke

klassificeret

Overordnede
produkt

Ingen
testdata til
radighed

Ingen data
til radighed

Kaolin

Ingen data
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| | til radighed |

Carbon Black In Vivo Der Ikke
eksisterer klassificeret
noget
positivt
data, men
data er
utilstrekkeligt
til en
klassificering

Butylgummi Ingen data
til rédighed

Talkum In Vivo Ikke mutagent Ikke

klassificeret

Destillater In Vitro Der Ikke

(réolie), eksisterer klassificeret

solventraffinere noget

de positivt

tunge paraffin- data, men
data er
utilstrakkeligt
til en
klassificering

Titandioxid In Vitro Ikke mutagent Ikke

klassificeret

Titandioxid Indtagelse Ikke mutagent Tkke

klassificeret

Glycerolestere In vitro Ikke mutagent Ikke

af harpikssyrer klassificeret

Silika, In Vivo Der Tkke

Krystallinsk eksisterer klassificeret

(Kvarts) noget
positivt
data, men
data er
utilstrakkeligt
til en
klassificering

kraftfremkaldende

Navn Rute Arter / Vardi UN GHS

Typer

|
| Klassifikati
| on
I
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Ingen
testdata
til
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Kategori
1A Baseret
pa
komponent
data

Ingen
data til
radighed

Ikke
carcinogent

Ikke
klassificere

Tkke
carcinogent

Ikke
klassificere

ITkke
carcinogent

Ikke
klassificere

Kraftfremka
ldende

Ingen
data til
radighed

Indanding

Der
eksisterer
noget
positivt
data, men
data er
utilstrazkke
ligt

til en
klassificer
ing

Ikke
klassificere
t

Destillater
(rédolie),
solventraffi
nerede

tunge
paraffin-

Der
eksisterer
noget
positivt
data, men
data er
utilstrakke

Ikke
klassificere
t
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ligt
til en
klassificer
ing
Titandioxid Indtagelse Ikke Ikke
carcinogent klassificere
t
Titandioxid Indanding Der Ikke
eksisterer klassificere
noget t
positivt
data, men
data er
utilstraekke
ligt
til en
klassificer
ing
Glyceroleste Ingen
re data til
af radighed
harpikssyrer |
Silika, Indanding Kraftfremka | Category 1A
Krystallinsk ldende
(Kvarts) |
Reproduktionstoksicitet
Reproduktions- og/eller Udviklingsmessige effekter
Navn Rute Verdi Arte Test Eksp UN
r Resu oner GHS
/ ltat ings Klass
Type vari ifika
r ghed tion
Overordnede Ingen Ikke
produkt testdata klass
til ifice
radighed ret
baser
et
pa
kompo
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nent
data
Polybutylen Ingen
data til
radighed
Kaolin Ingen
data til
radighed
Carbon Black Ingen
data til
radighed
Butylgummi Ingen
data til
radighed
Talkum Indtagelse Ikke NOEL
reproduktio 1.60
ns- 0
og/eller
fosterskade mg/k
ligt. g/da
y
Destillater Ingen
(raolie), data til
solventraffi radighed
nerede
tunge
paraffin-
Titandioxid Ingen
data til
| radighed
Glyceroleste Indtagelse Ikke NOAE
re reproduktio L
af ns-
harpikssyrer og/eller 5.00
fosterskade 0
ligt.
mg/k
g/d
y
Silika, Ingen
Krystallinsk data til
(Kvarts) radighed
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Amning
Navn Rute Arter / Verdi UN GHS
Typer Klassifikati
on
Overordnede Ingen Ikke
produkt testdata klassificere
til t
radighed baseret pa
komponent
data
Glyceroleste Indtagelse Medfarer Tkke
re ingen klassificere
af effekt t
harpikssyrer ved eller
via amning.
Mal-Organ(er)

Specifik M&1-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target
Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

Navn | Rute Mal- Vaerd Arte Test Eksponering UN GHS
| Orga i r Resu svarighed Klassifikati
| n(er / ltat on
| ) Type
] r
|
Overo | Inge Ikke
rdned n klassificere
e t
test baseret pa
produ data komponent
kt data
til
radi
ghed
Polyb | Inda | Irri | Der Irri Ikke
utyle ndin tati eksi tati klassificere
n g on ster on. t
af er
ande Posi
drat noge tiv
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sorg
aner
ne

t

posi
tivt

data

men
data
er
util
stra
kkel
igt

til
en
klas
sifi
ceri
ng
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Butyl Inge
gummi n
data
til
radi
ghed
|
Talku Inda | Irri | Der Irri Ikke
m ndin tati eksi tati klassificere
g on ster on. t
af er
ande Posi
dret noge tiv
sorg t
aner
ne posi
tivt
data
5
men
data
er
util
stre
kkel
igt
til
en
klas
sifi
ceri
ng
Desti | Indd | Pavi | Kan NOAE Kategori 2
llate ndin rkni medf L
r g ng agre N/A
af
(raol cent slagv
ie), rane hed
rves
solve yste elle
ntraf met r
finer
ede svim
melh
tunge ed.
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paraf
fin-
Desti | Indd | Ande | Der NOEL Ikke
llate ndin drat eksi 1,51 klassificere
r g svaer | ster mg/1l t
n er
(réol
ie), noge
t
solve
ntraf posi
finer tivt
ede
data
tunge ,
paraf
fin- men
data
er
util
stra
kkel
igt
til
en
klas
sifi
ceri
ng
Titan Inda Irri | Der Irri Tkke
dioxi ndin tati eksi tati klassificere
d g on ster on. t
af er
ande Posi
drat noge tiv
sorg t
aner
ne posi
tivt
data
3
men
data
er
util
stra
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kkel
igt
til
en
klas
sifi
ceri
ng
Glyce | Indd | Irri | Der Irri Ikke
roles ndin | tati | eksi tati klassificere
tere g on ster on. t
af af er
harpi ande Posi
kssyr draet noge tiv
er sorg t
aner
ne posi
tivt
data
3
men
data
er
util
stree
kkel
igt
til
en
klas
sifi
ceri
ng
Silik | Ind&d | Irri | Der Irri Ikke
a, ndin tati eksi tati klassificere
o] on ster on. t
Kryst af er
allin ande Posi
sk drat noge tiv
sorg t
(Kvar aner
ts) ne posi
tivt
data
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Specifik Mal-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific
Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE)

Navn Rute | Mal- | Vard | Arte | Test | Eksponering | UN GHS
Orga i r Resu svarighed Klassifikati
n(er / ltat on
) Type
r
Overo Inge Ikke
rdned n klassificere
e t
test baseret pa
produ data komponent
kt data
til
radi
ghed
I
Polyb | Indd | Ande | Der LOAE Tkke
utyle ndin drat eksi L klassificere
n g svar ster 70 t
n er mg/m
3
noge
t
posi
tivt
data
3
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men
data
er
util
strae
kkel
igt

til
en
klas
sifi
ceri
ng

Polyb | Inda | Leve | Der NOEL Ikke
utyle ndin r eksi 70 klassificere
n o] ster mg/m t

Kaoli Inda pneu Medf NOAE Kategori 1




MSDS Body id 11-2760-4 Frigivet den: 26/10/11 Versions nr.: 003.00
Erstatter den 21/04/06 Udskrevet : 21712711 side 29 af 42

3M(tm)AUTO GLASS SEALER PN 08610-08611-08612
ner
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de

Kaoli | Inda | Lung | Der NOAE Ikke
n ndin efib | eksi L klassificere
g rose | ster N/A t

Carbo Inda hjer | Der NOEL Ikke
n ndin te eksi N/A klassificere
Black | g ster t
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noge
t

posi
tivt

data

men
data
er
util
stra
kkel
igt

til
en
klas
sifi
ceri

NOAE Ikke
L klassificere
N/A t
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ng

Talku Inqé pneu | Medf NOAE Kategori 1

Talku | Indd | Lung | Der LOEL Tkke
m ndin efib eksi 6 klassificere
g rose ster mg/m t
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data
er
util
stra
kkel
igt

til
en
klas
sifi
ceri
ng

Desti | Derm hud Der LOEL Tkke
llate | al | eksi 5.00 klassificere
r knog ster 0 t

Desti | Ind& | Ande | Der NOEL Tkke
llate ndin drat eksi 0,21 klassificere
r g sver ster mg/l t
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dioxi ndin draet
d g svar
n

Ikke
klassificere
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Titan | Inda | Lung |
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d g rose
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L
N/A
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klassificere

tere se |

af hud

harpi |

kssyr Horm
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I
knog
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t

Ikke
klassificere
t
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og/e
ller

har
I
blod
|
Knog
lema
rv

I
hama
topo
ieti
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syst
em

l
Immu
m

syst
em

I
musk
ler
I
nerv
esys
teme
t

|
gjne
|
Nyre
og/e
ller

Kategori 1
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allin e
sk pa
orga
(Kvar ner
ts)
ved
gent
agen
de
elle
r
vedv
aren
de
eksp
oner
ing
Udsugningsfare
Navn Verdi UN GHS
Klassifikation
Overordnede produkt Ingen testdata Ikke klassificeret
til raddighed baseret pé
komponent og/eller
viskositetsdata
Polybutylen Ikke en Ikke klassificeret
udsugningsfare
Kaolin Ikke en Ikke klassificeret
udsugningsfare
Carbon Black Ikke en Ikke klassificeret
udsugningsfare
Butylgummi Ikke en Ikke klassificeret
udsugningsfare
Talkum Ikke en Ikke klassificeret
udsugningsfare
Destillater (rdolie), Indandingsfare Kategori 1
solventraffinerede tunge
paraffin-
Titandioxid Ikke en Ikke klassificeret
udsugningsfare
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Glycerolestere af | Ikke en | Ikke klassificeret
harpikssyrer | udsugningsfare |
Silika, Krystallinsk | Ikke en | Ikke klassificeret
(Kvarts) | udsugningsfare |

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet
pa forste side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk
information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med
stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke
stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed.
Supplerende information, som ferer til materiale klassificering under
punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover ber data pa
effekter og miljeet pa stoffer ikke vare reflekteret i dette afsnit,
da et indholdsstof er tilstede under gransen for krav om
etikettering, der forventes ikke at vare mulighed eksponering af
stoffet eller data betragtes ikke som varende relevant for materialet
som en helhed.

12.1 Bkotoksicitet

Akut fare for vandmiljget:
Ikke akut giftig for vandige organismer per GHS kriterie.

Kronisk fare for vandmiljget:
Ikke kronisk giftig for vandmiljeet i henhold til GHS kriterier.

Ingen produkt testdata til radighed
Ingen komponent testdata er til radighed

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen testdata til radighed

12.3 Bioakkumulationspotentiale
Ingen testdata til radighed
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12.4 Mobilitet i jord
Kontakt producent for yderligere information.

12.5 Resultater af PBT-vurdering

Ingen tilgaengelig information pa nuverende tidspunkt. Kontakt
producent for yderligere information.

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information til radighed

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemelse med
lokal/regional/national/international lovgivning

Tomme tromler/tender/beholdere anvendt til transport og handtering af
farlige kemikalier (Kemiske stoffer/blandinger/praperater
klassificeret som farlige ifelge galdende lovgivning) skal tages i
betragtning, opbevares, behandles & bortskaffes som farligt affald
med mindre andet er specificeret i galdende lovgivning pé
affaldsomradet. Konsulter den respektive regulerende myndighed for at
fastsztte muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses
faciliteteter. Bortskaf affaldsproduktet som kemikalieaffald.

Koden for affaldsstremmen er baseret pa forbrugens
produktapplikation. Da dette ikke harer under 3M's kontrol, kan der
ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres
til de Europ®iske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og tilpasninger)
for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstremmen.
Samtidigt skal det tilsikres at svrige nationale lovgivninger fglges.

EU affaldskode (produkt som solgt)

080410 | Klebestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald
| henhgrende under 08 04 09

200128 | Maling, trykfarver, klzbestoffer og harpikser,
| bortset fra affald henhsrende under 20 01 27
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Produktet indeholder kraftfremkaldende stoffer, men da produktet ikke
allerede er market med hensyn til kreftrisikoen, skal
affaldsbeholdere pa de pagzldende materialer vare forsynet med en gul
etiket med sort tekst: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk
arbejdsmiljeregulering med hensyn til kraftrisiko".

Se slutningen af dette dokument for transportinformation.

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik
for stoffet eller blandingen

kraftfremkaldende
Indholdsstoffer | C.A.S. Nr. | Klassifikation | Lovgivning
Carbon Black | 1333-86-4 Grp. 2B: International
Stoffer Agency for
mistenkt for Research on
at vere Cancer
humane
carcinogener.
Silika, 14808-60-7 Grp. 1: International
Krystallinsk Kendte eller Agency for
(Kvarts) formodede Research on
humane Cancer
carcinogener.
Talkum 14807-96-6 Gr. 3: Ikke International
klassificerbar Agency for
Research on
Cancer
Titandioxid 13463-67-7 Grp. 2B: International
Stoffer Agency for
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Research on
Cancer

| | mistenkt for |
| | at veare |
| | humane |
| | carcinogener. |

Global inventory status

Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Bestanddelene i dette
materiale er i overensstemmelse med new substance notification
requirements of CEPA. Bestanddelene i dette materiale er i
overensstemmelse med chemical notification requirements of TSCA.
Szrlige restriktioner kan vare gzldende. Kontakt den salgende
division for supplerende information.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Tkke anvendelig

H304 | Kan vare livsfarligt, hvis det indtages og kommer i
| luftvejene.
H336 | Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.
H372 | Fordrsager organskader ved l®ngerevarende eller gentagen

| eksponering.
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Liste over relevante R-satninger

R48/20 | Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lengere tids pavirkning

| ved indanding.
R65 | Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 | Gentagen udszttelse kan give tor eller revnet hud.
R67 | Dampe kan medfore slovhed og svimmelhed.

Revisions information:
Ingen revisionsinformation til radighed

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa
vores erfaring og reprasenterer vores nuvarende viden og
overbevisning pa publikationstidspunktet. 3M kan under ingen
omstendigheder geres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle
eller specifikke, hzndelige eller tilfaldige tab eller skader eller
folgeskader ( herunder men ikke begranset til tab eller pavirkning af
indtegter, avance eller oms&tning ) relateret til eller som felge af
oplysninger i dette dokument herunder som felge af brug, forkert brug
eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen gzlder ikke for typer brug, som der ikke
er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv
udferer test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets
egnethed til egne tilsigtede applikationer.

3M Danmark MSDS'er er tilgzngelige pa www.3M.com/dk
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ANNEX: Transport information as per paragraph 14 of the MSDS

Produktets transportklassificering : Ikke transportfarligt gods.



