| 3M Brand Polyurethan Grey Sealer General Purpose 8684, 8782, 8783 ]

Sikkerhedsdatablad

Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formal at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsetning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 06-2070-8 Versionsnummer: 10.00
Revisionsdato: 30/11/2011 Erstatter Dato: 25/10/2011
Transport versions nummer: 1.01 (30/11/2011)

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M Brand Polyurethan Grey Sealer General Purpose 8684, 8782, 8783

Produkt identifikations numre
FI1-3000-0104-2 FI1-3000-0113-3

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Auto
Semtetningsmiddel til generelle formal.

1.3 Identifikation af selskab/virksomhed
Adresse: 3M A/S, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup
Telefon: (+45) 43480100
e-mail: dkmiljo@mmm.com
Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nedtelefon
(+45) 21269729

Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.):
Produkt registreringsnummer: (100 kg)

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Farlige stoffer (67/548/EOF)/Praparat direktivet(1999/45/EF)
Fareidentifikation:

Xn Sundhedsskadelig
Sensibiliserende

2.2 Etiketelementer

Farlige stoffer (67/548/EOF)/Praparat direktivet(1999/45/EF)
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| 3M Brand Polyurethan Grey Sealer General Purpose 8684, 8782, 8783

Symboler:
Xn

Indeholder:
Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI)

Xn Sundhedsskadelig

Risikoszetninger:

R42 Kan give overfelsomhed ved indanding
Sikkerhedssztninger:

S23A Undga indanding af dampe.

S45

hvis det er muligt.

Seerlige feellesskabsbestemmelser vedrerende etikettering af bestemte stoffer:

Indeholder Isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.

2.3 Andre farer

Ved ulykkestilfzlde eller ved ildebefindende er omgéende lagebehandling nedvendig; vis etiketten,

Personer, som tidligere har udvist tegn pé isocyanat allergi , kan udvikle en kryds-sensibiliserings reaktion overfor andre

isocyanater.

Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsstoffer C.A.S.Nr. |EU Inventory|% af Vgt |Klassifikation
POLYURETHAN PREPOL YMER 68130-40-5 15- 40
POLYVINYLCHLORID 9002-86-2 20 - 40 |
Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Estere 01082-17-6 |EINECS293-| 20- 40
728-5
Xylen 1330-20-7 |EINECS215-| 3-7 Xn:R20-21; Xi:R38; R10 - Nota
535-7 C (EU)
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox.
4, H332; Acute Tox. 4, H312;
Skin Irrit. 2, H315 - Nota C
(CLP)
Destillater (Raolie), Hydrogenbechandlede  [64742-47-8 |EINECS 265- | 1- 5 Xn:R65 - Nota 4,H (EU)
lette 149-8 R66; R67 (Selv-klassificeret)
Asp. Tox. 1, H304 (CL.P)
STOT SE 3, H336 (Selv-
klassificeret)
Calciumoxid 1305-78-8 |[EINECS215-| 1-5 C:R34; Xi:R37 (Selv-
138-9 klassificeret)
Acute Tox. 4, H302; Skin Corr.
1B, H314 (Selv-klassificeret)
Ethylbenzen 100-41-4 EINECS202-| 1- 5 F:R11; Xn:R20 (EU)
849-4
Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox.
4, H332 (CLP)
Titandioxid 13463-67-7 |EINECS236-| 1- 5
675-5
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[3M Brand Polyurethan Grey Sealer General Purpose 8684, 8782, 8783

Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat (MDI)  |101-68-8  |EINECS202- | 0,1 - 1,0  [Carc.Cat3:R40; Xn:R20-48/20,
966-0 Xi:R36-37-38; R42-43 - Nota
2,C EU)

Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Imit. 2, H319;
Resp. Sens. 1, H334; Hud Sens.
1, H317; Carc. 2, H351, STOT
SE 3, 1335, STOT RE 2, H373 -
Nota 2,C (CLP)
P-Toluensulfonamid 70-55-3 EINECS 200- | 0,1- 1,0 Repr.Cat.3:R63; R52/53 (Selv-
741-1 klassificeret)

Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic
3, H412 (Selv-klassificeret)

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-s@tning, der refereres til i denne sektion.

Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstaende indholdsstoffer.

For information om erhvervsmessige eksponerings begreensninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 1 dette
Sikkerhedsdatablad

Ethylbenzen (100-41-4) Er optaget pa Arbejdstilsynets liste over krafifremkaldende stoffer (Greenseveardilisten, Bilag 3.6)
For begrensinger ved brug se: Bekendigerelse om foranstaltninger til foreby ggelse af kraftrisikoen ved arbejde med stoffer
og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget pa kraftlisten og neevnt i dette afsnit.

Ethylbenzen (100-41-4) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/ godkendes af den Danske Miljestyrelse

Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI) (101-68-8) Er navnt p4 den Danske liste over ugnskede stoffer.

Punkt 4: Forstehjzlpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjzlpsforanstaltninger

Gjenkontakt:
Sky straks med store mengder vand i mindst 15. minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er lettet at tage ud. Fortsxt skyldning.

Seg straks legehjzlp.

Hudkontakt:
Skyl straks med sxbe og vand. Tilsmudset toj tages straks af og vaskes for det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstér -

sog legehjelp.

Indanding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen felger sig utilpas - sog lagehjelp.

Ved Indtagelse:
Skyl og rens munden. Hvis du feler dig utilpas - seg legehjlp.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bade akutte og forsinkede
se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter

4.3 Indikation af enhver form for sjeblikkeligt pakravet leegehjzlp eller special behandling
Ikke anvendeligt

| 5: Brandbekzempelse
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[3M Brand Polyurethan Grey Sealer General Purpose 8684, 8782, 8783

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel egnet til almindeligt brandbart materiale, shsom vand eller skum, til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ingen naturlige i dette produkt.

Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter

Stof Forhold
Kulilte Ved Forbranding
Irriterende Dampe eller Gasser Ved Forbrending

5.3 Rad til brandslukningspersonale
Der forventes ingen usedvanlig brand- eller eksplosionsfare.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer
Evakuer omradet. Ventiler omradet. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og
sundhedsfarer, dndedreatsvarm, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr.

6.2 Miljemessige forholdsregler
Undgé udledning til miljeet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Det spildte materiale opsamles. Ventilér omradet med frisk luft. Les og felg sikkerhedsforanstaltningerne p&
Leveranderbrugsanvisningen. Opbevares i lukket beholder. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale s hurtigt
som muligt.

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information

7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Kun til industriel eller professionel brug. Anvend ikke produktet, for alle advarsler er last og forstaet. Indand ikke
pulver/rog/gas/tage/damp/spray. M4 ikke komme i kontakt med ejne, hud eller toj. Der mé ikke spises, drikkes eller ryges
under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Anvend de pakravede personlige veernemidler (som f.eks.
handsker, andedratsveern...). M4 ikke anvendes i lukkede rum med svag eller ingen ventilation. Undga kontakt med
oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Holdes vaek fra reaktive metaller (f.eks. Aluminum, Zink osv.) for at undgé
dannelse af Hydrogengas, som kan forarsage en eksplosionsfare. Tilsmudset arbejdstej ber ikke fjernes fra arbejdspladsen.
Tilsmudset toj skal vaskes, for det kan anvendes igen.

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed

Holdes vaek fra syrer. Holdes vak fra varmekilder. Holdes veek fra oxidationsmidler (iltningsmidler). Opbevares vak fra
sterke baser. Hold beholderen teet lukket for at undga forurening med vand eller luft. Hvis forurening misteenkes ma
beholder ikke genforsegles.

7.3 Specifik slutbrug
Se information under punkt 7.1 og 7.2 for handtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol

og anbefalede personlige vaememidler.

8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler
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8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmzessige gransevardier

Indholdsstoffer C.A.S.Nr. Bemyndiget Begraensningstype Supplerende
organ/ kommentarer
myndighed

Ethylbenzen 100-41-4  Danmark TWA(8 timer):217 mg/m3(50 Kraftfremkaldende
OEL'er: ppm)

Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat 101-68-8 Danmark TWA(S8 timer):0.05

MDI) OEL'er: mg/m3(0.005 ppm)

Frie Isocyanater 101-68-8 Fastsat af TWA:0.005 ppm;STEL:0.02
producent. ppm

Calciumoxid 1305-78-8  Danmark TWA(S8 timer):2 mg/m3
OEL'er:

Xylen 1330-20-7 Danmark TWA(8 timer):109 mg/m3(25 Hud Notat
OEL'er: ppm)

Titandioxid 13463-67-7 Danmark TWA(som Ti)(8 timer):6
OEL'er: mg/m3

Danmark OEL'er: : Danmark. Grenseverdier
TW A: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

ppm: parts per million

mg/m3: milligram per m3

CEIL: Lofisveerdi

8.2 Eksponeringskontrol
8.3 maskinmaessig kontrol
Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbdme udsattelser er under

relevante evante graenseveerdier og/eller kontroller stov/rog/ /gas/tige/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrackkeligt, sa
anvend dndedretsvem..

8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)
Gjen/ansigtsbeskyttelse

Ber gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Folgende typer gjenvem anbefales: Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller.

Hud/hand beskyttelse

Bar beskyttelseshandsker.
Handsker lavet af folgende materialer anbefales: Nitrilgummi

Beskyttelse af andedrztsorganer

Ved utilstreekkelig udluftning anvendes dndedraetsvaem.

Anvend andedraetsvarn udfra luftbarne koncentrationer af urenheder og 1 henhold til gzldende lovgivning.

Halv- eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3. Europaiske standarder
(CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143

|9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk tilstand Fast stof.
Specifik Fysisk Form: Paste
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[3M Brand Polyurethan Grey Sealer General Purpose 8684, 8782, 8783 |

Udseende/Lugt Svag lugt af oplesningsmiddel, gré paste.
pH Ikke Anvendelig
Kogepunkt/kogepunktsinterval 137°C
Smeltepunkt Ingen data til radighed
Brandbarhed (fast stof, gas) Ikke klassificeret.
Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret.
Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret.
Flammepunkt Ikke Anvendelig
Selcanteendelig temperatur >=200°C
Brandfarlige Begreensninger (LEL) Ingen data til radighed
Brandfarlige Begraensninger (UEL) Ingen data til radighed
Damptryk Ingen data til radighed
Relativ Densitet 1,17 [Ref Std: Vand=1]
Vandopleselighed Nul
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ingen data til radighed
Dampmassefylde Ingen data lil radighed
Densitet 1,17 g/lem3 [@ 20°C |
9.2 Anden information

10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Dette materiale betragtes som verende ikke-reaktiv under normale brugsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas

Varme

Hoje "shear" og heje temperatur forhold.
Gleder og/eller ild

10.5 Uforenelige materialer
Aminer

Alkoholer

Vand

Reaktion med vand, Alkoholer og Aminer er ikke farligt hvis beholder ventileres for at forhindre ophobning af tryk.
Acceleratorer

Brandbare stoffer

Findelte aktive metaller
Steerke syrer

Steerke baser

Steerke oxidationsmidler
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10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Stof Forhold
Kuldioxid Under Opbevaring

11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke
stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover bsr Toksikologisk data pa stoffer ikke vaere
reflekteret i materialet og/eller tegn eller symptomer pa eksponering, fordi et indholdsstof kan veere tilstede under
grazensevzerdien for etikettering, der er maske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller data er maske ikke
relevant for materialet som en helhed.

11.1 Information om Toksikologiske egenskaber
Tegn og Symptomer pa Eksponering
Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Gjenkontakt:
Alvorlig irritation af ejnene med symptomer som redme, havelser, smerter, térer, skygger pa hornhinden og muligvis
permanent pavirkning af synet.

Hudkeontakt:
Irritation af huden: Symptomer kan vere lokal redme, havelse, kloe, terhed, hudbrist, blerer og smerte. Allergisk
hudreaktion med symptomer som redme, havelser, blister og klee.

Indinding:

Trritation af luftvejene: Symptomer kan vere hoste, nysen, lebende nase, hovedpine, heeshed, ondt i nesen og ondt i halsen.
Allergisk &ndedrztsreaktion med symptomer som dndedratsbesver, hiven efter vejret, trykken for brystet og 4ndenad. Kan
ved indanding medfere effekter pA méalorganer.

Indtagelse:
Irritation af fordgjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, mavegmhed, kvalme, blod i opkast og i afferingen.

Kan ved indtagelse medfore effekter pA mélorganer.

Effekter pa Mal-Organ(er):

Symptomer kan vere pavirkning af herelsen, balanceproblemer og ringen for erene.

Vedvarende og gentagen udsattelse:
Neurologiske effekter: symptomer kan vere @ndringer i personlighed, koordineringsvanskeligheder, folelseslashed,
snurren eller folelsesleshed i fingre eller tmer, svaghed, skaelven og/eller &ndringer i blodtryk og hjerterytme.

Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere fosterskader eller anden reproduktionsskade.

kraftfremkaldende:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere kraft.

Supplerende information:
Personer, som tidligere har haft symptomer pa sensibilisering overfor Isocyanater kan udvikle en kryds-sensibiliserende
reaktion overfor andre Isocyanater.

Toksikologisk Data

Akut Toksicitet
[ Navn | Rute | Arter / Typer | Veerdi | UN GHS Klassifikation |
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Overordnede produkt Indtagelse Ingen test data til Ikke klassificeret
radighed; beregnet ATE | (0% Ukendt)
>5.000 mg/kg

POLYURETHAN PREPOLYMER Indtagelse LD50 estimeret til at Kategori5
veere 2.000 - 5.000
mg/kg

POLYVINYLCHLORID Dermal LD50 estimeret til at Ikke klassificeret
vere > 5.000 mg/kg

POLYVINYLCHLORID Indtagelse LDS50 estimeret til at Tkke klassificeret
veere > 5.000 mg/kg

Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Dermal Rotte LD50 > 1.055 mg/kg Tkke klassificeret

Estere

Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Indtagelse Rotte LD50 > 15.825 mg/kg Tkke klassificeret

Estere

Xylen Dermal Kanin LD50 > 4.300 mg/kg Kategori5

Xylen Indanding-Dampe | Rotte LC50 28 mg/i Kategori5

(4 timer)

Xylen Indtagelse Rotte LD50 3.523 mg/kg Kategori5

Titandioxid Dermal Kanin LD50 > 10.000 mg/kg | Tkke klassificeret

Titandioxid Indénding- Rotte 1.C50 > 7 mg/l Kategori5

Stov/Tége (4
timer)

Titandioxid Indtagelse Rotte LD50 > 10.000 mg/kg Ikke klassificeret

Ethylbenzen Dermal Kanin LD50 15.433 mg/kg Tkke klassificeret

Ethylbenzen Indanding-Dampe | Rotte LC50 17 mg/l Kategori4

(4 timer)

Ethylbenzen Indtagelse Rotte LD50 4.769 mg/kg Kategori5

Calciumoxid Indtagelse Rotte LD50 500-2000 mg/kg | Kategorid

Destillater (Réolie), Dermal Kanin LD50> 3.160 mg/kg Kategori5

Hydrogenbehandlede lette

Destillater (Réolie), Indénding- Rotte LC50 > 3,0 mg/l Ikke klassificeret

Hydrogenbehandlede lette Stov/Tage (4

timer)

Destillater (Raolie), Indtagelse Rotte LD50 > 5.000 mg/kg Tkke klassificeret

Hydrogenbehandlede lette

Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat Dermal LD50 > 5.000 mg/kg Tkke klassificeret

(MDI)

Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat Indanding- Rotte LC50 0,369 mg/l Kategori2

(MDI) Stev/Tage (4

timer)

Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat Indtagelse Rotte LD50 31.600 mg/kg Tkke klassificeret

(MDI)

P-Toluensulfonamid Indtagelse Rotte LD50 > 2.000 mg/kg Kategori5

ATE = Akut Toksicitets Estimat
Atsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Typer Veerdi UN GHS Klassifikation

Overordnede produkt

Ingen test data til rddighed;
beregnet til at veere
Lokalirriterende

Kategori 2

POLYURETHAN PREPOLYMER

Ingen data til radighed

POLYVINYLCHLORID

Ingen data til rddighed

Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Estere

Ingen seerlig irritation

Ikke klassificeret

Xylen Mildt irriterende Kategori 2
Titandioxid Ingen seerlig irritation Ikke klassificeret
Ethylbenzen Mildt irriterende Kategori 2
Calciumoxid Aitsende Kategori 1C
Destillater (Réolie), Hydrogenbehandlede Mildt irriterende Kategori 2

lette

Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI) Lokalirriterende Kategori 2
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[ P-Toluensulfonamid

| Ingen data til ridighed

Alvorlig skade pa sjne/irritation

Navn Arter / Typer Veerdi UN GHS Klassifikation
Overordnede produkt Ingen test data til radighed; Kategori 2A
beregnet til at veere Alvorligt
irriterende
POLYURETHAN PREPOLYMER Ingen data til rddighed
POLYVINYLCHLORID Ingen data til rddighed
Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Esterc Ingen seerlig irritation Ikke klassificeret
Kylen Mildt irriterende Ikke klassificeret
Titandioxid Mildt irriterende Tkke klassificeret
Ethylbenzen Moderat irriterende Kategori 2B
Calciumoxid Atsende Kategori 1
Destillater (R4olie), Hydrogenbehandlede Mildt irriterende Ikke klassificeret
lette
Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI) Medferer alvorlig irritation Kategori 2A
P-Toluensulfonamid Ingen data til rddighed
Hud sensibiliserende
Navn Arter / Typer Veerdi UN GHS Klassifikation
Overordnede produkt Ingen testdata til radighed Kategori 1 Baseret pd komponent
data
POLYURETHAN PREPOLYMER Ingen data til radighed
POLYVINYLCHLORID Ingen data til rddighed
Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Estere Ingen data til rddighed
Xylen Ingen data til rddighed
Titandioxid Ikke sensibiliserende Tkke klassificeret
Ethylbenzen Ikke sensibiliserende Tkke klassificeret
Calciumoxid Ingen data til radighed
Destillater (R&olie), Hydrogenbehandlede Ikke sensibiliserende Ikke klassificeret
lette
Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI) Sensibiliserende Kategori 1
P-Toluensulfonamid Ingen data til radighed
Sensibilisering af indedrztsorganerne
Navn Arter / Typer Veerdi UN GHS Kiassifikation
Overordnede produkt Ingen testdata til rddighed Kategori 1
POLYURETHAN PREPOLYMER Ingen data til radighed
POLYVINYLCHLORID Ingen data til rddighed
Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Estere Ingen data til rddighed
Xylen Ingen data til rddighed
Titandioxid Ingen data til radighed
Ethylbenzen Ingen data til rddighed
Calciumoxid Ingen data til rddighed
Destillater (Raolie), Hydrogenbehandlede Ingen data til rddighed
lette
Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI) Sensibiliserende Kategori |
P-Toluensulfonamid Ingen data til radighed
Kimcelle Mutagenicitet
Navn Rute Veerdi UN GHS Klassifikation
Overordnede produkt Ingen data til radighed overordnede Kimeelle
Mutagenicitet klassificering Ikke
klassificeret
Overordnede produkt Ingen testdata til radighed
POLYURETHAN PREPOLYMER Ingen data til radighed
POLYVINYLCHLORID In Vitro Ikke mutagent Tkke klassificeret
Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Estere In Vitro Tkke mutagent Ikke klassificeret
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Xylen In Vitro Ikke muiagent Ikke klassificeret
Xylen In Vivo Tkke mutagent Tkke klassificeret
Titandioxid In Vitro Ikke mutagent Tkke klassificeret
Titandioxid Indtagelse Tkke mutagent Tkke klassificeret
Ethylbenzen In Vitro Der eksisterer noget positivt Tkke klassificeret
data, men data er
utilstreekkeligt til en
klassificering
Calciumoxid In Vitro Ikke mutagent Ikke klassificeret
Destillater (Réolie), Hydrogenbehandlede In Vitro Tkke mutagent Tkke klassificeret
lette
Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI) In Vivo Der cksisterer noget positivt Tkke klassificeret
data, men data er
utilstreekkeligt til en
klassificering
P-Toluensulfonamid Ingen data til rddighed
kreeftfremkaldende
Navn Rute Arter / Typer Veerdi UN GHS
Klassifikation
Overordnede produkt Ingen testdata til Ikke klassificeret
radighed Baseret pd komponent
data
POLYURETHAN PREPOLYMER Ingen data til radighed
POLYVINYLCHLORID Tkke specificeret Der eksisterer noget Tkke klassificeret
positivt data, men data
er utilstraekkeligt til en
klassificering
Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Ingen data til rddighed
Estere
Xylen Dermal Ikke carcinogent Tkke klassificeret
Xylen Indiagelse Ikke carcinogent Tkke klassificeret
Xylen Indénding Der eksisterer noget Ikke klassificeret
positivt data, men data
er utilstraekkeligt til en
klassificering
Titandioxid Indtagelse Tkke carcinogent Ikke klassificeret
Titandioxid Indanding Der eksisterer noget Tkke klassificeret
positivt data, men data
er ufilstrakkeligt til en
klassificering
Ethylbenzen Indénding Kreeftfremkaldende Kategori 2
Calciumoxid Ingen data til rddighed
Destillater (Raolie), Dermal Der cksisterer noget TIkke klassificeret
Hydrogenbehandlede lette positivt data, men data
er utilstraekkeligt til en
klassificering
Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat Indanding Der eksisterer noget Tkke klassificeret
MDI) positivt data, men data
er utilstraekkeligt til en
klassificering
P-Toluensulfonamid Ingen data til rddighed
Reproduktionstoksicitet
Reproduktions- og/eller Udviklingsmessige effekter
Navn Rute Veerdi Arter / Typer | Test Eksponering | UN GHS
Resultat svarighed Klassifikation
Overordnede produkt Giftig for Overordnet
reproduktion og for Reproduktionstok
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fostre

sicitet
klassificerings
Kategori 2
Baseret p&
komponent data

POLYURETHAN
PREPOLYMER

Ingen data til
radighed

POLYVINYLCHLO
RID

Tkke
specificeret

Ikke reproduktions-
og/eller
fosterskadeligt.

NOAEL
N/A

Sulfonsyrer, C10-21-
Alkaner, PH Estere

Indtagelse

Ikke reproduktions-
og/eller

NOAEL
530
mg/kg/day

Xylen

Indtagelse

fosterskadeligt.
Der cksisterer
enkelte posituve
reproduktions-
/udviklingsdata,
men data er
utilstreekkelig til at
lave en
klassificering,.

LOAEL
2.060
mg/kg/day

Xylen

Indanding

Der eksisterer
enkelte posituve
reproduktions-
/udviklingsdata,
men data er
utilstrazkkelig til at
lave en
klassificering.

NOAEL
N/A

Titandioxid

Ingen data til
radighed

Ethylbenzen

Indanding

Der cksisterer
enkelte posituve
reproduktions-
/udviklingsdata,
men data er
utilstreekkelig til at
lave en
klassificering.

LOEL 0,43
mg/1

Calciumoxid

Ingen data til
ridighed

Destillater (Rdolie),
Hydrogenbehandlede
lette

Indénding

Ikke reproduktions-
ogleller
fosterskadeligt.

NOAEL
364 ppm

Diphenylmethan-4,4'-
Diisocyanat (MDI)

Indanding

Der eksisterer
enkelte posituve
reproduktions-
/udviklingsdata,
men data er
utilstreekkelig til at
lave en
klassificering.

NOEL
0,004 mg/l

P-Toluensulfonamid

Ingen data til
radighed

Amning

Navn

Rute Arter / Typer

Veerdi

UN GHS
Klassifikation

Overordnede produkt

Ingen testdata til
radighed

Ikke klassificeret
baseret pd komponent
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data

Xylen

Indtagelse

Medforer ingen effekt
ved eller via amning.

Ikke klassificeret

Mal-Organ(er)

Specifik Mal-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicit)

y - single exposure / STOT SE)

Navn Rute Mal- Veerdi Arter / Typer | Test Eksponerin | UN GHS
Organ(er) Resultat gsvarighed Klassifikation
Overordnede Ingen testdata Kategori 1
produkt til rddighed Baseret pa
komponent data
POLYURET Ingen data til
HAN radighed
PREPOLYM
ER
POLYVINYL | Indanding Andedrzets | Kan forarsage NOAEL Kategori 2
CHLORID V&I organskader N/A
POLYVINYL | Indanding Irritation af | Der eksisterer Irritation. Ikke klassificeret
CHLORID andedratso | noget positivt Positiv
rganerne data, men data
er
utilstraekkeligt
til en
klassificering
Sulfonsyrer, Ingen data til
C10-21- radighed
Alkaner, PH
Estere
Xylen Indanding Heresyste Medferer skade LOAEL 6,3 Kategori 1
met pd organer mg/l
Xylen Indanding Pavirkning | Kan medfore LOAEL Kategori 2
af slovhed eller 0,43 mg/l
centranerve | svimmelhed.
systemet
Xylen Indénding Trritation af | Der eksisterer Irritation. Tkke klassificeret
andedratso | noget positivi Positiv
rganerne data, men data
er
utilstreekkeligt
til en
klassificering
Xylen Indanding Lever Der eksisterer NOEL N/A 1Ikke klassificeret
noget positivt
data, men data
er
utilstraekkeligt
til en
klassificering
Xylen Indénding gjne Der eksisterer NOEL 3,5 Ikke klassificeret
noget positivt meg/l
data, men data
er
utilstraekkeligt
til en
klassificering
Xylen Indanding nervesyste | Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
met negative 0,65 mg/l
Xylen Indtagelse Pavirkning | Kan medfere NOAEL Kategori 2
af slovhed eller N/A
centranerve | svimmelhed.
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systemet
Xylen Indtagelse gjne Der eksisterer NOEL 125 Tkke klassificeret
noget positivt mg/kg
data, men data
er
utilstrazkkeligt
til en
klassificering
Titandioxid Indénding Irritation af | Der eksisterer Irritation. Ikke klassificeret
andedrestso | noget positivt Positiv
rganerne data, men data
er
utilstrackkeligt
fil en
klassificering
Ethylbenzen Indanding Pavirkning | Kan medfore LOAEL Kategori 2
af slovhed eller 0,43 mg/l
centranerve | svimmelhed.
systemet
Ethylbenzen Indénding Irritation af’ | Der eksisterer Irritation. Tkke klassificeret
andedraetso | noget positivt Positiv
rganerne data, men data
er
utilstreekkeligt
til en
klassificering
Calciumoxid | Indénding Irritation af | Kan medfere Teering / Kategori 2
andedreetso | irritation af korrosion
rganerne andedraetsorgan Positiv
eme.
Destillater Indanding Pévirkning | Kan medfere NOAEL Kategori 2
Raolie), af slevhed eller N/A
Hydrogenbeh centranerve | svimmelthed.
andlede lette systemet
Destillater Indanding Irritation af | Der eksisterer Irritation. Ikke klassificeret
(Raolie), andedreetso | noget positivt Positiv
Hydrogenbeh rganernc data, men data
andlede lette er
utilstreekkeligt
til en
klassificering
Diphenylmeth | Inddnding Irritation af | Kan medfere Irritation. Kategori 2
an-4,4'- andedraetso | irritation af Positiv
Diisocyanat rganeme andedraetsorgan
(MDI) eme.
P- Ingen data til
Toluensulfona radighed
mid

Specifik MAl-Organ Toksicitet - Gentagende cksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT

RE)

Navn Rute Mal- Veerdi Arter/ Test Eksponerin | UN GHS
Organ(er) Typer Resultat gsvarighed Klassifikation
Overordnede Ingen testdata til Kategori 1
produkt radighed Baseret pd
komponent data

POLYURET Ingen data til
HAN radighed
PREPOLYM
ER
POLYVINYL | Indédnding pneumocon | Kan forirsage LOAEL Kategori 2
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CHLORID iosis organskader ved 0,013 mg/!

gentagende eller

vedvarende

cksponering
POLYVINYL | Indénding Lungefibro | Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
CHLORID s¢ negative 0,013 mg/l
Sulfonsyrer, Indtagelse Lever Der eksisterer LOEL 554 Ikke klassificeret
C10-21- noget positivt data, mg/kg/day
Alkaner, PH men data er
Estere utilstreekkeligt til

en klassificering
Sulfonsyrer, Indtagelse Nyre Der eksisterer NOEL 228 Tkke klassificeret
C10-21- og/eller noget positivt data, mg/kg/day
Alkaner, PH Blaere men data er
Estere utilstreekkeligt til

en klassificering
Xylen Indanding nervesyste | Medferer skade pd LOAEL 0,4 Kategori 1

met organer ved mg/l

gentagende eller

vedvarende

eksponering.
Xylen Indanding Heoresyste Kan forarsage LOAEL 7.8 Kategori 2

met organskader ved mg/l

gentagende eller

vedvarende

eksponering
Xylen Indanding Lever Der eksisterer NOEL N/A Ikke klassificeret

noget positivt data,
men data er
utilstraekkeligt til
en klassificering
Xylen Indanding hjerte | Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
Hormonsys | negative 3,5 mg/l
tem |
heematopoi
etisk
system |
muskler |
Nyre
og/eller
Bleere |
Andedrets
vern
Xylen Indtagelse Horesyste Der eksisterer LOEL 900 Tkke klassificeret
met noget positivt data, mg/kg/day
men data er
utilstreekkeligt til
en klassificerin

Xylen Indtagelse Lever | Der eksisterer NOEL N/A Tkke klassificeret
Nyre noget positivt data,
og/eller men data er
Bleere utilstreekkeligt til
en klassificering
Kylen Indtagelse hjerte | hud | Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
| negative 1.000
Hormonsys mg/kg/day
tem |
knogler,
teender,
negle
og/eller har

l
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haematopoi
etisk
system |
Immum
system |
nervesyste
met |
Andedrats
veern
Titandioxid Indénding Andedreets | Der eksisterer NOEL 10 Ikke klassificeret
vaern noget positivt data, mg/m3
men data er
utilstrackkeligt til
en klassificering
Titandioxid Indanding Lungefibro | Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
se negative N/A
Ethylbenzen Inddnding Lever | Der eksisterer NOAEL Ikke klassificeret
Nyre noget positivt data, 1,1 mg/l
og/eller men data er
Bleere utilstreekkeligt til
en klassificering
Ethylbenzen | Indénding Horesyste | Der eksisterer NOEL 1,3 Ikke klassificeret
met noget positivt data, mg/l
men data er
utilstraekkeligt til
en klassificering
Ethylbenzen Indénding Hormonsys | Der eksisterer NOEL 0,32 Ikke klassificeret
tem noget positivt data, mg/l
men data er
utilstreekkeligt til
en klassificering
Ethylbenzen Indanding heematopoi | Der eksisterer NOEL 1,6 Tkke klassificeret
etisk noget positivt data, mg/l
system men data er
utilstreekkeligt til
en klassificering
Ethylbenzen Indanding hjerte Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
negative 3.2 mg/l
Ethylbenzen Indénding knogler, Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
teender, negative 4,2 mg/l
negle
og/eller har
Ethylbenzen Indénding Immum Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
system negative 32 mg/l
Ethylbenzen Indanding muskler Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
negative 4,2 mg/l
Ethylbenzen Indanding Andedreets | Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
vaern negative 3,2 mg/l
Ethylbenzen Indtagelse Lever Der cksisterer NOEL 136 Ikke klassificeret
noget positivt data, mg/kg/day
men data er
utilstreekkeligt til
en klassificering
Ethylbenzen Indtagelse Nyre Der cksisterer NOEL 136 Ikke klassificeret
og/eller noget positivt data, mg/kg
Blare men data er
utilstraekkeligt til
en klassificering
Calciumoxid Ingen data til
radighed
Destillater Dermal knogler, Der cksisterer NOEL N/A Ikke klassificeret
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[Raolie), teender, noget positivt data,
Hydrogenbeh negle men data er
andlede lette og/eller har | utilstrackkeligt til

en klassificering
Destillater Dermal Lever Der eksisterer NOEL Ikke klassificeret
(Réolie), noget positivt data, 1.000
Hydrogenbeh men data er mg/kg/day
andlede lette utilstraekkeligt til

en klassificering
Destillater Indénding hematopoi | Alle data er NOAEL Ikke klassificeret
(Raolie), etisk negative 0,1 mg/l
Hydrogenbeh system
andlede lette
Destillater Indtagelse Lever Der eksisterer NOEL 100 Tkke klassificeret
(Réaolie), noget positivt data, mg/kg/day
Hydrogenbeh men data er
andlede lette utilstreekkeligt til

en klassificering
Destillater Indtagelse Nyre Der eksisterer LOAEL Tkke klassificeret
(Raolie), og/eller noget positivt data, 100 mg/kg
Hydrogenbeh Blaere men data er
andlede lette utilstreekkeligt til

en klassificering
Diphenylmeth | Indinding Andedreets | Medferer skade pd LOAEL Kategori 1
an-4,4'- veern organer ved 0,004 mg/]
Diisocyanat gentagende eller
(MDI) vedvarende

cksponering.
P- Ingen data til
Toluensulfona radighed
mid

Udsugningsfare
Navn Veerdi UN GHS Klassifikation
Overordnede produkt Ingen testdata til radighed Tkke klassificeret baseret pd
komponent og/eller
viskositetsdata

POLYURETHAN PREPOLYMER Ikke en udsugningsfare Ikke klassificeret
POLYVINYLCHLORID Tkke en udsugningsfare Tkke klassificeret
Sulfonsyrer, C10-21-Alkaner, PH Estere Ikke en udsugningsfare Ikke klassificeret
Xylen Inddndingsfare Kategori 1
Titandioxid Tkke en udsugningsfare Ikke klassificerct
Ethylbenzen Indéndingsfare Kategori 1
Calciumoxid Tkke en udsugningsfare Tkke klassificeret
Destillater (Réoli¢), Hydrogenbehandlede lette Indandingsfare Kategori 1
Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI) TIkke en udsugningsfare Ikke klassificeret
P-Toluensulfonamid Tkke en udsugningsfare Ikke klassificeret

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet pa ferste side i Sikkerhedsdatabladet, for
yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

I 12: Miljeoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke
stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Supplerende information, som ferer til materiale klassificering
under punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover bor data p effekter og miljoet pé stoffer ikke vare reflekteret i
dette afsnit, da et indholdsstof er tilstede under greensen for krav om etikettering, der forventes ikke at vaere mulighed
eksponering af stoffet eller data betragtes ikke som varende relevant for materialet som en helhed.
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12.1 G kotoksicitet

Akut fare for vandmiljeet:
Ikke akut giftig for vandige organismer per GHS kriterie.

Kronisk fare for vandmiljeet:
Ikke kronisk giftig for vandmiljeet i henhold til GHS kriterier.

Ingen komponent testdata er til raidighed

Materiale Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt | Test Resultat
3M Brand Utilstrekkelig til vaegt %
Polyurethan Grey klassificering

Sealer General

Purpose 8684,

8782, 8783

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen testdata til radighed

12.3 Bioakkumulationspotentiale
Ingen testdata til radighed

12.4 Mobilitet i jord
Kontakt producent for yderligere information.

12.5 Resultater af PBT-vurdering
Ingen tilgangelig information p4 nuvarende tidspunkt. Kontakt producent for yderligere information.

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemelse med lokal/regional/national/international lovgivning

Tomme tromler/tonder/beholdere anvendt til transport og héndtering af farlige kemikalier (Kemiske
stoffer/blandinger/praperater klassificeret som farlige ifolge geeldende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares,
behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i geldende lovgivning pa affaldsomradet.
Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastseette muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses
faciliteteter. Forbraend det uh@rdede produkt hos facilitet, som er godkendt til affaldsforbreending, Ordentlig destruering kan
kraeve brug af supplerende breendstof under forbreendingsprocessen.

Koden for affaldsstrommen er baseret pa forbrugens produktapplikation. Da dette ikke horer under 3M's kontrol, kan der ikke
tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europaeiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og
tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstremmen. Samtidigt skal det tilsikres at evrige nationale
lovgivninger tolges.

EU affaldskode (produkt som solgt)

080409 Kleebestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske oplesningsmidler eller andre farlige stoffer
200127 Maling, farver, klebestoffer og resiner, som indeholder farlige stoffer

Kemikalieaffaldsgruppe / kode:
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Affaldsgruppe; Z 3.51
Spild, rester, tom emballage, kasseret toj og brugte
engangshandklaeder skal legges i serlige affaldsbeholdere, der er merket med indholdet.

Produktet indeholder kreftfremkaldende stoffer, men da produktet ikke allerede er market med hensyn til kreeftrisikoen, skal
affaldsbeholdere pa de pagaldende materialer vare forsynet med en gul etiket med sort tekst: "Indeholder et stof, der er
omfattet af dansk arbejdsmiljeregulering med hensyn til kraftrisiko".

14: Transportoplysninger

FI-3000-0104-2, F1-3000-0113-3

ADR/RID: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S LIMITED QUANTITY,
(POL YURETHANE PREPOL YMER), 9., I11, (--), ADR Klassificerings Kode: M6.

IMDG-KODE UN3082, ENVIRONMENTALL Y HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., (POLYURETHANE
PREPOLYMER), 9., III, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, (POL YURETHANE PREPOL YMER), EMS: FA,SF.
ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S., (POLYURETHANE
PREPOLYMER), 9., I11, fish and tree marking may be required (> Skg/l).

[15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og miljs forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

kreeftfremkaldende
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Klassifikation Lovgivning
Diphenylmethan-4,4'-Diisocy anat (MDI) 101-68-8 Carc. 2 Forordning (EF) Nr.
1272/2008, Tabel 3.1
Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI) 101-68-8 Carc. Cat. 3 Forordning (EU) No.
1272/2008, Tabel 3.2
Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat (MDI) 101-68-8 Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency
for Research on Cancer
Ethylbenzen 100-41-4 Grp. 2B: Stoffer International Agency
mistankt for at vere for Research on Cancer
humane carcinogener.
POLYVINYLCHLORID 9002-86-2 Gr. 3; Ikke klassificerbar International Agency
for Research on Cancer
Titandioxid 13463-67-7 Grp. 2B: Stoffer International Agency
mistaenkt for at veere for Research on Cancer
humane carcinogener.
Xylen 1330-20-7 Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency

for Research on Cancer

Global inventory status
Kontakt 3M for yderligere oplysninger.

Information om Dansk lovgivning
Brugeren skal have gennemgaet den serlige uddannelse, der er
godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med Polyurethan- og Epoxyprodukter.

Unge under 18 &r ma ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under serlige omstendigheder.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ikke anvendelig
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16: Andre oplysninger |
Liste af relevante H Satninger
H225 Meget brandfarlig veske og dampe.
H226 Brandfarlig veeske og dampe.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan vare livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forarsager svere forbraendinger af huden og ejenskader.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage en allergisk hudreaktion.
H319 Forérsager alvorlig gjenirritation.
H332 Farlig ved indanding.
H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller dndedractsbesvaer ved indanding.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.
H351 Mistankt for at fremkalde kraeft.
H361d Misteenkt for at skade det ufedte bam
H373 Kan forérsage organskader ved lengerevarende eller gentagen cksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Liste over relevante R-sztninger

R10 Brandfarlig

R11 Meget brandfarlig.

R20 Farlig ved indanding.

R21 Farlig ved hudkontakt.

R34 Atsningsfare.

R36 Irriterer gjnene.

R37 Irriterer dndedratsorgancme.

R38 Irriterer huden.

R40 Mulighed for kreeftfremkaldende effekt.

R42 Kan give overfelsomhed ved inddnding

R43 Kan give overfalsomhed ved kontakt med huden.

R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved leengere tids pavirkning ved indénding.
RS52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forérsage uenskede langtidsvirkninger i vandmiljeet.
R63 Mulighed for skade pa barnet under graviditeten.

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsettelse kan give ter ller revnet hud.

R67 Dampe kan medfore slovhed og svimmelhed.

Revisions information:

Revisions Andringer:

Punkt 1: Produkt identifikationsnumre blev ajourfert.

Punkt 1: Information om brug af produktet. blev ajourfort.

Tabel Kimecelle Mutagen fare blev ajourfert.

Punkt 7: Information om forholdsregler for sikker héndtering. blev ajourfort.
Punkt 13: Standardsatning affaldskategori GHS blev ajourfert.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa vores erfaring 0g reprasenterer vores nuvarende
viden og overbevisning pa publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstendigheder gores ansvarlig for direkte,
indirekte, generelle eller specifikke, handelige eller tilfldige tab eller skader eller folgeskader ( herunder men ikke
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begrenset til tab eller pavirkning af indtegter, avance eller omsztning ) relateret til eller som folge af oplysninger i dette
dokument herunder som folge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen geelder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udferer test, som tilfredstiller deres behov for viden om
produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer.

3M Danmark MSDS'er er tilgengelige pa www.3M.com/dk
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