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Dette dokument er blevet udarbejdet af miljeafdelingen i 3M Danmark.
E-mail: dkmiljo@mmm.com - Tlf. 8-16: 43480100 / Nedtelefon til
Miljeafdelingen (eTter kil. 16): 21269729

1 Produkt ITdentifikation / Materiale identifikation

Handelsnavn
3M(TM) High Quality Anti-Chip Coating - Black; P/N 08868

Produktregistrerings nummer: {100 kg)

Anvendelsesomrade:
Rust- og stenslagshbeskyttelse.

Begransninger ved brug:
Ingen indenfor produktetst tekniske anvendelsesomride.

2 Identifikation af sundhedsfarlige egenskaber
2.1 Fareidentifikation
Produktet udger fTelgende sundhedsTare ved normal brug:
Farlig ved indanding og ved hudkontakt. Irriterer huden.

Indeholder 2-butanonoxim. Kan udlsgse en allergisk reaktion.

Andre farer igvrigt:
Brandfarlig med et flammepunkt pad +24 grader C.

Anvendte Symboler, Risiko- og Sikkerhedssatninger:
Xn;R20/21, R38, R10.
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3 Kemisk sammensatning / oplysninger om indholdsstoffer

Stofnavn CAS Nummer Procent
Calciumcarbonat (Kalksten) 1317-65-3 25 - 50
Xylen 1330-20-7 25 - 50
Alkyd resin 68459-31-4 10 - 25
Bis(Hydrogeneret talg-alkyl) 68953-58-2 1t -5
Dimethylammoniumsalte med Bentonit

Isobutyl vinylether-vinylchlorid 25154-85-2 1 -5
polymer

Carbon Black 1333-86-4 1 -5
Ethylbenzen 100-41-4 1 -5
Syntetisk 1lkke-krystalliseret Amorf  1120945-52-5 < 1
Silika

Lecithin 8002-43-5 < 1
2-butanonoxim 96-29-7 < 1

.1 Information om de enkelte stoffer

Xylen (1330-20-7)
Arbejdstilsynets Granseverdiliste (C.0.1) pr. august 2007: 25
ppim 109 mg/m3 (H)
EU StofklassifTicering
EU - 25. Tilpasning{Xi,Xn; R:10-20-21-38)
Bis(Hydrogeneret talg-alkyl}Dimethylammoniumsalte med Bentonit {68953-
2)
EU Stofklassificering
EU - 3M Klassificeret (N; R:51/53)
Carbon Black (1333-86-4)
Arbejdstilsynets Grensevardiliste (C.0.1) pr. august 2007: 3,5
mg/m3, anm. K, o (IARC)
Special merkning i.h.t. Bekendtgarelse om ..... kraftrisikoen
ved arbejde med stoffer og materialer nr. 908 af 27.9.2005:
Carbon Black og stevformige materialer med indhold af respirabelt
Carbon Black > eller = 0,1% er omfattet.
Ethylbenzen (100-41-4)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.1) pr. august 2007: 50
ppm, 217 mg/m3, anm. K, oo {TARC)
Special markning i.h.t. Bekendigerelse om ..... kraftrisikoen
ved arbejde med stoffer og materialer nr. 908 af 27.9.2005:
Produktet er optaget pad listen over kraftfremkaldende stoffer v/
0,1%.
EU StofklassiTicering
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EU - 19. Tilpasning {F,Xn; R:11-20)
2-butancnoxim (96-29-7)
EU StofklassiTicering
EU - 28. Tilpasning (Xi,Xn; R:21-Carc.Cat.3;40-41-43)

EU Notat

Calciumcarbonat (Kalksten) (1317-65-3)
Enventarfortegnelser [ stoflister
CDSL, Einecs 2152798, CICS, KECI KE-21996, PICCS, AICS, TSCA
Xylen ({1330-20-7)
Index.nr.
601-022-00-9
Inventarfortegnelser [ stoflister
AICS, CDSL, CICS, KECI KE-35427, MITI 3-3;3-60, PICCS, TSCA,
EINECS 215-535-7.
Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 923 af 28.9.2005
Symbol: Xn;R20/21, Xi;R38, R10 ®
Alkyd resin (68459-31-4)
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS CDSL CICS KECI KE-03575 PICCS TSCA
Bis (Hydrogeneret talg-alkyl)Dimethylammoniumsalte med Bentonit (68853-
2)
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS CDSL CICS KECI KE-30013 PICCS TSCA EINECS 273-219-4
Fsobutyl vinylether-vinylchlorid polymer {25154-85-2)
Inventarfortegnelser [/ stoflister
AICS, CDSL, MITI 6-86, TSCA.
Carbon Black {1333-86-4)
Inventarfortegnelser [ stoflister
AICS. CDSL. CICS. EINECS 2156099, KECL KE-04682. MITI
5.3328;5-5222. PICCS. TSCA.
Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 923 af 28.9,2005
Tkke pa listen.
Ethylbenzen (100-41-4)
Index.nr.
601-023-00-4
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS CDSL CICS KECI KE-13532 MITI 3-28;3-60 PICCS TSCA EINEC
202-846-4
Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 923 afT 28.9.2005
Symbol: Xn;R20 (ved konc. > 25%), F;R11,
Syntetisk ikke-krystalliseret Amorf Silika (112945-52-5)
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, CDSL, TSCA
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Klassificering iflg. Miljeministeriets bek. nr. 923 af 28.9.2005
Ikke pa listen.
Lecithin (8002-43-5)
Inventarfortegnelser [ stoflister
AICS, EINECS 2323072, CDSL., TSCA, MITI 8-493,
2-putanonoxim (86-29-7)
Index.nr.
816-014-00-0
Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, CDSL, CICS, KECI KF-03881, MITI 2-546, PICCS, TSCA, EI
202-496-6.
Klassificering iflg. Miljeministeriets hek. nr. 923 af 28.9.2005
Xn;R21 Carc3;R40. Xi;R41 R43

4 Forstehjelpsforanstaltninger

Ved @jenkontakt:
Skyl ejnene med store mengder vand. Safremt symptomerne er
vedvarende - sgg lzge.

Ved hudkontakt:
Fjern tilsmudset tej og sko. Skyl straks huden med store mengder
vand. Seg lage. Vask tilsmudset toj / sko fer det bruges igen.

Ved indanding:
Flyt personen til frisk Iuft. S&fremt symptomer opstér - ssg
lage.

Ved indtagelse:
Fremkald ikke opkastning, medmindre en lzge anbefaler det. Giv
personen to glas vand at drikke. Bevidstlgse personer ma aldrig
tvinges til at indtage noget. Seg lage.




MSDS Body 1d 24-5519-4 Frigivet den: 25/06/09 Versions nr.: 001.00
Erstatter den Udskrevet : 13/07/10 side 5 af 13

3M{TM) High Quality Anti-Chip Coating - Black; P/N 08868

5 Brandbeksmpelse

Egnede slukningsmidler:

Brug klasse B brandslukningsmidler (f.eks. terstof og kuldioxid).

Farer ved brand:

Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som
derved kan spraenges. Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet
nd til antzndelseskilder og antande produktet (flash-back
effekt).

Brandsluknings procedure:

Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand
kan anvendes til at afkele beholdere og overflader, som er udsat
for varmen og derved fTorhindre spraengning. Vand kan bruges til at
kvaele ilden. Brug fuld beskyttelsesudstyr incl. hjelm og
frisk-luft forsynende &ndedratsvern.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler:

Ved

Vi henviser til andre sekitioner af leverandsrbrugsanvisningen for
oplysninger om sundhedsfarer, andedretsvaern, ventilation og
personligt sikkerhedsudstyr osv.

spild:

Ved sterre spild, afdaek aflsb og lav "greafter/diger" for at
Torebygge at stoffet ender i kloaksystemet elier i vandmiljget.
Dak med uorganisk absorberende materiale. Beholder forsegles.
Ubeskyttet og utrenet personale fjernes fra fareomrdde. Spildet
bar fjernes af kvalificeret personale.

Sluk alle antandelseskilder Ved stort spild eller spild 1 Lukkede
rum, sgrg for mekanisk ventilation til at sprede eller udblase
dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor
kan vare antendelseskilde og kan fordrsage at brandfarlige gasser
og dampe i omradet med spild gar i brand eller eksploderer.

Dk spild med brandslukkende skum. Husk at tilsatning af et
absorberende materiale ikke fjerner risikoen for at det er
giftigt, atsende eller brendbart. Skal opsamles med varktsgi som
ikke danner gnister. Ventilér omradet med frisk luft. Lazs og felg
sikkerhedsforanstaltningerne pa Leveranderbrugsanvisningen.
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Rester af spild indeholdende oplesningen opsamles. Opbevares i
metalbeholder. Fjern det opsamlede materiale sa hurtigt som
mutigt.

7 Handtering og opbevaring

Undga materialer/produkter som:
Holdes vak fra syrer. Holdes vak fra varmekilder. Holdes vaek fra
direkte sollys. Holdes vak Tra oxidationsmidler (iltningsmidler).

Forebyggelse af brand:
Sgrg for, at der er jordforbindelse ved transport af vaesker,
Anvend sko med lav statisk elektricitet eller jordforbindelse.
Der m& ikke ryges under brug. Undgd at spray'e i narheden af &ben
ild eller gledende materialer.

Eksplosion kan undgéds ved:
Holdes vek fra varme, gleder, &ben ild og andre former for
antendelseskilder.

Statisk elektricitet kan undgés ved:
Traef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Instruktioner ved brug:
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
produktet. Vask udsatte omrader grundigt med sazbe og vand. Hold
beholderen tet lukket. Undgd indanding af dampe eller spraytdger.
Undgd ejenkontakt med dampe eller spraytdger. Kun til industriel
eller professionel brug. Undgd kontakt med oxidationsmidler
(iltningsmidler).

Specielle instruktioner, handtering/ophevaring:
Opbevares forsvarligt, utilgengeligt for bern og ikke sammen med
eller i naerheden af levnedsmidler, foderstoffer, lzgemidler og
lign,
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8 Eksponeringskontrol/ personlige vernemidler

Grenseverdier for stoffer : se under punkt 2.1 - dinformation om de
enkelte stoffer.

Xylen (1330-20-7)
Arbejdstilsynets Gransevaerdiliste (C.0.1) pr. august 2007: 25
ppm 109 mg/m3 (H)
Carbon Black (1333-86-4)
Arbejdstilsynets Granseverdiliste (C.0.1)} pr. august 2007: 3,5
mg/m3, anm. K, o {IARC)
Ethylbenzen (100-41-4)
Arbejdstilsynets Granseverdiliste (C.0.1) pr. august 2007: 50
ppm, 217 mg/m3, anm. K, 00 (IARC)

#jenbeskyttelse
Undga e@jenkontakt med dampe eller spraytdger. Ved risiko for
agjenkontakt, brug egnede beskyttelsesbriller.

Handbeskyttelse
Det anbefales at anvende et par handsker fremstillet af felgende
materialer: Polyethylen/Ethylenvinylalkchol.

Hudbeskyttelse
Undgé hudkontakt.

Andedratsvern
Undgéd indanding af dampe eller spraytiger.

Anvend en af de felgende godkendte andedratsvaern baseret pa
luftbérne koncentrationer af urenheder og i henhold %il
Lovgivning samt eventuel malkode: Halv- eller helmaske med filter

mod organiske dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3.
Europeiske standarder {CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/143
eller EN136/EN141/143.

Indtagelse
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
produktet. Vask udsatte omrdder grundigt med smbe og vand.
Opbevares utilgangeligt Tor barn.

AnbeTalet ventilation
Hvis ventilation er utilstrakkelig anvend egnet andedratsvarn.
Anvend generel "fortyndings® ventilatiocn og/eller lokal
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udsugningsventilation for at kontrollere luftbarne udsattelser og
holde dem under galdende gransevaerdier og/eller for at
kontrollere spraytiger, dampe eller spray.

Hvis det pé Taste arbejdssteder ikke kan forhindres, at der ved
en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, stesv eller lignende,
der er sundhedsskadelige eller udvikler reg, mikroorganismer,
aerosoler, ildelugt eller anden generende lufiforurening, skal
der etableres en mekanisk udsugning, der sd vidt muligt fjerner
forureningen pa det sted hvor den udvikles. Samtidig skal der
tilfares frisk erstatningsiuft af passende temperatur.

Specielle instruktioner

Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form, farve, lugt:

Kogepunkt:

Flammepunkt:

Selvantendelighed

Damptryk:

Opleselighed i vand:

% Tlygtighed

Massefylde:

Flygtig organisk indhold (VOC):
Viskositet:

Brandfarlige begrensninger - LEL
i % (vagt)

Brandfarlige begrensninger - UEL
7 % (vegt)

Veske, karakteristisk lugt -
sort farve.

135 C

500 C
0.6 KPA
Ingen
43.5 %
1.2

43 .48 %

viforhold: ca. 20 C 2200 MPAS
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10 Stabilitet og reaktivitet

Undgd materialer som:
Varme Glader og aben ild.

Farlige nedbrydningsprodukter:
Kulilte, Kuldioxid.

Stabilitet og reaktivitet:
Farlig polymerisation vil ikke forekomme. Stabil.

11 Sundhedsfarlige egenskaber / Toksikologiske oplysninger

@ienkontaki kan medfare:
Moderat irritation af gjnene med symptomer som redme, hevelser,
smerter, térer og sleret syn.

Hudkontakt kan medfare:
Kan medfere moderat hudirritation med symptomer som rsdme,
haevelser, klge og udterret hud. Allergisk hudreaktion med
symptomer som radme, havelser, blister og klee.

Indanding kan medfere:
Kan ved inddnding optages i kroppen og medfsre effekter pa
organer. Irritation af luftvejene: Symptomer kan vare hoste,
nysen, lsbende na:se, hovedpine, hashed, ondt i n®sen og ondt i
halsen.

Indtagelse kan medfagre;
Kan ved indtagelse optages i kroppen og medfere effekter pa
effekter pa organer. Irritation af fordejelsessystemet med
symptomer som smerte, opkastning, maveemhed, kvalme, blod 1
opkast og i afferingen.

Kraeftfremkaldende egenskaber:
Indeholder et eller flere kemikalier, som kan forarsage kraft (se
under indholdsstoffery).

Andre effekter / informationer:
Pavirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan vare hovedpine,
svimmelhed, slevhed, ukoordinerede bhevagelser, kvalme, nedsat
reaktionstid, sleret tale, ugidelighed og bevidstlashed.
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Vedvarende og gentagen udsmttelse: Pavirkning af leveren:
symptomer kan vare manglende appetit, vegttab, trethed, mathed,
gmhed 1 maven cog gulsot. Nyre/Blare effekter: Symptomer kan vare
endringer i urinproduktionen, bug eller landesmerter, foreget
protein i urinen, Torgget BUN (blooed urea nitrogen), blod i
urinen og smertefuld vandladning.

12 Miljeoplysninger

Bkotoksikologiske data:
Bkotoksisitet ikke bestemt.

Zko data
Tkke bestemt

Specielle bemerkninger for 2001/58/EC:
En forsigtig vurdering antyder, at dette produkt udger en lav
miljemaessig risiko, da brug og bhortskaffelse ikke forventes at
kunne medfere vaesentlig frigivelse af bestanddele til miljeet.

13 Bortskaffelse

Produkt som solgt:
Bortskaffes som kemikalieaffald.

Metoder for bortskaffelse:
KemikalieafTfaldsgruppe: H
Kemikalieaffaldskortnr.: 3.21
EAK-Kode: 08 03 02 00.

Ved spild serg for tilstrakkelig ventilation og felg
forholdsregler naevnt 1 denne leveranderbrugsanvisning. Spild
opsuges med sand eller lignende og opsamles i metalbeholder med
taetsluttende 1ag.

BortskaTTes som kemikalieaTfald. Kontakt evt. Teknisk
forvaltning.
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14 Transportoplysninger

Special information vedrgrende lovgivning:
For oplysninger om transportregler - se bagerste side.

15 Oplysninger om regulering
15.1 Merkning

Anvendte Symwboler, Risike- og Sikkerhedsseatninger:
Xn;R20/21, R38, R10.

Handelsnavn:
3M(TM) High Quality Anti-Chip Coating - Black; P/N 08868

Symboler:
XN = Sundhedsskadelig

Indholdsstoffer:
Xylen - blandede isomere.

Risikosstninger:
(R10) Brandfarlig. Farlig ved indanding og ved hudkontakt. R38 -
Irriterer huden. R3130 Indeholder 2-butanencxim. Kan udlgse en
allergisk reaktion.

Sikkerhedssatninger:
S51 - M& kun bruges pd steder med god ventilation. $23C - Undga
indanding aft dampe eller spray. Brug serligt arbejdstej og egnede
beskyttelseshandsker.

Bemarkninger:
Industrilabel. Materiale er underlgt etiketkrav iht. direktiv
2004/42/EF, Artikel 4.

Etiket komponent
Etiket bhemarkninger
Begreaensninger ved brug
Der kraves ingen sarlig uddannelse, men alle der omgés

predukterne, skal vere fortrolig med denne brugsanvisning samt
have let adgang til den p& arbejdsstedet.
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Unge under 18 &r ma ikke arbejde med produktet, se dog
Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under smrlige omstandigheder.

For oplysninger om regulering i forbindelse med Arbejdstilsynets
Graensevaerdiliste - se under indhold.

Mal-kode: Malkode (1993) : Der henvises til Arbejdstilsynets
bekendtgerelse nr. 302 af 13. maj 1993 for oplysninger om krav
til andedratsvaern, beskyttelsestsj osv. ved arbejde med
kodenummererede produkter.

16 Andre oplysninger

Baggrund for opdatering:
Oprettelse af dokument.

For oplysninger om de individuelle stoffers klassificering; se under
punkt 2.

Special information vedrerende lovgivning:
For oplysninger om transportregler - se bhagerste side.

Etiket versions nummer:
004.01

Etiket publiceringsdato:
28-10-2008

Informationer navnt i1 dette dokument er baseret pd vores nuvarende
data oy efter vores mening bedste made at handtere produktet pd under
normale omstendigheder.

Handtering af produktet pd andre mader eller i kombination med andre
produkter end heri navnt er pa brugerens eget ansvar.
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ANNEX: Transport information as per paragraph 14 of the MSDS

Ny version af LBA, som medfTerer ny/endret information.

DS-2729-9115-1

ADR/RID
UN1139 Overtladebehandlingsmidler (coating) begrensedemengder, 3., III,
F1

IMDG-CODE
UN1139 COATING SOLUTION, 3, IIT ,limited quantitly

TCAG/IATA
UN1139 COATING SBOLUTION, 3., III




