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2 1 Fareldentlflkatlon

Produktet udgﬂr felgende sundhedsfare ved normal brug
Farlig:-alvorlig sundhedsfare ved lengere tlds pavin
1ndand1ng Dampe kan glve slmvhed og sv1mme1he '

Spild og bortskaffelse md ikke komm
er giftigt for vandmlljaet '

Andre farer isvrigt:
Produktet er meget brandfarllgt

'f'ffgéé“grader_";
C. - SEER

Anvendte Symboler,_RiSiko
Xn:R48/20, R38, R67, R6




MSDS Body id 06-6145-4 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00
Erstatter den 16/12/04 Udskrevet : 18/03/08 side 2 af 15

3M Brand Anti-Chip Coating, Grey textured PNO88B79

3 Kemisk sammensatning / oplysninger om indholdsstoffer

Stofnavn - -CAS Nummer Procent

Kaolin Lt 33206870

Calcium Carbonat .~ .. I~ " . 7 04317-65-3 7 0

Toluen e UM0Bo88.3

Octan og Isomere. . - = 0o A e

Heptan og Isomere .:.'“::,. S e

Styrenbutadlenpolymer ] :. *1 ng.QQ03;55-8}”;J*;-}--

Kulbrinter, CO-umattede. polymd . 71302-83:50
ﬁHexan,_blandlng ‘af; Isomere-.;_ T
“Methylcyclohexan R
. Cyclohexan “. Ll
Xylen ;;i;-f.' '
'Naphtha'(naoliéy
Let - il
Ethanol - .
_Harplks, polymer me_n"

_.1éso 50.7
. 64742-49-0

. Hydrogenber

64-17-5
68083-03-4
26471-45-4
1333-86-4

'nt:Kaolln (1332 58, 7).
- Arbe;dstllsynets Grenseverdili
S ”f mg/m3 S
'Toluen (108 -88- 3) L P
- i Arbejdstilsynets Granseverdiliste (C.0.1) pr. august
_ppm__94 mg/m3 (H) R
o EU Stofklassificering :
EU - 26, tilpasning{F,Xi; Xn R 11 38 48/20
‘Methylcyclohexan (108-87-2) _
Arbejdstilsynets GP&nSEV%FdlllStE
ppm 805 mg/m3
EU Stofklassificering L
FU - 25. Tilpashing (F“N:Xi*Xn;
Cyclehexan (110-82-7) L
Arbejdstilsynets Gr&nsev&rdllls‘
ppm, 172 mg/m3, anm. E.._zg.
EU Stofklassificering. ...
EU - 29. Tllpasnl g
Xylen (1330-20-7) .
Arbejdstilsynets: Gr&nsevm_

1) pr. agéQSfLQQOS

50/53-65-67)

)-pf;féugust 2007; 25
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 iCalc1um GaEbOﬂat

ppm 109 mg/m3 (H)
EU Stofklassificering
EU-25. Tilpasning {Xi,Xn; R:10-20-21-38)
Naphtha (Raolie), Hydrogenbehandlet tet (64742 49- 0)
EU Stofklassificering ... .. :
EU - 3M kla581flceret (R 66) EU -_22 tllpasnlng (
R:Carc.Cat.2;45-65) EU - K13331f10eret af ravareleverandar {
R:11- 51/53 87) f_f;z,; e : o . o
Ethanol (64-17-5)" R O T P T SR S
: Arbe;dstllsynets Gr&nsevmrdlllste (C 0 1) pr august 2007 1000__--
ppm, 1800 mg/m3 S SR S S
“EU Stofk13831f1cer1ng
. o EUC-21n tllpasnlng {
Carbon Black (1333 86- 4) ”;

. august 2007 3 5

'.-mg/m3 anm K (IARC) : :
L Sp801al mmrknlng 5 ¢ tgzrelse om ..... kr&ftrlslkoen
aterialer nr. 908 af 27.9.2005: ..
erialer med indhold af resplrabelt
Eomfattet i

94-1. KECI KE-21772. MI

-1112 PICCS TSCA.
(1317-65-3)
Inventarfortegnelser / stoflister
Ll --CDSL, Einecs 2152796, CICS, KECI K
- Toluen (108 88-3)
: ~Index.np.
©601-021-00-3.
Inventarfortegnelser / stoflister '@ :-
AICS, CDSL, CICS, KECI KE- 33936 M
203-625-9.
Klassificering iflg. M113am1nlster1ets be
F;R11, Xi;R38;:Xn; R48/20 65 Re
Styrenbutadlenpolymer (9003-55-8)
Inventarfortegnelser / stof-
AICS. CDSL. CICS. KECI:
Kulbrinter, C9-umattede. ,.polymd
Inventarfortegnelser
CDSL, TSCA. o
Methylcyclohexan (108- 87 2)

121996 PICCS AIC

e |

-134;6-1623. PICCS. T
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Index.nr.
601-018-00-7

Inventarfortegnelser / stoflister
AICS, CDSL, CICS, KECI KE - 23691 MITI 3-2230 PICCS TSCA, E
203-624-3

Klassificering iflg. Mll)amlnlsterlets bek 923 af 28.9.2005
Symbol: F; R11 X1 R38 N R51/53 Xn R65 RS? anm. 4,6,

Cyclohexan (110-82- 7) . : . g

Index.nr. ;

~ 601-017-00- 1. R .

Inventarfortegnelser o stofllster S e

' AICS," CDSL, CICS EINECS 2038062 KECI KE 18562 MITI 3 2233_
PICCS TSCA gt

Kla331flcer1ng 1flg Mll]ﬁmlnlsterlets bek nr. 923 af 28 9 2005_%?

IPERRERE Symbol: FiR11; Xi;R38, N;R60/53, Xn;R65, R67 anm 4 6
_ _Xylen (1330 20- 7) ' S
i ' Index nroo

- 801= 022 0-9
Inventarfortegnels P

Klass;flcerlng iflg. Mlljamlnlsterl 1s i _
SR ._ﬂhi' ‘Symbol: Carc2;R45, Xn;R65, anm. Ae,H,P, 4 ﬁf
;ZEthanol (64-17-5) '
' Index nr.
603-002-00-5 S
' Inventarfortegnelser / stofllster B
AICS, CDSL, CICS, KECI KE- 132f
200-578-6. :
Klassificering 1flg Mlljam1n1ster19t”,bek_
Symbol: F;R11. R
Harpiks, polymer med Phenol (68083ﬁ03 4)
Inventarfortegnelser / stofll
AICS, CDSL, TSCA. i
Styren-Butadien copolymer: (28471 45
Inventarfortegnelser. / sto
AICS. CDSL, CICS.
carbon Black (1333-86-4)
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inventarfortegnelser [/ stoflister
AICS. CDSL. CICS. EINECS 2156099. KECI KE-04682. MITI
5-3328;5-5222. PICCS. TSCA.

Kla331floer1ng 1flg Mlljgmlnlsterlets bek nr. 923 af 28.9.2005
Tkke pa llsten i BRE B A -

4 Farsteh3@1psf0ranstaltn1nger

Ved g]enkontakt . SRR B A Sy RTSTEI R i i
Skyl @jnene. med store m&ngder vand Safremt symptomerne er
T vedvarende - smg 1age R SRR AR

Ved hudkontakt:
o *H'Fjern tllsmudset tﬁj_og SKO.

S kyl straks huden medﬁstore mwhgderi“ﬂ:
'-vand Seg l&ge ‘ B

tpj / sko for det bruges 1gen

" Ved 1ndand1ng : : :

:ZW*:Flyt Personen t Safremt symptomer opstar - sag
Tffayédflndtagelse
L Fremkald: ikke op

B ks lmge Giv personen: to glas
“-t”gﬂvand at drlkk'

r mé aldrig tv1nges t11 at

zBrandbekampelse'“'

'*uEgnede"sluknlngsmldler: TR
' '.Bnug;klasse B brandslukningsmidler (f.eks. tarst

jFarer ved brand :

B Ved ophedning og brand kan der dannes overt
derved kan sprenges. Flygtige dampe’ kan lang
néd til antazndelseskilder og antwnde produkt
effekt). : _

Undgd indanding af rbggas;{i:

Brandsluknings procedure:
Vand -forventes ikke: at kunn
kan anvendes til at® afk"
for varmen og derved for
kvaele ilden. Brug fuldabe

_tlvt nok men vand.r
ader, ‘som er udsat
vand: kan bruges til at
_ lncl h]elm 0g
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frisk-1luft forsynende &ndedratsvarn.

6 Forholdsregler over for UdSllp ved uheld

Personlige forholdsregler » . : ' L :
Vi henviser til andre sektloner af leverandgrbrugsanv1sn1ngen for
oplysninger om sundhedsfarer, andedratsvarn, ventllatlon og
personllgt 51kkerhedsudstyr osv LR S e

Ved spild: _ _ : _ S . _
‘Ved staorre splld afdmk aflﬁb og lav “grgfter/dlger” for at
'}forebygge at stoffet enderii: kloaksystémet ‘eller i vandmll]eet
. Dak med . uorganlsk absorberende materi }*Beholder forsegles.’
':?Ubeskyttet .0g’ utranet personale;f]ernes“fra fareomrade Splldet
-}bzr fiernes. af kvallflcere =personale Sluk alle . S .
' ‘spild eller spild I lukkede. Pum,-smrg-fﬁﬁ
at sprede eller udblase dampe, i o

."Hfhenhold il god 1ndustr el praksis. Advarsel - En motor kan: v&re ol

wge at brandfarlige gasser og’ dampe?_]
weller eksploderer. Daek spild: med'
setning af et absorberende

. -11 omradet. med
ﬁwy;brandslukkend‘
materiale: ikk

.'; e11er brandba al-p varkte] som 1kke danner
- gnister. Venti uft. Las og felg. =
1131kkerhedsf0ran_ altninger andarbrugsanv1snlnge

en opsamles Opbeva
"1ale sa hurtlg

: -”Rester af;splld 1ndeholdende'opl
SE :_*'metalbeholder Fjern det opsamlede™ma
o Cmuligt.

7 Handterxng og opbevarlng

Undga materialer/produkter som: -
Holdes vak fra syrer, Holdes vik fraiv  ;
direkte sollys. Holdes vak fra oxidationsmi

Forebyggelse af brand:

Serg for, at der er: jordforblndelse asker
Anvend sko med lav statlsk elekt }ordforblndelse
Undgéd at spray'e i nmrheden fAbe ladende materlaler,'

Opbevares pa et veLygntl_ ed” 0L et;qugtltsmln;sterlets
regler. BrandfareklaSse B
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Eksplosion kan undgas ved: o S
Holdes vk fra varme, gleder, &ben ild og andre former for
ant&ndelseskllder BRI SRR

Statisk elektricitet kan undgas ved R :
Tref foranstaltnlnger mod statisk elektrlcltet

Instruktloner ved brug : Tk : L BT
Der ma 1kke spises; dPlkkES eller ryges under brugen af

. produktet. Vask udsatte omrader grundlgt med s&he 0g- vand Hold o

j_beholderen et 1ukket Undga 1ndand1ng af: dampe eller spraytager.._'

.Undga a;enkontakt med dampe :1ler”spraytager Kun t1151ndustrlel- c

:89901e11e 1nstrukt;
Opbevares forsv
eller A narhede

'8 Eksponerlngskont 1

B ernsevmrdl
' enkelte stoff

Kaolln (1332 58-7 :
_ Arbe]dstllsynets Grensevardiliste (C
_ mg/m3
- Toluen (108 88-3)
' Arbe]dstllsynets Gransevardiliste
ppm 94 mg/m3 (H) :
“Methylcyclehexan (108-87-2) EmL i
Arbejdstilsynets G:@nsev&rdlllsteﬁ. N
ppm 805 mg/m3 =
Cyclohexan (110-82-7) RERRRtI
Arbejdstilsynets Gr&nsev&rdlllste
ppim, 172 mg/m3, anm. B
Xylen (1330 -20-7})
Arbejdstilsynets Gransev&rdll st
ppm 109 mg/m3 (H): e
Ethanol (84-17-5) o
Arbejdstllsynets Grans
ppm, 1900 mg/m3 .

=:'SOJf f“ 
august 2007: 25

I, august 2007: 1000
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Carbon Black (1333-86-4)
Arbejdstilsynets Gransevardiliste (C.0.1) pr. august 2007: 3,5
mg/m3, anm. K, o (IARC) S R

Bjenbeskyttelse : - > D e
Undga ejenkontakt med dampe eller spraytager o

Anvend beskyttelsesbrlller med 51deglas

Ved risiko for z;enkontakt brug egnede beskyttelsesbrlller

Handbeskyttelse T I R _ : A _
Det anbefales at - anvende et par_handsker fremstlllet af fﬂlgende
. materialer: Polyethylen/Ethyl g “lalkohol Polyv1nylalkohol
Fluorelastomer {Vlton) : :

":lHudbeskyttelse'f‘ﬂ
Undga hudkontakt

5__fﬁndedrwtsvwrn .
L QUndga 1ndand1ngpj,

_&ndedratsvern baseret. pé '

der og i henhold til:
alv eller helmaske med fll er
-partikler i‘klasse FFP3/
“_02 eller EN140[EN141/

'ﬂf.;Anvend en af
- 1uftbarne konce
'ﬂflovglvnlng samt

- mod. organlske dampe af typ
.:'_:QEuropmlske ‘standarder (CEN):
: f;eller EN136/EN141/143

Indtagelse

“Anbefalet ventilation G 5
Anvend generel “fortyndings" ventllatlon'og
udsugningsventilation for at kontrollere lu
holde dem under gaﬂdende grmnsevwrdle ; _*
kontrollere spraytager dampe eller' T

1dres,at der ved

stev.eller lignende,

] 1kroorganlsmer,
forurenlng, skal

sa vidt muligt fierner
s.. Samtidig skal der

Hvis det pa faste arbe]dssteder7
en arbejdsproces sker udviklin
der er sundhedsskadelige. elle
aerosoler, ildelugt ‘eller and
der etableres en mekani
farureningen . pa det_ste
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':?Flammepunkt -26 C
o Oplasellghed i vand Ingen.

2 §;f1ygt;gheqx 48 - B3 %

10 Stabilitet og reaktivitet

- Undgé materialer som:

tilferes frisk erstatningsluft af passende temperatur.

Ventilation skal som minimum anvendes safremt der er fare for, at
Arbegdstllsynets g&ldende gr&nsevwrdl overskrldes

Felg regler i henhold tll Malkode og bekendtgarelse nr. 302 af
13. maj 1993, - SN S o . L

Specielle.;nstrukt;ohepflfj ggi3;]1f-"u=°

9 Fys;ske o9 kemlske egenskaber . S

= Gra med 1ugt af fﬁf:r 2

'Fy31sk form farve 1ugt
LT . oplgsnlngsmlddel

' Kogepunkt

- 12000 centi

Varme Gleder og aben ild.

farlige nedbrydningsprodukter:
Kulbrinter. Kulilte, Kuldioxid.

Stabilitet og reaktivitet: B
Stabil. Farlig polymerisation:.vi
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11 Sundhedsfarlige egenskaber / Toksikqlogiske_oplysninger

Zienkontakt kan medfere:
Moderat irritation-af ejnene med symptomer som radme hmvelser,
smerter, térer og- slaret syn AR I

Hudkontakt kan medfore: ' ' L :
Kan optages gennem. huden 1 skadellge m&ngder Kan'medfgregmodenat
hudirritation med’ symptomer som. rzdme, hwvelser klze*og'udtarret

Indandlng kan medfere S i : ER0e

‘Kan ved 1ndand1ng optages i kroppen og;derved medfare alvorllg S

- sundhedsfare.’ Irritation: _Vre del 'flandedratsorganerne) med '“_""
symptomer som ondt i nase osten og nysen.: R R

'_Indtagelse kan medfane-”
CeseKansved: 1ndtagelse optage
. *sundhedsfare
ismerte) opkast
”cﬁaffﬂrlng .

roppen og derved medfore alvorllg S
af fordejelsessystemet med symptomer som;f'
kvalme blod i opkast og i SR

Il"l“l'ta'tlo

'*ﬁKreftfremkaldende ]
UUUCNBUY Dette produ t"indehol
. Monograph No. 44, entitled, &

.;h[_caP01nogen101ty of ethanol was

“?ﬂexposure toethanol through human ‘consun
: “beverages “This is not an expected effect durlng the fores
' :afuse of ‘this product). G

{(In IARC publlshed
Prinking ', the e
ed based an. chronlc

:Indeholder et eller flere kemikalier, som kan fo arsag
under indholdsstoffer). R
Reproduktive egenskaber:

Indeholder et eller flere kemlkaller

Andre effekter / 1nformat10ner
Pavirkning af Centralnervesystemet
svimmelhed, slevhed, ukoordlnerede
reaktionstid, slaret tale, it
Vedvarende og gentagen udswtt
symptomer kan veare mangle
pmhed i maven og gulspt
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nerverne): symptomer kan vare irritation, pavirkning af
hukommelsen, &ndringer i personlighed, ssvnforstyrrelser og
nedsat koncentrationsevne. Pavirkning af det perifere
nervesystem: symptomer kan vere snurren eller felelsesleshed 1
haender og/eller fodder, ukoordinerede: bev&gelser svaghed ‘1
hender og fedder, skelven og muskelsvind:.: Nyreeffekter “symptomer
kan vare nedsat eller manglende dannelse af: urln foreget serum .
kreatinin, smerter i -nederste.del’ af ryggen, forzget proteln i
urin, og foreget BUN. (Blood urea nltrogen) ' R .

12, Mll]goplysnlnger{nﬁ'fx"

:®k0t0k51kologlske data:
ﬂkotok3131tet 1kke bestemt

~_Andre akotok31kolog
. Det forventes a
”'_stadler frlglve
";Regulatlver kan
”dannelsen af. 02

vbrganlc compounds) til atmosf&ren

. : Eﬁk_:Q'_'_ . : .:

fSp901elle bem&rknlnger for 2001/58/EC:
. En forsigtig vurdering antyder, at dette pr 191
_miljemessig risiko, da brug og bortskaffelse. 1kke' )
:kunne_medfare vaesentlig frigivelse af bestanddel

elsen af VOC fordi de bidrager. tlﬂf. S
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13 Bortskaffelse

Produkt som solgt: .
Bortskaffes som kemikalieaffald, - = -

Metoder for bortskaffelse:
Kemikalieaffaldsgruppe: . H. ..t .00
Kemlkalleaffaldskortnr SR T~S R
EAK-Kode: 08 ;t." P

_Ved splld sary for tllstrakkellg ventllatlon og fﬁlg IR
”forholdsregler nevnt i denne leverandarbrugsanv1sn1ng Splld PRI
opsuges ‘med sand elle : samles i metalbeholder medﬁﬁ”
© T tetsluttende. lag o Bt e
"~ Bortskaffes som kem1ka1 E) .
:fforvaltnlng.i' L

anakt evt. Teknlsk ”;ﬁ”ff-:ﬁ"“ B

14 Transportoplysnlng :

- se bagerste side.

]15 Oplysnlnger om regulering
15, 1 M&Pknlng

Anvendte Symboler Risiko- og Slkkerhedssmtnlnge
" 'Xn;R48/20, R38, R&7, R63, N; R51/53 F R11'“

Etiket nr. : _.'.}TALPES*
Handelsnavn:

Symboler: e B T T
= Meget brandfarlig XN Miljefarlig
Indholdsstoffer:

Toluen, Octan og'Iéomer re. Hexan - blanding af
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Isomere, Naphtha (réolie), hydrogenbehandlet let, Cyclohexan,
Methylcyclohexan. ' oo T : :

Risikosatninger: '
Meget brandfarlig. Farlig: alvorllg sundhedsfare ved lengere tids

pavirkning ved 1ndand1hg (RS?) Dampe kan give- slovhed g
svimmelhed. Irriterer-huden. Mullghed for’ ‘skade pd- barnet under -
graviditeten. {R51/53): Glftlg for. organxsmer, ‘der lever i vand;
kan forarsage uanskede 1angt1dsv1rkn1nger 1 vandmll}aet ' .

Slkkerhedssmtnlnger _ S - .*-“' I L
_.Holdes vk fra: antandelseskllder »-rygnlng forbudt (8230) Undga_. .
_jlndandlng -af dampe eller: spray i(851) Ma kun- bruges pa steder: medﬁfu

wogod. ‘ventilation, (824/25) Undga k'ntakt med huden: og-@jnene; Brugi~

*:_;smrllgt arbejdsta] W[ egnede beskyttelseshandsker ;1826) Kommer

undga at fremprovokere opkastnlng
denne beholder eller etiket. (861
e sarlig vejledning / R
~ikke kommes i kloakafleb. (S2):

V*Bemarknlnger
' Heptane Iso_ere
R11-38- 50/53 65-67. Hexan Isomeéere

R11 38 51/53 65-67. Nota P galder

.-.Etlk@t komponent
Etlket bemarknlnger

'Begr&nsnlnger ved brug :
Der kraves ingen szrlig uddannelse ;
predukterne,; skal veare fortrollg med: denn
have let adgang tll den pa arbejdsste et”

Unge under 18 &ar ma 1kke arbe]de
Arbejdsministeriets bekendtgﬂrel
kan tillade anvendelse under 'S8

arlige. arbe]de dér" N

heder

For oplysninger om regule” __d Arbe]dstllsynets

Granseverdiliste - se un
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Mal-kode: Malkode (1993) : 4-3

Produktet indeholder lavtkogende vasker og der skal derfor ved
krav om andedratsvern, anvendes luftforsynet andedratsvarn (se
dog bemarkning under sektion 8 med hensyn til andedratsvaern}.

Der henvises til Arbejdétllsyhets bekéhd{gdréise{nh 302 af 13.
maj 1993 for oplysninger om.krav-til: andedr&msvarn,-j-_ EENA
beskyttelsestsj osv. ved arbe]de med kodenummererede produkter,

se bagerste side.

'Etike{;pUblicéringsdato:
©9:9-2004 19-7-2005

Etiket erstatningsdato:
" 20-8-2004 25-3-2005

Informationer navnt i dette dokument er baseret:
data og efter vores mening bedste made at handtere
normale omstendigheder. =7
Handtering af produktet pa “andre mader el
produkter end heri navnt er pa brugenens ege
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3M Brand Anti-Chip Coating, Grey textured PNO8879

Dette er en fortsattelse af sektion 14 1 LBA (MSDS)

Ny version af LBA, som medferer mindre andring af information.
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