I3_M BRAND MS GENERAL PURPOSE SEAM SEALER PN08855

Sikkerhedsdatablad

Copyright, 2010, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formal at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsatning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
@ndringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 08-7350-5 Versionsnummer: 9.00
Revisionsdato: 29/11/2010 Erstatter Dato: 05/11/2008
Transport versions nummer: 1.00 (29/11/2010)

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF
SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M BRAND MS GENERAL PURPOSE SEAM SEALER PN08855

3M Produkt identifikationsnumre
FS-9100-3148-3

1.2. Anvendelse af stoffet/det kemiske produlkt
Auto

1.3. Identifikation af selskab/virksomhed
Adresse: 3M A/S, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup (+45) 43480100
e-mail: dkmiljo@mmm.com
Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4. Nedtelefon
(+45) 21269729

Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.):
Produkt registreringsnummer: (100 kg)

|2. FAREIDENTIFIKATION

Fareidentifikation:
Xn Sundhedsskadelig

Risikosztninger:
R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lengere tids pavirkning ved indanding.
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I3M BRAND MS GENERAL PURPOSE SEAM SEALER PN08855

Andre farer:

Indeholder (irimethoxysilylpropyl) ethylendiamin Kan udlese en allergisk reaktion.

|3. SAMMENS ZATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer C.A.S.Nr. |EU Inventory|% af Vaegt |Klassifikation B 1
Silika, Krystallinsk (Kvarts) 14808-60-7 |EINECS 238- | 40- 70 KXn:R48/20 (Ravareleverandor)
878-4
Poly[oxy (Methyl-1,2- 151865-59-7 | 10 - 30
Ethandiyl)",.Alpha., Alpha.',.Alpha."-1,2,3-
Propantriyltrisy. OMEGA -Y3-
| (Dimethoxymethylsilyl)Propoxy”- |
N-Ethyl-2(eller 4)-methyl- 8047-99-2 |EINECS232-| 5- 10 R52/53 (3M Klassificeret)
‘benzensulfonamid 465-2
Polyamid voks TS - 1-5
Handelshem
B melighed
Calciumcarbonat 471-34-1 EINECS 207-| 1-5
439-9
Isoparaffiner, tunge 90622-58-5 |EINECS292-| 1-5 Xn:R65; R66 (3M Klassificeret)
460-6
Titandioxid 13463-67-7 |EINECS236-| 1- 5
675-5
Diisodecylphthalat, DIDP 68515-49-1 |EINECS271-| 1-5 Repr.Cat.3:R63 (3M
091-4 _ |Klassificeret)
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylendiamin 1760-24-3  |EINECS 217- | 0.1 - 1.0 Xi:R41; R43 (Ravareleverander)
164-6

Der henvises til punkt 16, hvor den fulde tekst fremgir for hver af de relevante R-satninger, som der refereres til under punkt 3 i dette Sikkerhedsdatablad.
Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstéende indholdsstoffer.

Silika, Krystallinsk (Kvarts) (14808-60-7) Fr optaget p4 Arbejdstilsynets liste over kreftfremkaldende stoffer
(Greensevardilisten, Bilag 3.6)

For begransinger ved brug se: Bekendtgorelse om foranstaltninger til forebyggelse af kraftrisikoen ved arbejde med stoffer
og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget pa kraftlisten og naevnt i dette afsnit.

Silika, Krystallinsk (Kvarts) (14808-60-7) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske
Miljestyrelse

| 4. FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

Folgende anbefalinger for forstehjalp er baseret pa en formodning om at egnet personale og praksis omkring industriel
hygiejne folges
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Indéanding:
Hvis symptomer forekommer, flyt personen til frisk luft. Hvis symptomerne er vedvarende - seg legehj&lp. Der forventes
ikke at vaere behov for forstehjzlp.

Hudkontakt:
Fiern tilsmudset toj / sko.Skyl straks huden med storer meengder vand. Sog lege. Vask tilsmudset toj / sko for det bruges

igen.

@jenkontakt:
Skyl ginene med store mangder vand. Hvis symptomerne er vedvarende - seg legehjlp.

Indtagelse:
Fremkald ikke opkastning, medmindre en lege anbefaler det. Giv personen to glas vand at drikke. Bevidstlese personer mé
aldrig tvinges til at indtage noget. Sog lege.

| 5. BRANDBEKAMPELSE

Passende slukningsmidler
Brug klasse B brandslukningsmidler (f.eks. terstof og kuldioxid).

Uegnede slukningsmidler

Sezerlige Eksponeringsfarer
Der forventes ingen usadvanlige effekter under brandslukning. Undga indanding af nedbrydningsprodukter som kan
fremkomme ved termisk nedbrydning af dette produkt eller andre stoffer i brandomradet. Afkel beholdere med vandspray.

Szerlige personlige veernemidler, der skal baeres af brandmandskabet.
Brug fuld beskyttelsesudstyr incl. hjelm og frisk-luft forsynende indedretsvem.

|6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige forholdsregler

Ubeskyttet og utrenet personale fjernes fra fareomrade. Spildet ber fjeres af kvalificeret personale. Sluk alle
antendelseskilder Ventiler omradet. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, serg for mekanisk ventilation til at sprede eller
udblase dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan veare antendelseskilde og kan forarsage at
brandfarlige gasser og dampe i omradet med spild gar i brand eller eksploderer. Undg kontakt med vand.

Miljsmzessige procedurer
Opbevares i metalbeholder. Fjern det opsamlede materiale si hurtigt som muligt.

Metoder til oprydning
Folg forholdsreglerne nzvnt i denne leveranderbrugsanvisning. Skal opsamles med varktej som ikke danner gnister. Spild
fjernes.

[7. HANDTERING OG OPBEVARING
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[3M BRAND MS GENERAL PURPOSE SEAM SEALER PN08855 |

7.1. Handtering
Der mé ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af produktet. Vask udsatte omrader grundigt med s&be og vand. Undga
hudkontakt. Kun til industriel eller professionel brug. Undgé ejenkontakt med stov eller luftbame partikler.

7.2. Opbevaring

Holdes vk fra syrer. Holdes vk fra varmekilder. Holdes vak fra direkte sollys.

Opbevares pa et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse: 111 — 1

|8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VERNEMIDLER

8.1. Gransevaerdier for eksponering

Indholdsstoffer C.A.S.Nr. Bemyndiget Begransningstype Supplerende
organ/ kommentarer
myndighed

Titandioxid 13463-67-7 Danmark TWA(som Ti)(8 timer):6
OEL'er: mg/m3

Silika, Krystallinsk (Kvarts) 14808-60-7 Danmark TWA(som total)(8 timer):0.3  Krafifremkaldende
OEL'er: mg/m3; TWA (respirabelt)(8

timer):0.1 mg/m3
Danmark OEL'er: : Danmark. Graenseveaerdier
TWA: Time-Weighted- Average
STEL: Short Term Exposure Limit
ppm: parts per million
mg/m3: milligram per m3
CEIL: Loftsverdi

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmzessig eksponering
Serg for egnet lokal udsugningsventilation ved slibning og lignende af herdet materiale.

Beskyttelse af andedratsorganer

Anvend andedreetsveern udfra luftbarne koncentrationer af urenheder og i henhold til geeldende lovgivning.
Halv- eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3. Europziske standarder
(CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143

Konsulter den geldende 3M vejledning til valg Andedratsverm for yderligere information eller kontakt 3M pa 43 48 01 00
for teknisk assistance,

Safremt malkoden medforer mere restriktiv type andedratsvem (vernemidler) - skal vurderingen af veernemidler vere i
henhold til retningslinierne navnt i malkodebekendtgerelsen.

Handbeskyttelse

Handsker lavet af folgende materialer anbefales:
Nitrilgummi
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Ojen/ansigtsbeskyttelse
Undgé kontakt med gjnene.

Fplgende typer sjenvern anbefales: Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne.

Hudbeskyttelse
Undgé hudkontakt.

Baseret pa resultatet af en vurdering af udsettelse for relevante produkter/stoffer, valges og anvendes der handsker og/eller

beskyttelsestej, for at undgé hudkontakt

Indtagelse

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af produktet. Vask udsatte omrader grundigt med sebe og vand.

8.2.2. Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet

Ingen data il radighed

W FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Generel information
Fysisk tilstand
Specifik Fysisk Form:
Udseende/Lugt

Fast stof.
Paste
Hvid, thixotropisk paste

9.2. Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og milje

pH

Kogepunkt/kogepunktsinterval
Smeltepunkt

Brzndbarhed (fast stof, gas)
Eksplosive egenskaber

Oxiderende egenskaber:
Flammepunlkt

Brandfarlige begrzensninger - LEL
Brandfarlige begrzensninger - UEL
Damptryk

Relativ Densitet

Vandoplseselighed
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Fordampningshastighed
Dampmassefylde

Viskositet
Densitet

9.3. Andre oplysninger
Flygtige Organiske Bestanddele (VOC)
Procent flygtig

VOC Less H20 & Undtagne Oplesningsmidler

Ingen data til radighed

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

Ikke Kklassificeret.

>=64 °C [Testmetode:1.ukket kop (CC)]
Ingen data til radighed
Ingen data til radighed
Ingen data til radighed

1.65 - 1.75 [Ref Std: Vand=1]

Nul

Ingen data til radighed
Ingen data til radighed
Ingen data til radighed

1200 - 1800 Pa-s [@ 23 °C ]
1.65 -1.75 g/cm3

Ingen data til radighed
4-8%
Ingen data til radighed

Side:; 5 af 10



IBM BRAND MS GENERAL PURPOSE SEAM SEALER PNOB855

[10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabil. Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.1. Forhold, der skal undgas
Varme

10.2. Materialer, der skal undgis
Vand

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

Stof Forhold

Kulilte Ved Forbraending
Kuldioxid Ved Forbrending
Irriterende Dampe eller Gasser Ved Forbrending

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indanding:
Der forventes ingen sundhedsfare ved indanding.

Indtagelse:

[rritation af fordoejelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveomhed, kvalme, blod 1 opkast og i afferingen.

Gjenkontalt:
mild irritation med symptomer som rodme, ha:velse, smerte og tarer.

Hudkontakt:

Mild hudirritation med symptomer som lokal redme, hevelse og kloe. Allergisk hudreaktion med symptomer som redme,

havelser, blister og kloe.
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[12. MILJGOPLYSNINGER |

For at minimere evt. udslip til vandmiljoet er det vigtigt at handtere dette produkt i henhold til specifikationerne. Tag
forholdsregler for at undga direkte udslip af dette produkt til naturen.

12.1. Gkotoksicitet

Ingen produkt testdata til radighed
Ingen komponent testdata er til rddighed

12.2. Mobilitet
Kontakt 3M for flere detaljer

12.3. Persistens og nedbrydelighed
Ingen testdata til radighed

12.4. Bioakkumulationspotentiale
Ingen testdata til radighed

12.5. Resultater af PBT-vurdering
Ingen data til radighed pa nuveerende tidspunkt, kontakt 3M for yderligere detaljer

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information til radighed

| 13. FORHOLD VEDRORENDE BORTSKAFFELSE

Metode for bortskaffelse af affald: Ved mindre manger (<50 kg): kan evt. bortskaffes som almindeligt affald. Check med
teknisk forvaltning. For sterre mengder, skal produktet til forbreendingsanleg.

Da lovgivningen varierer, konsulter geldende lovgivning eller myndigheder for bortskaffelse.

Koden for affaldsstremmen er baseret pa forbrugens produktapplikation. Da dette ikke herer under 3M's kontrol, kan der ikke
tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europaeiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og
tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrommen. Samtidigt skal det tilsikres at evrige nationale
lovgivninger folges.
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EU affaldskode (produkt som solgt)
080409 Klzbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske oplosningsmidler eller andre farlige stoffer
200127 Maling, farver, klzzbestoffer og resiner, som indeholder farlige stoffer

Kemikalieaffaldsgruppe / kode:
Affaldsgruppe; Z.

Produktet indeholder kreftfremkaldende stoffer, men da produktet ikke allerede er market med hensyn til kreefirisikoen, skal
emballagen/affaldsbeholdere pa de pageldende materialer veere forsynet med en gul etiket med sort tekst: "Indeholder et stof,
der er omfattet af dansk arbejdsmiljeregulering med hensyn til kraeftrisiko".

| 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

[15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Symboler:
Xn Xn Sundhedsskadelig

Indecholder:
Silika, Krystallinsk (Kvarts)

Risikoswxtninger:

R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved leengere tids pavirkning ved indanding.
Sikkerhedsszetninger:

S22 Undga indanding af stev.

S46 Ved indtagelse, kontakt omgéende leege og vis denne beholder eller etiket.
S2 Opbevares utilgengeligt for born.

Szerlige fellesskabshestemmelser vedrorende etikettering af bestemte stoffer:
Indeholder (trimethoxysilylpropyl) ethylendiamin Kan udlese en allergisk reaktion.

Noter vedrarende etikettering:
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Mal-kode (1993): 1-6

Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 302 af 13,
maj 1993 for oplysninger om krav til andedretsvaern,
beskyttelsestej osv. ved arbejde med kodenummererede produkter.

Da produktet indeholder lavtkogende vasker skal der anvendes luftforsynet helmaske. (se 1ovrigt bek. nr. 302 af 13.5.1993).

Unge under 18 ar ma ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgarelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under s@rlige omstendigheder.

|16. ANDRE OPLYSNINGER

Liste over relevante R-sztninger

R41 Risiko for alvorlig gjenskade.

R43 Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden.

R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lengere tids pavirkning ved indanding.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forarsage uenskede langtidsvirkninger 1 vandmiljoet.
R63 Mulighed for skade p4 bamet under graviditeten.

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsettelse kan give tor eller revnet hud.

Anbefalede begrzensninger i brugen:

Kun til industriel eller professionel brug.

Global inventory status

Revisions information:

14. TRANSPORT INFORMATION

FS-9100-3148-3

Ikke-transportfarlig.

Ingen revisionsinfornmation til radighed

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa vores erfaring og reprasenterer vores nuvarende
viden og overbevisning pa publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstendigheder gores ansvarlig for direkte,
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indirekte, generelle eller specifikke, hendelige eller tilfzldige tab eller skader eller folgeskader ( herunder men ikke
begraenset til tab eller pavirkning af indtagter, avance eller omsztning ) relateret til eller som folge af oplysninger i dette
dokument herunder som folge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen gelder ikke for typer brug, som der ikke er refereret il i dette Datablad eller brug af produktet 1
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udferer test, som tilfredstiller deres behov for viden om
produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer.

3M Danmark MSDS'er er tilgzngelige pa www.3M.com/dk
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