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Overfladen skal være kølig!

Behandel et panel ad gangen.

Påfør Panel-Prep og tør 
derefter med en blød klud 
eller mikrofiberklud. 

Brug en anden klud, mens 
overfladen stadig er våd. 
Tør overfladen over igen 
for at absorbere og løfte 
eventuelle olie, fedt, silikoner 
og fingermærker fra lakkens 
overflade.

Anbefales ikke til brug på 
”filmede” overflader, frisk 
lak, lakreparationer (uden 
2K maling), plastik, gummi 
eller vinyl.  

Hvis du er i tvivl, kontrollér 
kompatibiliteten ved at teste 
på et lille område før brug.

Bemærk
Må ikke påføres på en varm 
overflade eller i direkte sollys.

Zirconite Panel-Prep
Varenr. ZIR5031

Supereffektivt affedtningsmiddel 
til malede overflader og glas før 
påføring af ZG-365 og Infinity

Zirconite Panel-Prep

Zirconite Panel-Prep er et supereffektivt rengøringsmiddel 
til overfladebehandling af malede overflader, fælge og glas 
inden påføring af overflade coating som f.eks ZG-365 og 
Infinity eller lakinspektion.

Zirconite Panel-Prep er en unik formulering, der indeholder 
et biologisk nedbrydeligt ”grønt opløsningsmiddel”.  
Produktet indeholder alkohol baserede opløsningsmidler.

Fjerner nemt alle rester af voks og polermidler. Velegnet til 
affedtning inden limning.

EFFEKTIV RENS OG AFFEDTNING

• Kraftig affedtende

• Sikrer godt underlag for lakkonservering

• Velegent til lakinspektion 

• Kompatibel med alle malingssystemer  
herunder vandbaserede

• Fri for silikone

Brugervejledning

Kemisk indhold Blanding af alkoholer og 
overfladeaktive stoffer

Udseende Flydende farveløs væske

Lugt Alkohol

Flammepunkt < 13 oC

Ph værdi 7,5

Opbevaring Ved temperaturer fra  
+5 C° til + 30 C°. 
Beskyttes mod solen.

Holdbarhed 2 år i godt tillukket beholder

 
 
 
 
 

Varenummer ZIR5031 185 
Indhold 185 ml spray
Kolli 6 stk 

Varenummer ZIR5031 01 
Indhold 1 l flaske
Kolli 6 stk

Tekniske data og produkt
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